g !V K Deklaracja wtasciwos$ci
A Sphering Company uZVtkowvc h 0432

Nr DOP-0432-CPR-00095-410
1. Kod identyfikacyjny wyrobu:

Metalowe rury elastyczne jednoscienne ,,MK FLEX”
i dwuscienne ,,MK FLEXx2” EN 1856-2: 2009

2. Typ, partia towaru lub seria lub inny symbol identyfikacyjny wyrobu zgodnie z art. 11 ustep 4:

MK FLEX

Wersja 1A T600—N1-W -Vm -L150009-0
Wersja 1B T200-P1-W -Vm -L50009-0
Wersja 2A T600-N1-W-Vm -L50010-0
Wersja 2B T200-P1-W -Vm -L50010-0
Wersja 3A T600—N1-W-Vm -L150012-0
Wersja 3B T200—-P1-W -Vm -150012-0

MK FLEXx2

Wersja 4A T600—N1-W-V2 —-L50009-G
Wersja 4B T200-P1-W -V2  -L50009-0
Wersja 5A T600-N1-W-V2 -L50010-G
Wersja 5B T200-P1-W -V2 -L50010-0
Wersja 6A T600-N1-W-V2 -L50012-G
Wersja 6B T200-P1-W -V2 -L50012-0

3. Przewidywany cel lub cele stosowania wyrobu wedtug producenta zgodnie ze stosowang
zharmonizowang specyfikacjg techniczna;

Odprowadzenie produktéw spalania z urzadzen grzewczych do atmosfery zewnetrznej

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy
producenta zgodnie z artykulem 11 ustep 5:

MK Sp. z o0.0.
Kadtubia; ul. Kominowa 5
PL 68-200 Zary
Tel: +48684581919; Fax: +48684581914
e-mail: sekretariat@mkzary.pl

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela zgodnie z artykutem 12 ustep 2:
nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zgodnie
z zalgcznikiem V do rozporzgdzenia w sprawie wyrobéw budowlanych:
System 2+

7. Notyfikowana jednostka certyfikujgca zaktadowa kontrole produkciji Nr 0432

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
Marsbruchstrafie 186; D-44287 Dortmund

przeprowadzita wstepna inspekcje zakladu produkeyjnego i zakladowej kontroli produkcji oraz prowadzi

ciagty nadzér, ocene oraz akceptacje zakladowej kontroli produkgji, i dnia 02.07.2018 wystawita certyfikat
zgodno$ci Nr 0432-CPR-00095-410 dla zaktadowej kontroli produkgii.
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8. Deklarowane cechy zgodnie z norma EN 1856-2:2009, zatgcznik ZA

Giéwne cechy

Wiasciwosci

Uwagi

Materialy i grubosci

Rura spalinowa

Wersje 1: 1.4404 0,085mm
Wersje 2: 1.4404 0,10 mm
Wersje 3: 1.4404 0,12 mm
Wersje 4. 1.4404 0,085 mm x 2
Wersje 5: 1.4404 0,10 mm x 2
Wersje 6. 1.4404 0,12 mm x 2

Wytrzymalo$é mechaniczna

Wytrzymalos¢ na $ciskanie

Zgodne z norma

Wytrzymatosé na rozciagganie

10m

Elastycznosé

Maksymalne przesuniecie 30°

Wytrzymatosé na skrecanie

Zgodne z norma,

Odpornos$é ogniowa

Montaz w niepalnym kanale

Wersje A: N1(dopuszczalny wyciek dla 40Pa: mnigj
niz2 [l s'm?

Praca w podci$nieniu

Szczelngsc Wersje B: P1 (dopuszczalny wyciek dla 200Pa: mniej Praca w nadciénieniu
niz 0,006 1 s'm?
Opér przeplywu Wedug EN 133841 Warto$¢ normatywna: patrz

metody obliczania

Odpornos$¢ na szok termiczny

Obciazenie cieplne przy
temperaturze nominalnej

Wersje A: T600
Wersje B: T200

Temperatura testowa 700°C
Temperatura testowa 250°C

Odpornosé¢ na pozar sadzy

04A, 05A, 08A: TAK (0znaczenie G)
01, 02, 03, 04B, 05B, 06B: NIE (0znaczenie O)

i odmarzanie

Trwalosé
Odpornos$¢ na dyfuzje pary .
wodnej | wody TAK {oznaczenie W)
Odpornosé na
przedostawanie si¢ TAK (oznaczenie (W)
kondensatu
01,02, 03: Vm Dla gazu
Odpornos¢ na korozje . Dla gazu, oleju opatowego, drewna
04, 05, 06: V2 (zgodnie z PN-EN 1443:2019)
Odpornos¢ na zamarzanie TAK

Informacije uzupetniajace

Warunki przechowywania

Nie przechowywa¢ w Srodowisku korozyjnym

Sposob czyszczenia

Nie uzywac:
- narzedzi ze stali czamej
- srodkéw chemicznych (tzw. katalizatory, dopalacze)

Instalacja i montaz

Nalezy przestrzegaé instrukcji

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt. 8.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$c
producenta okreslonego w pkt. 4.

I/ﬁ
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Zary 09-04-2020
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Kinga Pachnik — Dyrektor Zarzgdzajgcy

W imieniu producenta podpisali:

Ireneusz Koman — Dyrektor Zaktadu
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