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Nr DOP04071214-PP FLEX

DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH (DOP)

iod identyfikacyjny wyrobu

Elastyczne przewody spalinowe z PP, typ PEGASUS PP FLEX
EN 14471 :2013 + A1:2015

Identyfikacja wyrobu budowlanego zgodnie z Artykutem 11 §4

Jednoscienny system elastyczny PEGASUS PP FLEX
T120-H1-W-2-010-LI-E-U

Zamierzone uzycie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z obowigzujaca zharmonizowang
specyfikacjg techniczng, zgodnie z przewidywaniami producenta

Odprowadzenie produktow spalania z urzadzenia grzewczego do atmosfery zewnetrznej.

Nazwa, nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta, zgodnie z
artykutem 11 §5

JONCOUX
79, rue de Berthaucourt
FR-08001 Charleville Mézieres
Tél. : 03.24.59.62.62
Fax :03.24.59.55.99
E-mail : info@joncoux.com

Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela zgodnie z artykutem 12 §2
Nie dotyczy

System lub systemy oceny i-weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zgodnie
z zatgcznikiem V do rozporzadzenia w sprawie wyrobéw budowlanych

System 2+

Notyfikowana jednostka certyfikujgca zaktadowg kontrole produkcji Nr 0407

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego

i zakladowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciggly nadzér, ocene oraz akceptacje zakladowej

kontroli produkcji - wystawita certyfikat zgodnosci Nr 0407-CPR-1214 dla zaktadowej kontroli

produkgiji.
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8. Deklarowane cechy

Nr DOP04071214-PP FLEX

Cechy gtéwne

Wiasciwosci

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wytrzymatosc¢ na sciskanie NPD
Odpornos¢ ogniowa T120-010

Szczelnos¢

H1 (klasa cisnieniowa)

Spadek ci$nienia w Pa przy 6 m/s #60 @80 @110
Dla 1m
6 3 4
Klasa recyrkulacji A90
Przewodnosc¢ cieplna Nie dotyczy

Odpornos¢ na pozar komina

NIE (oznaczenie O)

Nominalna temperatura
uzytkowania

120°C (klasa T120)

Odpornosc na dyfuzje pary
wodnej i wody

TAK (klasa W)

Odpornosc¢ na przedostawanie sie
kondensatu

TAK (klasa W)

Odpornos$¢ na korozje

Klasa 2

Odpornosé na zamarzanie
i odmarzanie

TAK

EN 14471 :2013
+A1:2015

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 | 2 s3 zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w

pkt. 8.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydanaz zostzje na wylgczng odpowiedrialnosé
producenta okreslonego w pkt. 4.

Dyrektor Operacyjny JONCOUX - Pierre GRABETTE

Charleville Mézieres 08/06/2021
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