& 1/ K Deklaracja wlasciwosci
\ I [ Ll
uzytkowych

A Sphering Company

Nr DOP: 007137881-PP
0071

1. Kod identyfikacyjny wyrobu:

Sztywne przewody spalinowe z PP, system PEGASUS PP
wg EN 14471:2013 + A1:2015

2. ldentyfikacja wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ustep 4:

System jednoscienny PEGASUS PP
T120-H1-W-2-010-LI-E-U

3. Przewidywany cel lub cele stosowania wyrobu wedtug producenta zgodnie ze stosowang zharmonizowang
specyfikacjg techniczna;

Odprowadzenie produktow spalania z urzadzenia grzewczego do atmosfery.

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta
zgodnie z artykutem 11 ustep 5:

MK Sp. z 0.0.
Kadtubia, ul. Kominowa 5
PL 68-200 Zary
Tel: +48684581919; Fax: +48684581914
e-mail; sekretariat@mkzary.pl

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela zgodnie z artykulem 12 ustep 2:
nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zgodnie z
zatgcznikiem V do rozporzadzenia w sprawie wyrobéw budowlanych:

System 2+

7. Notyfikowana jednostka certyfikujgca zaktadowa kontrole produkcji Nr 0432

LNE (LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS)
przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zakladowsj kontroli produkgiji oraz prowadzi
ciggly nadzor, oceng oraz akceptacje zakladowe) kontroli produkciji | wystawita certyfikat zgodnosci
Nr 0071-CPR-37881 dla zaktadowej kontroli produkcji.
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8. Deklarowane cechy

Zharmonizowana
Gléwne cechy Wiasciwosci specyfikacja
techniczna
Wytrzymatos¢ na sciskanie @60: 30m; @80: 25m; @110: 67m
Odporno$é ogniowa T120- 010
Uszczelnienia Uszczelki zgodne z PN-EN 14241-1
Szczelnosé H1 (dopuszczalny wyciek dla 5000Pa; mniej niz 0,006 [| s-'m2]
260 280 2110
Spadek cisnienia w Pa przy Rura 1m 13 4 4
przeptywie 6 m/s Kolano 45° 13 4 4
Kolano 87° 24 12 12 w

o
Klasa recyrkulacji A90 <

<<
Przewodnos¢ ciepina Nie dotyczy x
Odpornos$é na pozar komina Nie (oznaczenie Q) 8

M~

o
Nominalna temperatura . 3
uzytkowania 120°C (klasa T120) =
Odpomos¢ na dyfuzje pary wodnej i Tak (KasaW)
wody
Odporno$¢ na przedostawanie sig
kondensatu Tak (Kasa W)
Odpomosé na korozje Klasa 2
Odpomos$¢ na zamarzanie Tak
i odmarzanie
Kierunek przeplywu MontaZ kielichem do gory
Instalacja i montaz Nalezy przestrzega¢ instrukgji

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi

w pkt. 8.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczna odpowiedzialnosé producenta

okreslonego w pkt. 4.

Zary 15-10-2021
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W imieniu producenta podpisali:

Kinga Pachnik — Dyrektor Zarzgdzajgcy

Ireneusz Koman — Dyrektor Zakiadu
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