INSTRUKCJA DLA PROJEKTANTOW

- Informacje -



1. INFORMACJE OGOLNE

Instrukcja dotyczy elementéw katalogowych dostepnych w MK Systemy Kominowe
zgodnie z KATALOGIEM TECHNICZNYM 2012 Edycja nr 1

Na ptycie dostepne sg wszystkie elementy katalogowe zapisane w formacie *.dwg
(pliki AutoCad) rozrysowane w skali 1-1 zgodnie z Katalogiem i Dokumentacjg MK

2. STRUKTURA / LOKLALIZACJA PLIKOW NA PLYCIE CD

Podczas korzystania z plikbw na ptycie niezbednym narzedziem, ktére jest pomocne
podczas wyszukania odpowiedniego pliku jest aktualny KATALOG TECHNICZNY
2012 Edycjanr 1.

Katalog w formacie PDF dostepny jest na ptycie oraz mozna go pobrac ze strony
firmy MK z lokalizacji: http.//www.mkzary.pl/price

Pliki 1-1 zostaty uporzadkowane w katalogach:

a) MKS

b) MKKS

c) MKSZ

d) System MK FLEX

e) Akcesoria systeméw jednosciennych

f) MKD

g) MKKD

h) Akcesoria systeméw dwusciennych

i) MKDZ

j) Akcesoria MKDZ

k) MKPS

+ PRZYKLADOWE RYSUNKI KOMINOW (przyktadowe / pogladowe kominy)
+ KONCOWKI PRZY£ACZENIOWE.dwg (pokazuje jak prawidtowo taczyé elementy)



3. NUMERACJA KATALOGOW

Kazdy w/wym katalog posiada numeracje. Numeracja oznacza numer strony, na
ktorej wystepuja rysunki pogladowe (rendery) na elementy w katalogu.

Przyktad:
20-25 MKKS

Oznakowanie 20-25 oznacza, ze rysunki w skali 1-1 w formacie *.dwg z systemu
MKKS dostepne w tym katalogu mozna, obejrze¢ w katalogu technicznym 2012 na
stronach od 20 do 25.

4. NUMERACJA PLIKOW W KATALOGACH

Kazdy plik posiada numeracje, analogicznie jak katalogi jednak w odniesieniu do

lokalizacji konkretnego pliku w katalogu technicznym 2012.

Przyktad:
15.3 — Kolano £KR 90

Fi- COdskraplacz_O0D - do_200.dwg
FSi111- Odskraplacz_0OD - od_200.dwg

FS 11.2 - Wyczystka_KPR.dwg

FS11.3- Wyczystka_z_zamknieciem_KPR_FU. dwg
FS11.4- Wyczystka_z_odskraplaczem_ KPRA+COK, dwag
FS 12.1 - Tréijrik_TR_45 - do_400.dwg

= 12.1 - Trajnik_TR_45 - od_450.dwg

FS 12.2 - Tréijnik_TR_90 - do_400.dwg

= 12,2 - Trajnik_TR_20 - od_450,dwg

FN1z.3- Trajnik pod regulator ciggu TR REG. dwag
FS13.1- Trojnik_z_odlaczanym_wyisciem_ TRPF_90.dwg
FS13.3- Podpora_przejsciowa_PP.dwg

FS 14.1 - Rura RP.dwg

FS14.2-Ruraz uchwykami RPU.dwg

F= 14.3 - Teleskop RP1.dwg

FSi15.2- Kolano_skretne_tk_0-90,dwg

- Kalano_tKR_80.dwg

FS16.1- Kolano_state_z_rewizig tKRS_90.dwg
FS 16.2 - Kolano_state_tks 90.dwg

FS16.3- Kolano_skretne_Sk_0-45,dwg

F= 16.4 - Kolano_state_5kS_15.dwg

FS 16.5 - Kolano_state_skS_30.dwg

FS17.1 - Kolano_state_skS_45.dwg

FN17.2- Plyta_dachowa_DH.dwg

FS1s.1- Plyta_dachowa DH_FU.dwg




Oznakowanie 15.3 oznacza, ze plik (zwiera rysunki w skali 1-1 w formacie *.dwg)

odnosi sie do rysunku / renderu w katalogu technicznym 2012 na stronie 15 liczac od
gory.
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Kolano skretne z rewizja LKR 90°

Akcesaria do Systemu
MKDZ

Parostale Pakiety MK MKPS

5. INFORMACJE DODATKOWE

Na ptycie zostaty pominiete zostaty elementy redukcyjne (trojniki, redukcije), ktére
wykonywane / rozrysowywane sg wytacznie na indywidualne zamowienie klienta



