
Instrukcja montażu Systemu ZEN   
( na przykładzie montażu wystawki ZEN) 

 

 

 

 

 

Komin montowany jest na podstawie kominowej. W przypadku systemu ZEN 

podstawa kominowa to specjalna płyta  ZEN WF umieszczona na wspornikach. 

Aby ją zamontować należy wykręcić z niej pokrywę od dołu płyty 

Po odkręceniu podstawy najpierw mocujemy do ściany wsporniki 

Następnie wsuwamy na nie płytę 

 

 



Następnie na płytę zakładamy kolejny element– wyczystkę ( na zdjęciu 

wyczystka ZEN-POT). Elementy składamy w ten sposób aby miejsca spa-

wów liniowych nachodziły na siebie. 

Dokręcamy wsporniki do ściany, a od spodu  skręcamy płytę ze wspornikiem , za pomocą umieszczonych w 

niej śrub, w  żądanej przez nas odległości od ściany.  

 

Kolejno zakładamy na wyczystkę trójnik ZEN– AFTS.  Należy nadal pa-

miętać o dopasowaniu do siebie miejsca spawów liniowych. 

 

 

 

 



Kolejnym punktem będzie  obejmy konstrukcyjnej razem z rurą—

elementu ZEN KRTW. W tym celu  rozpoczynamy od umieszczenia 

wspornika na ścianie. 

 

 

Teraz rurę ze wspornikiem  możemy zamontować na dwa sposoby–  złożyć ją z resztą komina, a  następnie 

wsunąć końcówkę obejmy do rury, lub, jeżeli sprawia nam to trudność wykręcić  końcówkę obejmy z rury, 

(pokazano na zdjęciach), nałożyć rurę na wspornik, wkręcić końcówkę i całość  ustabilizować, dokręcając 

wszystkie śruby.  



Element ZEN—KRTW na rurze posiada dodatkową regulację ułatwiająca wypoziomowanie komina. 

Teraz możemy zamknąć naszą płytę kotwową ZEN-WF– komin jest już wypoziomowany i stabilny.  

 

 

Kończymy montaż komina zakładając zakończenie ZEN-MAT 


