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Nowosci w ofercie i katalogu ‘

Od marca 2023 roku nasza 25-letnia gwarancja na systemy stalowe zmienia sie w 30-letnig gwarancje!
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Oznaczenie Srednic i rozmieszczenie uszczelek

Oznaczenie srednic podawane przez zamawiajacego:

Wymiar okreslony liczbg bez indeksu oznacza srednice nominalng (przelotowa rury)

przyktad:

:
1
1
1
1
1
1
T
® 130

\ srednica

nominalna 130 mm (131,2 mm zew)

Wymiar okreslony indeksem ,w” oznacza srednice rozpeczong (kielich)

przykfad:

I
I
I
I
I
I
I
I
® 130w

T Srednica wewnetrzna 132 mm
(po rozpeczeniu)

Wymiar okreslony indeksem ,zew” oznacza $rednice zewnetrzna

przyktad:

T $rednica

.
1
1
1
1
1
1
1
1
T
® 130zew

Umieszczanie uszczelek w systemach:

MKKS MKKD
dn<250 dn>300 dn<100 dn=>113
| —
I\: U&K UKK \
| |
UKK i UKK !
el
| | | |
T EE—

MKPS

UKK

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Podziat systemoéw kominowych MK

SYSTEMY JEDNOSCIENNE

M KS STANDARD

BEZ USZCZELKI
PREMIUM

M KSZI INVEST PLUS

BEZ USZCZELKI
PREMIUM

FLEX

BEZ USZCZELKI

FLEX P1 s

FLEX ALU —n==n

BEZ USZCZELKI

FLEX x2 e

BEZ USZCZELKI

IS

Z USZCZELKA

STANDARD

0=113mm

060,080, 8100mm

NERO

BEZ USZCZELKI

LOOK PELLET __

Z USZCZELKA

PEGASUSPP ___

Z USZCZELKA

PEGASUS PP FLEX _

Z USZCZELKA

n

KOTEY ATMOSFERYCZNE
NA GAZ1OLE)

¢

KOTEY ATMOSFERYCZNE
NAGAZIOLE)

¢

KOTLY ATMOSFERYCZNE
NAGAZ10LE)

o

KOTEY ATMOSFERYCZNE
NAGAZ I OLE)

KOTEY ATMOSFERYCZNE
NAGAZ10LE)

¢

KOTHY
KONDENSACYINE

|

WENTYLACJE
KOTEY
KONDENSACYINE
KOTEY
KONDENSACYINE
KOTHY
KONDENSACYJNE

©

KOTEY | KOMINKI
NA DREWNO

' )

KOTEY NA PELLET
KOTEY
KONDENSACYJNE

ry

KOTHY
KONDENSACYJNE

o

KOTEY | KOMINKI
NA DREWNO

‘(6) J

KOTLY | KOMINKI
NA DREWNO

o

KOTEY | KOMINKI
NADREWNO

©

KOTLY | KOMINKI
NADREWNO

©

KOTEY | KOMINKI

NA DREWNO

n

KOTLY NA
PALIWO STALE

&

KOTEY | KOMINKI
NA PELLET

' )

KOTEY | KOMINKI
NA PELLET

ey

KOTEY NA
PALIWO STALE

C

KOTEY NA
PALIWO STALE

‘e‘é» ‘

KOTEY | KOMINKI
NA PELLET

5

KOTEY NA
EKO-GROSZEK

5

KOTEY NA
EKO-GROSZEK

&)
KOTEY NA
EKO-GROSZEK

[ |
)
KOTEY [ KOMINKI
NA PELLET

|
&

KOTEY | KOMINKI
NA PELLET




STANDARD

BEZ USZCZELKI
PREMIUM

30MKDZ —

BEZ USZCZELKI

M KKD PREMIUM

Z USZCZELKA

MKPK

PEGASUSPPPS ___

Z USZCZELKA

BEZ USZCZELKI

ZEN

BEZ USZCZELKI

MKDT

Z USZCZELKA

PREMIUM

Podziat systeméw kominowych MK

SYSTEMY DWUSCIENNE

¢ & 3

KOTLY ATMOSFERYCZNE KOTLY | KOMINKI KOTEY | KOMINKI
NAGAZ | OLEJ NA DREWNO NA PELLET
6 ‘ ‘6\’ ‘ ﬁ‘é) ‘

KOTLY ATMOSFERYCZNE KOTLY | KOMINKI KOTLY | KOMINKI
NA GAZ | OLEJ NA DREWNO NA PELLET

‘é "\é)\ 6)4 “Slj ‘«S»J

KOTEY ATMOSFERYCZNE KOTY | KOMINKI KOTEY NA KOTEY NA KOTLY | KOMINKI
NAGAZ10LEJ NA DREWNO PALIWO STALE EKO-GROSZEK NA PELLET

ry

KOTEY
KONDENSACYINE

ry

KOTEY
KONDENSACYINE

KOTLY
KONDENSACYINE

4

KOTtY
KONDENSACYJNE

¢

KOMINKI NA GAZ

o] & & (g

KOTEY ATMOSFERYCZNE KOTY | KOMINKI KOTEY NA KOTEY | KOMINKI
NAGAZ | OLEJ NA DREWNO PALIWO STALE NA PELLET

¢

AGREGATY

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

MKSZI MKS, MKKS, MKPK PEGASUS PEGASUS PEGASUS
OVAL MKSZI PPPS, PP, FLEX PAKIETY TABELA ADAPT.

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

LOOK MKNERO MKFLEX
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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-
o

Systemy do kottéw kondensacyjnych

MKPS Invest - stalowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy, MKKS Invest - stalowy system jednoscienny
Pegasus PP PS - polipropylenowg E?/stem dwuscienny, powietrzno-spalinowy, Pegasus PP - polipropylenowy

system jednoscienny, Pegasus P

ex - polipropylenowy system elastyczny

Charakterystyka systemow MKKS Invest, MKPS Invest, Pegasus PP, Pegasus PP PS, Pegasus PP Flex

Olej

Drewno

Pellet

Wegiel

Ekogroszek

Odpornos¢ korozyjna
Max. temperatura pracy
Materiat rdzenia

Grubos$¢ materiatu rdzenia

Izolacja

Grubos¢ izolacji

Rodzaj pracy

Odporny na pozar sadzy

Dopuszczenia / Certyfikaty

Gwarancja
Gwarancja na uszczelke

V2
T120
1.4521
0,4 mm

nadcisnienie

V2
T120
1.4521
0,4 mm

nadcisnienie

MKKS Invest MKPS Invest Pegasus PP Pegasus PP PS | Pegasus PP Flex
Gaz v v v Y v
\% \% \% \" \"

T120 T120 T120

Polipropylen (PP) | Polipropylen (PP) | Polipropylen (PP)
1,8-2,0 mm 1,8-2,0 mm 1,5 mm
nadcisnienie nadcisnienie nadcisnienie

CE 0432-CPR-0095-115 | CE 0432-CPR-0095-310 | CE 0071-CPR-37406 | CE 0071-CPR-37881 | CE 0407-CPR-1214

30 lat
2 lata

30 lat
2 lata

Koncoéwki przytaczeniowe systemu MKPS INVEST

Koncéwki przytaczeniowe systemu MKKS INVEST

dn=250

10 lat 10 lat 10 lat
2 lata 2 lata 2 lata

Koncéwki przytaczeniowe systemu Pegasus PP PS

L
dn
Dn
‘ _
. I
BIE
N _1

Polipropylenowe systemy Pegasus nie facza sie ze stalowymi systemami
MK (w konfiguracji PP+STAL). Systemy maja inne wymiarowanie ptaszcza.
Potaczenie jest mozliwe w konfiguracji STAL+PP (MK Hybryd).

Wiecej informacji na stronie 24.

Koncoéwki przytaczeniowe systemu Pegasus PP




Systemy do kottéw kondensacyjnych

MKPS Invest - stalowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy, MKKS Invest - stalowy sgstem jednoscienny
Pegasus PP PS - polipropylenowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy, Pegasus PP - polipropylenowy
system jednoscienny, Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny

Informacja o stalowych systemach do kottéw kondensacyjnych

System MKPS INVEST to stalowy powietrzno-spalinowy system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin z kottéw
kondensacyjnych.

Elementy sktadaja sie z dwoch kanatéw, z ktérych wewnetrzny odprowadza spaliny do atmosfery, a zewnetrzny pobiera
powietrze do procesu spalania gazu w kotle.

System jest certyfikowany zgodnie z normg EN-14989-2, ktdra dotyczy wymagan i metod badan kanatéw spalin i doprowa-
dzajacych powietrze, przeznaczonych do kottdw z zamknietg komorg spalania, a jego zastosowanie gwarantuje bezpieczng i
wiasciwg prace kotta.

Dopetnieniem systemu MKPS INVEST w odcinkach komina, gdy nie potrzeba dodatkowego kanatu powietrza jest stalowy
system MKKS INVEST.

Stalowe systemy MKPS INVEST, MKKS INVEST i MK FLEX przeznaczone s3 do kottéw na gaz i olej, do pracy na mokro
w nadcisnieniu do 200 Pa oraz maksymalnej temperaturze pracy 120°C. Dzieki uszczelkom uzyskujemy szczelnos¢ systemu na
wydostawanie sie kondensatu.

Stalowe systemy MKPS INVEST, MKKS INVEST i MK FLEX (z klasg cisnieniowg P1) sa stosowane w budownictwie jednoro-
dzinnym i wielorodzinnym. W wielu rozwigzaniach montazowych tacza sie i s kompatybilne z innymi naszymi systemami,
takimi jak np. izolowany system stalowy z uszczelka MKKD.

Informacja o polipropylenowych systemach do kottéw kondensacyjnych

System Pegasus PP PS to powietrzno-spalinowy system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin z kottéw konden-
sacyjnych.

Elementy sktadaja sie z dwoch kanatéw, z ktérych wewnetrzny odprowadza spaliny do atmosfery, a zewnetrzny pobiera
powietrze do procesu spalania gazu w kotle. Wewnetrza rura wykonana jest z polipropylenu, a rura zewnetrzna wykonana jest
z metalu malowanego proszkowo.

Dopetnieniem systemu Pegasus PP PS w odcinkach komina, gdy nie potrzeba dodatkowego kanatu powietrza jest polipro-
pylenowy system jednoscienny Pegasus PP i Pegasus PP Flex.

Pegasus PP PS, Pegasus PP i Pegasus PP Flex to systemy z polipropylenu, przeznaczone do kottéw na gaz i olej, do pracy
na mokro w nadcisnieniu do 200 Pa oraz maksymalnej temperaturze pracy 120°C. Dzieki uszczelkom uzyskujemy szczelnos¢
systemu na wydostawanie sie kondensatu.

Swiadomy wyboér

Ze wzgledu na rézne interpretacje prawa dotyczace stosowania polipropylenu w instalacjach kominowych w Polsce, MK zaleca
stosowanie stali w catej instalacji kominowej, jako rozwigzanie niepalne i bezsprzecznie zgodne z przepisami.

Jednakze niektore z interpretacji prawa sugeruja mozliwos¢ stosowania elementéw z PP w instalacjach kominowych do kottéw
kondensacyjnych.

Przed podjeciem decyzji o zakupie i montazu komina z PP prosimy o zapoznanie sie z trescig przepiséw lub skonsultowanie sie
z jednostkami uprawnionymi do dopuszczenia komina do eksploatacji. Ze wzgledu na r6zna wyktadnie przepiséw prawnych,
firma MK nie ponosi odpowiedzialnosci za odbidr techniczny komina z elementami PP.

Firma MK gwarantuje prawidtowe funkcjonowanie instalacji MK Hybryd oraz instalacji w catosci wykonanej z polipropylenu
z kottami kondensacyjnymi i udziela 10-letniej gwarandji.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy do kottéw kondensacyjnych

MKPS Invest - stalowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy, MKKS Invest - stalowy system jednoscienny
Pegasus PP PS - poIipropernowB/ E?/stem dwuscienny, powietrzno-spalinowy, Pegasus PP - polipropylenowy

system jednoscienny, Pegasus P

MKPS INVEST

CE 0432-CPR-00095-310

EN-1856-1,14989-2%; T120 P1 W V2 L50050 O(00)
EN-1856-1,14989-2%; T120 P1 W V2 L99050 O(00)
EN-1856-1,14989-2%; T120 P1 W V2 L99040 O(00)

EN-1856-1,14989-2%; T120 P1 W Vm L20040 O(00)

* norma dotyczaca wymagan i metod badan kanatéw spalin
i doprowadzajacych powietrze, przeznaczonych do urzadzen

z zamknietg komora spalania

MKKS INVEST

CE 0432-CPR-00095-115

EN-1856-2; T120 P1 W V2 L50050 O(00)
EN-1856-2; T120 P1 W V2 L99050 O(00)
EN-1856-2; T120 P1 W V2 L99040 O(00)
EN-1856-2; T120 P1 W Vm L20040 O(00)

PEGASUS PP
CE 0071-CPR-37406
EN-14471; T120-H1-W-2-O10-LI-E-U

PEGASUS PP PS
CE 0071-CPR-37881
EN-14471; T120-H1-W-2-O10-LI-E-UO

PEGASUS PP FLEX
CE 0407-CPR-1214
EN-14471; T120-H1-W-2-O10-LI-E-U

FARE NFEWL, B

s by Wyl gl Pl

ksztatt okragty ksztatt prostokatny

ksztatt owalny zastosowanie do wentylacji

maksymalna

© | temperatura pracy certyfikat CE

grubos¢ scianki mm
0508 14404

gatunek stali rdzenia

(=N

=

,
-

=

-

PEGASUS PP
Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych

gaz, olej opatowy

drewno

paliwa state

paliwa state
- EKO-GROSZEK

ex - polipropylenowy system elastyczny

MKPS INVEST
Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych

MKKS INVEST
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

PEGASUS PP PS PEGASUS PP FLEX
Deklaracja Whasciwosci Deklaracja Whasciwosci
Uzytkowych Uzytkowych
SYSTEMY STALOWE
“’ | o —
194904 04 1e0ec LAT —
“’ ' o =
19404 04 1e0eC LAT —
SYSTEMY POLIPROPYLENOWE
¢ | 0 —
0 Pe 15 1e0ec LAT —
$ , I =
PP 15 0o LAT —
( 7 7 —
¢ o | 10 =
PP 15 120°C LAT
(Q system pracujacy w podcisnieniu
‘“’ pellet (bez uszczelki)

grubos¢ izolacji

o (z uszczelka)
—e ) Ty )
—= system pracujacy na mokro :,HL"'I gwarangja
- LAT

W)

)

h

system pracujacy na sucho

system pracujacy w nadcisnieniu



Mozliwe konfiguracje systemoéw MK do kottéw kondensacyjnych

Odcinek poziomy (czopuch)

57

-

Mozliwe konfiguracje systeméw MK

System stalowy + system stalowy

Odcinek pionowy (komin)

Odcinek poziomy (czopuch)

System stalowy + system polipropylenowy

Odcinek pionowy (komin) INSTALACJA MK HYBRYD str. 24-25

\

Na potaczeniu systemoéw stalowych z systemami polipropylenowymi nalezy zastosowac uszczelke Connect, ktéra zapewni
szczelnos¢ potaczenia miedzy systemami. W potaczeniu z systemem Pegasus PP (jednoscienny) uszczelka wchodzi w sktad pod-
pory PLKK, w potaczeniu z systemem Pegasus PP PS (powietrzno-spalinowy) uszczelke Connect nalezy zaméwic osobno.

Odcinek poziomy (czopuch)

System polipropylenowy + system polipropylenowy

Odcinek pionowy (komin)

\

Odcinek poziomy (czopuch)

Polipropylenowe systemy Pegasus nie tacz3 sie ze stalow
@ ptaszcza. Wy;

przejsciowe BGT PS

é tkiem'g'lgszj pgi czenie system6w Pegasus
, de

System polipropylenowy + system stalowy

Odcinek pionowy (komin)

mi systemami MK (w konfiguracji PP+STAL). SKlstem maja inne wymiarowanie
P PS i MKKD (system dwuscienny, izolowany).
ykowane do potaczenia tych systemow.

a pofaczeniu stosuje sie kolano

Mozliwe jest réwniez zastosowanie na koricu systemu Pegasus PP PS czerpni powietrza CV PS wykonanej ze stali - nalezy wéwczas

zastosowac element o specjalnym wymiarowaniu - str. 76

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
MKPS Invest - stalowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy ‘
MKKS Invest - stalowy system jednoscienny

MONTAZ W PIONIE

Stalowy system MKPS Invest

Spaliny
~r

Czerpnia pionowa CV PSI

Powietrze
do spalania
\ Kotnierz przeciwdeszczowy RKP
'H.H.
Przepust dachowy PDI
e ]
5 Rura prosta RT PSI L500
' i 7
Rura prosta RT PSI L1000
Rura prosta RT PSI L1000
L Adapter pionowy AD PS

Montaz rozpoczynamy od podtgczenia adaptera pionowego pasujacego do naszego modelu kotfa - tabele na stronach 26-31.

Nastepnie do adaptera pionowego podtagczamy odcinki rur prostych RT PSI (z systemu MKPS INV) az do przejscia przez dach/
strop budynku.

Do przejscia przez dach lub strop uzywamy przepustu dachowego PDI o kacie nachylenia odpowiadajagcemu katowi potaci
dachu.

Na koniec zaktadamy czerpnie powietrza pionowg CV PSI.



Systemy do kottéw kondensacyjnych
' MKPS Invest - stalowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy
MKKS Invest - stalowy system jednoscienny

MONTAZ PRZEZ SCIANE - WERSJA 1

Stalowy system MKPS Invest

Rozeta $cienna RS
- ]

Rozeta Scienna RS

Rura prosta RT PSI L1000

Spaliny
il

Powietrze
do spalania

Trjnik rewizyjny AFKR PSI

Adapter pionowy AD PS o s r rF

Czerpnia pozioma CH PSI

Wybieramy adapter w zaleznosci od kotta - tabele na stronach 26-31.
Wybieramy element przytaczeniowy (tréjnik AFKR PSI lub kolano BGT PSI).

Rurg MKPS INV (oznaczenie RT PSI) wchodzimy przez $ciane budynku, pamietajac o zatozeniu rozety maskujacej RS od
wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku.

Na koniec zaktadamy czerpnie powietrza CH PSI.

W ofercie dostepna jest réwniez dtuga czerpnia pozioma CHD PSI, ktéra moze zastapi¢ czerpnie krotka i jedna rure prowadzong
od tréjnika.

Dla kottéw kondensacyjnych nalezy zachowac spadek 3° w strone kotta umozliwiajacy przeptyw kondensatu.

@ Przy tym sposobie montazu systemoéw odprowadzania spalin nalezy doktadnie zapoznac sie z przepisami regulujacymi
odprowadzanie spalin przez sciane budynku.

@ W przypadku gdy usytuowanie budynku lub przepisy eliminujg powyzszy sposéb odprowadzania spalin, istnieje
mozliwos¢ podtaczenia komina z systemu MKPS INV tradycyjnym, izolowanym kominem (MKKD) montowanym na
zewnatrz budynku (patrz wersja 2).

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
MKPS Invest - stalowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy ‘
MKKS Invest - stalowy system jednoscienny

MONTAZ PRZEZ SCIANE - WERSJA 2

Stalowe systemy MKPS Invest i MKKD

Spaliny
~r

Zakonczenie ustnikowe MAT

Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

Przepust dachowy DDT

Obejma konstrukcyjna WHT

Rura prosta RT PSI L1000

Rura prosta RTK L1000
Tréjnik rewizyjny
AFKR PSI

Wspornik $cienny WKT
Aglapter
pionowy AD PS Plyta kotwowa przelotowa KFSK

Kolano przejsciowe BGT PS/KD

K Powiatrze

do spalania
Rozeta $cienna RS

Rozeta $cienna RS

Wybieramy adapter w zaleznosci od kotta - tabele na stronach 26-31.
Wybieramy element przytaczeniowy (tréjnik AFKR PSI lub kolano BGT PSI).

Nastepnie rurami prostymi (RT PSI) prowadzimy odcinek odprowadzenia spalin przez sciane, pamietajac o zatozeniu rozety
maskujacej RS.

Tuz za wyprowadzong rura montujemy specjalne, przejsciowe kolano BGT PS/KD, ktére jednoczesnie wyposazone jest w
rewizje i czerpnie powietrza.

Nad kolanem BGT PS/KD montujemy wspornik $cienny WKT, do niego przykrecamy ptyte kotwowa przelotowa KFSK.
Nad ptyta montujemy elementy z systemu izolowanego MKKD (rury proste o symbolu RTK).

Maksymalnie co cztery metry (optymalnie co dwa) przytwierdzamy komin do $ciany obejma montazowa WHT.
Komin zakanczamy parasolem RHTS lub zakoriczeniem ustnikowym MAT.

Jezeli komin przechodzi przez dach stosujemy przepust dachowy DDT o odpowiednim kacie pochylenia.

Dla kottéw kondensacyjnych nalezy zachowac¢ spadek 3° w strone kotta umozliwiajacy przeptyw kondensatu.



Systemy do kottéw kondensacyjnych
' MKPS Invest - stalowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy
MKKS Invest - stalowy system jednoscienny

MONTAZ W SZACHT

Stalowe systemy MKPS Invest i MKKS Invest

Spaliny
~r

Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

Ptyta dachowa DHS

Rura prosta RPKI L1000

Rura prosta RPKI L1000

Stabilizator AH

- Rura prosta RPKI L1000

Rura prosta RT PSI L1000

Tréjnik rewizyjny
AFKR PSI
Rura prosta RPKI L1000

Adapter
pionowy AD PS

Kolano podparte £PKKI

il
g ¥ Powietrze
do spalania

Rozeta $cienna RS

Wybieramy adapter w zaleznosci od kotta - tabele na stronach 26-31.
Wybieramy element przytaczeniowy (trojnik AFKR PSI lub kolano BGT PSI).
Rura MKPS INV (oznaczenie RT PSI) wchodzimy do kanatu.

W kanale montujemy dalej system jednoscienny z uszczelka, rozpoczynajac od kolana z podparciem £PKKI, pamietajac
o zatozeniu rozety maskujacej RS.

Kolejno montujemy, w zaleznosci od dtugosci szachtu, rury proste RPKI.
Komin zamykamy ptyta dachowa, np. DHS. Na ptyte zaktadamy kotnierz przeciwdeszczowy RKP.

Dla kottéw kondensacyjnych nalezy zachowac spadek 3° w strone kotta umozliwiajacy przeptyw kondensatu.

@ UWAGA: Nie uszczelniamy przestrzeni pomiedzy rurg a ptyta dachowa, poniewaz tamtedy dostaje sie do szachtu Swieze
powietrze potrzebne do spalania w kotle.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
MKPS Invest - stalowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy ‘
MKKS Invest - stalowy system jednoscienny

MONTAZ W SZACHT W USKOKIEM

Stalowe systemy MKPS Invest, MKKS Invest i MK Flex z P1

Spaliny
ﬂif

Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

Plyta dachowa DHS

Rura prosta RPKI L500

Ztaczka rura-flex FRG

4"“'--] Rura FLEX

Rura prosta RT PSI L500

Tréjnik rewizyjny
AFKR PSI

Adapter

pionowy AD PS ZHaczka flex-rura FRD

Kolano podparte £PKKI

= Powietrze
do spalania .
Rozeta $cienna RS

Wybieramy adapter w zaleznosci od kotta - tabele na stronach 26-31.

Wybieramy element przytaczeniowy (tréjnik AFKR PSI lub kolano BGT PSI).

Rurg MKPS INV (oznaczenie RT PSI) wchodzimy do kanatu, pamietajac o zatozeniu rozety maskujacej RS.

W kanale montujemy dalej system MK FLEX, rozpoczynajac od kolana z podparciem £PKKI.

Kolejno montujemy, ztaczke dolna, rure FLEX, ztaczke gbrna, rure prosta RPKI.

Komin zamykamy ptyta dachowa, np. DHS. Na ptyte zaktadamy kotnierz przeciwdeszczowy RKP.

Dla kottéw kondensacyjnych nalezy zachowac¢ spadek 3° w strone kotta umozliwiajacy przeptyw kondensatu.

@ UWAGA: Nie uszczelniamy przestrzeni pomiedzy rurg a ptytag dachowa, poniewaz tamtedy dostaje sie do szachtu Swieze
powietrze potrzebne do spalania w kotle.



Terminal CVP PS PP

Systemy do kottéw kondensacyjnych

Pegasus PP PS - polipropylenowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy

MONTAZ W SZACHT

Polipropylenowy system Pegasus PP PS

1 Spaliny
14

Powietrze & |
do spalania

Przepust dachowy PDI-PP 0-45

Rura prosta RT PS PP L1000

Rura prosta RT PS PP L1000

Rura prosta RT PS PP L1000

Adapter pionowy AD PS PP

@ Jesli w symbolu adaptera znajduje sie informacja “niewymagany” oznacza to, ze kociot taczy sie bezposrednio z danym

systemem kominowym - patrz tabela adapteréw str. 56-63.

Montaz rozpoczynamy od podtgczenia adaptera pionowego pasujacego do naszego modelu kotta lub bezposrednio taczymy
z rurg systemu Pegasus PP PS. W tabeli adapteréw na stronach 56-63 znajda Panstwo informacje o dostepnych adapterach

i potaczeniach.

Nastepnie podtagczamy odcinki rur prostych RT PS PP (z systemu Pegasus PP PS) az do przejscia przez dach/strop budynku.

Do przejscia przez dach lub strop uzywamy przepustu dachowego PDI o kacie nachylenia odpowiadajacemu katowi pofaci

dachu.

Na koniec zaktadamy terminal CVS PS PP.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

-
O
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Rura prosta RT PSI L1000

Tréjnik rewizyjny
AFKR PSI

Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP PS - polipropylenowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy

MONTAZ PRZEZ SCIANE - WERSJA 1

Polipropylenowy system Pegasus PP PS

Czerpnia CHD PS PP

Spaliny
R

i
» Powiatrze
dio spa lani Rozeta $cienna IPS PP
Rozeta $cienna IPS PP

Adapter
pionowy AD PS

@ Jesli w symbolu adaptera znajduje sie informacja “niewymagany” oznacza to, ze kociot taczy sie bezposrednio z danym
systemem kominowym - patrz tabela adapteréw str. 56-63.

Montaz rozpoczynamy od podigczenia adaptera pasujacego do naszego modelu kotta lub bezposrednio tgczymy
z elementem przytaczeniowym (tréjnik lub kolano) z systemu Pegasus PP PS.

W przypadku montazu adaptera pionowego nastepnym elementem bedzie trojnik przytaczeniowy AFKR PS PP lub kolano
BGT PS PP - w zaleznosci od potrzeb instalacji.

Rurg RT PS PP (system Pegasus PP PS) wychodzimy przez $ciane budynku, pamietajac o zatozeniu rozety maskujacej np.
IPS PP od wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku.

Na koniec zaktadamy czerpnie powietrza CHD PS PP.

Przy tym sposobie montazu systeméw odprowadzania spalin nalezy doktadnie zapoznac sie z przepisami regulujgcymi
odprowadzanie spalin przez $ciane budynku.

W przypadku gdy usytuowanie budynku lub przepisy eliminuja powyzszy sposéb odprowadzania spalin, a jest koniecznos¢
wyprowadzenia komina na zewnatrz budynku, istnieje mozliwos¢ podiaczenia systemu Pegasus PP PS z dwusciennym,
izolowanym systemem stalowym MKKD. Wiecej informacji na str. 21 - montaz w pionie.

W ofercie dostepne sa gotowe pakiety z poziomym wyrzutem spalin (symbol pakietu PAK-P). Oferta pakietéw na stronach
68-69.



Systemy do kottéw kondensacyjnych

' MKKD - stalowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy, izolowany
Pegasus PP PS - polipropylenowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy
MONTAZ W PIONIE

Polipropylenowy system Pegasus PP PS i stalowy system MKKD

Spaliny
~

Zakoriczenie ustnikowe MAT

e Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

Przepust dachowy DDT

Obejma konstrukcyjna WHT

Rura prosta RT PS PP L500

Rura prosta RTK L1000
Tréjnik rewizyjny
AFKR PS PP

Wspornik scienny WKT
Adapter pionowy
AD PS PP

Plyta kotwowa przelotowa KFSK

Kolano przejsciowe BGT PS/KD PP

-

Powietrzes

do spalania
Rozeta Scienna RS

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

Rozeta $cienna IPS PP

@ Jesli w symbolu adaptera znajduje sie informacja “niewymagany” oznacza to, ze kociot taczy sie bezposrednio z danym
systemem kominowym - patrz tabela adapteréw str. 56-63.

Montaz rozpoczynamy od podfaczenia adaptera pasujgcego do naszego modelu kotta lub bezposrednio taczymy
z elementem przytaczeniowym (tréjnik lub kolano) z systemu Pegasus PP PS.

W przypadku montazu adaptera pionowego nastepnym elementem bedzie trojnik przytaczeniowy AFKR PS PP lub kolano
BGT PS PP - w zaleznosci od potrzeb instalacji.

Nastepnie rurami prostymi (RT PS PP) prowadzimy odcinek odprowadzenia spalin przez sciane, pamietajac o zatozeniu rozety
maskujacej np. IPS PP.

Tuz za wyprowadzong rurg montujemy specjalne, przejsciowe kolano BGT PS/KD PP, ktére taczy system Pegasus PP PS i sys-
tem dwuscienny, izolowany MKKD. Kolano jest wyposazone w rewizje i czerpnie powietrza.

Nad kolanem BGT PS/KD PP montujemy wspornik scienny WKT, do niego przykrecamy ptyte kotwowa przelotowg KFSK.
Nad ptyta montujemy elementy z systemu izolowanego MKKD (rury proste o symbolu RTK).

Maksymalnie co cztery metry (optymalnie co dwa) przytwierdzamy komin do $ciany obejma montazowa WHT.

Komin zakanczamy parasolem RHTS lub zakoriczeniem ustnikowym MAT.

Jezeli komin przechodzi przez dach stosujemy przepust dachowy DDT o odpowiednim kacie pochylenia.

Dla kottéw kondensacyjnych nalezy zachowac spadek 3° w strone kotta umozliwiajacy przeptyw kondensatu.

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET
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MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ
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AKCESORIA
MKDT
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny ‘
Pegasus PP PS - polipropylenowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy

MONTAZ W SZACHT

Polipropylenowe systemy Pegasus PP PS i Pegasus PP

-t Spaliny
-

#‘r Plyta dachowa DH KOMBI

%3‘“5 ‘
H"h. Rura prosta RPK-PP L2000
H“u '
. \
Stabilizator AH-PP ; -
| Ty ", =
t e
i Rura prosta RPK-PP L1000
Rura prosta RT PS PP L500 ‘

Tréjnik rewizyjny
AFKR PS PP

Rura prosta RPK-PP L1000

f Podpora do kolana

Adapter pionowy

ADPSPP z katownikiem PLKK

I-/
| igtrze Kolano LKK-PP 93°
3 " do spalania

Rozeta $cienna IPS PP

Q

@ Jesdli w symbolu adaptera znajduje sie informacja “niewymagany” oznacza to, ze kociot taczy sie bezposrednio z danym
systemem kominowym - patrz tabela adapteréw str. 56-63.

Montaz rozpoczynamy od podtaczenia adaptera pasujacego do naszego modelu kotta lub bezposrednio taczymy
z elementem przytaczeniowym (tréjnik lub kolano) z systemu Pegasus PP PS.

W przypadku montazu adaptera pionowego nastepnym elementem bedzie tréjnik przytaczeniowy AFKR PS PP lub kolano
BGT PS PP - w zaleznosci od potrzeb instalacji.

Rurg Pegasus PP PS (oznaczenie RT PS PP) wchodzimy do kanatu.

W kanale montujemy dalej system polipropylenowy jednoscienny z uszczelka, rozpoczynajac od kolana LKK-PP 93, do ktére-
go montujemy stalowe podparcie i kagtownik PLKK. Pamietamy rowniez o zatozeniu rozety maskujacej np. IPS PP.

Kolejno montujemy, w zaleznosci od dtugosci szachtu, rury proste RPK-PP.
Komin zamykamy ptyta dachowa, np. DHKOMBI. Na ptyte zaktadamy kotnierz przeciwdeszczowy RKP.

Dla kottéw kondensacyjnych nalezy zachowac spadek 3° w strone kotta umozliwiajacy przeptyw kondensatu.



Systemy do kottéw kondensacyjnych
' Pegasus PP Flex - polipropylenowy systen elastyczny
Pegasus PP PS - polipropylenowy system dwuscienny, powietrzno-spalinowy

MONTAZ W PIONIE

Polipropylenowe systemy Pegasus PP PS i Pegasus PP-Flex

Spaliny
"ﬂtl'

1 H _!"' Ptyta dachowa DH KOMBI - do systemu Pegasus PP

|t
\m Il

| &

Rura FLEX-PP

Rura prosta RT PS PP L500

Tréjnik rewizyjny
AFKR PS PP

ty

Rozeta IPS PP

Kolano LKK-PP 930

Adapter pionowy
AD PSPP

Podpora PLKK do
kolana LKK-PP 93¢

S = % Bowiptrze
\ do spalania

@ Jesli w symbolu adaptera znajduje sie informacja “niewymagany” oznacza to, ze kociot taczy sie bezposrednio z danym
systemem kominowym - patrz tabela adapteréw str. 56-63.

Montaz rozpoczynamy od podtaczenia adaptera pasujgcego do naszego modelu kotta lub bezposrednio taczymy z elemen-
tem przytaczeniowym (tréjnik lub kolano) z systemu Pegasus PP PS.

W przypadku montazu adaptera pionowego nastepnym elementem bedzie tréjnik przytaczeniowy AFKR PS PP lub kolano
BGT PS PP - w zaleznosci od potrzeb instalacji.

Rurg RT PS PP (system Pegasus PP PS) wchodzimy do kanatu, pamietajac o zatozeniu rozety maskujacej np. IPS PP.

W szachcie montujemy dalej system jednoscienny Pegasus PP, rozpoczynajac od kolana LKK-PP 93, do ktérego montujemy
stalowe podparcie i katownik - PLKK.

Kolejno montujemy, w zaleznosci od dtugosci, rure FLEX-PP. Rura flex nie wymaga ztaczek - warianty taczenia Flexa-PP na str.
91-92.

Na zakonczenie komina montujemy rure zakonczeniowg RPKZI z ptytag DHRSI lub ptyte Kombi. Na potaczeniu Flexa-PP
i elementu zakoniczeniowego stalowego zaktadamy drut stabilizujacy OBR-Flex, ktéry zabezpiecza prace systemu w czasie
eksploatacji.

Oba proponowane zakonczenia sg wykonane ze stali nierdzewnej i s dedykowane do systemu z polipropylenu Pegasus PP.
Zakonczenie ponad dachem musi by¢ odporne na promienie UV.

Dla kottéw kondensacyjnych nalezy zachowac spadek 3° w strone kotta umozliwiajacy przeptyw kondensatu.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ
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Instalacja MK HYBRYD stal + polipropylen ‘

MONTAZ W SZACHT - INSTALACJA MK HYBRYD
Stalowy system MKPS Invest i system z polipropylenu Pegasus PP

-t Spaliny
“ F Plyta dachowa

z kotnierzem DHRSI
7.
Rura zakoriczeniowa RPKZI

:"%._H | ‘ Stabilizator AH-PP

h\“-s. i ' Rura prosta RPK-PP L2000 \
1
b .
it S
) Rura prosta RPK-PP L2000
Rura prosta RT PSI L500 l‘

Tréjnik rewizyjny
AFKR PSI

Rura prosta RPK-PP L1000

Podpora PLKK do

Adapter pionowy
AD PS kolana LKK-PP 93°
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i / | Kolano LKK-PP 93°

i ¥ Powigtrze
do spalania

Rozeta IP

MK HYBRYD to pofaczenie systemu stalowego (przytacze MKPS Invest) i systemu polipropylenowego (wktad kominowy
Pegasus PP).

Na potaczeniu systemu stalowego z systemem polipropylenowym nalezy zastosowac niebieska uszczelke CONNECT.
Uszczelka ta zapewnia szczelno$¢ na potaczeniu dwédch systemow.

Wybieramy adapter w zaleznosci od kotta —tabela na stronach 26-31.
Wybieramy element przytaczeniowy (tréjnik AFKR PSI lub kolano BGT PSI).

Nastepnie montujemy rure RT PSI. Na rdzeniu rury montujemy uszczelke connect. Jest to niebieska uszczelka, dotagczona do
podpory PLKK. Uszczelka ta zapewni szczelnos$¢ przy potgczeniu dwodch systemow (stalowego MKPSI i systemu z polipro-
pylenu Pegasus PP).

W szachcie montujemy dalej system jednoscienny Pegasus PP, rozpoczynajac od kolana LKK-PP 93, do ktérego montujemy
stalowe podparcie i katownik - PLKK (w komplecie z uszczelka Connect).

Kolejno montujemy w zaleznosci od dtugosci, rury proste AS RPK-PP.
Na zakonczenie komina montujemy rure zakonczeniowa RPKZI i ptyte DHRSI lub ptyte Kombi.

Oba proponowane zakonczenia sa wykonane ze stali nierdzewnej i sg dedykowane do systemu z polipropylenu Pegasus PP
- zakonczenie ponad dachem musi by¢ odporne na promienie UV.

Dla kottéw kondensacyjnych nalezy zachowa¢ spadek 3° w strone kotta umozliwiajacy przeptyw kondensatu.



Instalacja MK HYBRYD stal + polipropylen

MONTAZ W SZACHT - INSTALACJA MK HYBRYD

Stalowy system MKPS Invest i system z polipropylenu Pegasus PP Flex

Spaliny
"ﬂtf

" H _!"‘ Ptyta dachowa DH KOMBI - do systemu Pegasus PP

t
N :

Rura FLEX-PP

Rura prosta RT PSI L500

Tréjnik rewizyjny

AFKR PSI Rozeta IP

Kolano LKK-PP 930

Adapter pionowy
AD PS

Podpora PLKK do
kolana LKK-PP 93¢

S = % powistrze
do spalania

MK HYBRYD to pofaczenie systemu stalowego (przytacze MKPS Invest) i systemu polipropylenowego (wkfad kominowy
Pegasus PP).

Na pofaczeniu systemu stalowego z systemem polipropylenowym nalezy zastosowac niebieskg uszczelke CONNECT.
Uszczelka ta zapewnia szczelno$¢ na pofaczeniu dwéch systemow.

Wybieramy adapter w zaleznosci od kotta —tabela na stronach 26-31.
Wybieramy element przytaczeniowy (tréjnik AFKR PSI lub kolano BGT PSI).

Nastepnie montujemy rure RT PSI. Na rdzeniu rury montujemy uszczelke connect. Jest to niebieska uszczelka, dotgczong
do podpory PLKK. Uszczelka ta zapewni szczelnos¢ przy potgczeniu dwoch systemow (stalowego MKPSI i z polipropylenu
Pegasus PP).

W szachcie montujemy dalej system jednoscienny Pegasus PP, rozpoczynajac od kolana LKK-PP 93, do ktérego montujemy
stalowe podparcie i katownik - PLKK (w komplecie wraz z uszczelka Connect).

Kolejno montujemy, w zaleznosci od dtugosci, rure FLEX-PP. Rura flex nie wymaga zlaczek.

Potaczenie Flexa PP i elementu stalowego powinno by¢ wzmocnione drutem stabilizujgcym - OBR-Flex w celu unikniecia
roztgczenia w czasie eksploatacji.

Na zakonczenie komina montujemy rure zakoriczeniowg RPKZI z ptyta DHRSI lub ptyte Kombi.

Oba proponowane zakonczenia sa wykonane ze stali nierdzewnej i s3 dedykowane do systemu z polipropylenu Pegasus PP
- zakoriczenie ponad dachem musi by¢ odporne na promienie UV.

Dla kottéw kondensacyjnych nalezy zachowac spadek 3° w strone kotta umozliwiajacy przeptyw kondensatu.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO
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MKKD, 30MKDZ
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Tabela stalowych adapteréw do kottéw kondensacyjnych

d3LSM

MKPS Invest

Adapter stalowy - symbol

% Srednica
< Producent Model kotta Moc wyjscia z Adapter pionowy
"= kotta
§§ Kompekt HRE eco wszystkie typy i moce 60-100 niewymagany*
’gé Kompakt HR eco e St“lj‘fztvyv‘;}’é'c?a‘ﬁ) 80-125 2AD PS ACV3
2 Kompakt HR eco _ wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D
83 (kociot z oryginalnym wyjsciem PP)
- HeatMaster 25C,25-45TC 80-125 2ADPSD
a3 g HeatMaster 70-120TC 100-150 2ADPSF
2 Prestige Excellence wszystkie typy i moce 60-100 niewymagany*
§§ Prestige Solo 24 -32 60-100 niewymagany*
-+ Prestige Solo 42-120 100-150 2AD PS F
K Ilea 12, 20 Solo 60-100 2AD PS GR49
g Ilea 18/25, 22/30, 25/35 60-100 2AD PS GR49
g% Ilea Excellence 22/30 60-100 2AD PS GR31
5" Alteas One Net wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
23 Genus One wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
ig Genus One Net wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
— Genus One System wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
E@ Genus One System Net wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
3¢ Clas One wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
- Clas One Net wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
E: Clas One System wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
- Clas One System Net wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
ﬁ, Clas One B wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
g% Cares Premium Evo EU wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
Genus Premium Net wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
.§§ Genus Premium Evo EU wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
= é Genus Premium Evo System EU wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
5@ E Genus Premium Evo FS EU wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
§§ Genus Premium Evo FS Solar EU wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
- Clas Premium Net wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
2 Clas Premium Evo EU wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
g Clas Premium Evo System EU wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
z Clas B Premium Evo wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
5 Genus Premium Evo HP 45 - 65 80-125 2ADPSD
T L Cares Premium System 24 60-100 2AD PS GR42
R Cares Premium EU 24 60-100 2AD PS GR42
T g Cares S 24,29 60-100 2AD PS GR42
% Cares S System 24 60-100 2AD PS GR42
oz HS Premium EU2 24 60-100 2AD PS GR42
iz Matis Condens NG EU 24 60-100 2AD PS GR42
8 Matis Condens Plus 24,30 60-100 2AD PS GR42
gl:’, = Duo-tec Compact Plus wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
gé m Duo-tec Compact E wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
g3 Ciao AT wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
N Ciao Green wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
: Exclusive Boiler Green E wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
z % Exclusive Green E wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
E g Mynute Boiler Green E wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
.Z Mynute Green E wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
5% MySmart wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
_ Quadra Green wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
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ALN3IW3T3 3IVLS0Z0d

N
o




Tabela stalowych adapteréw do kottéw kondensacyjnych

MKPS Invest

WSTEP

Adapter stalowy - symbol

Srednica Eg
Producent Model kotta Moc wyjscia z Adapter pionowy £3
kotta =*
Power X 50 R.S.I wszystkie typy i moce 80+80 2AD PS GR43 2x80 §§
o Power Plus wszystkie typy i moce 80+80 2AD PS GR43 2x80 %S
£ Power Plus Box wszystkie typy i moce 80+80 2AD PS GR43 2x80 g2
g MySmart 20R.S.I 60-100 2AD PS GR42 2%
Mynute X 25C,30C,35C,20R, 25R 60-100 2AD PS GR31 =z
Exclusive X 25C,25R,35R 60-100 2AD PS GR31 g'@
Condens GC2200W wszystkie typy | moce 80-125 2AD PS GR47 —
(kociot bez wyjscia PP) g,
Condens GC2200W e D e amaay|  80-125 24D PS D
Condens GC2200W ory"glsrf;'f;;rf mz;ig‘:f;é‘fzcg’f;%) 60-100 2AD PS GR31 r
Condens GC2300W TR 72 et 80-125 2AD PS GR47 £
(kociot bez wyjscia PP) =
g Condens GC2300W wszystkie typy i moce (kociot 2 80-125 2ADPS D
8 oryginalnym wyjsciem PP - AZB931) g3
Condens GC2300W WS:;'lsnt)'fr's xz’éc'i?rﬂcsgk_ﬁ'zﬁfo‘gg)g" 60-100 2AD PS GR31 e
Condens GC7000iW wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD %%
Condens GC9000iW wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D -
Condens GC9000iWM wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD £
Condens GC5300iWM 24/1008S, 24/120 80-125 2AD PS GR47 -
Condens GC5300iWT 24148 80-125 2ADPSD %5
Condens GC5700iWT 24142 80-125 2ADPS D §§
BBK Evo wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD —
BBS Evo wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD %é
BOB wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD -
PWHC wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 §§
PWHS wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 2¢
WBC wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D <
WBS wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD g
'%‘ WGB-K Evo wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD £
g WGB-M Evo wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD g
WHBC wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D £
WHBK wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD ot
WHBS wszystkie typy i moce 80-125 2AD PS D &g
WGB Evo 15-38i 80-125 2ADPSD E_
WGB 50-110i 110-160 2AD PS GR51 §
BGB Evo 15-38i 80-125 2ADPSD 5
BGB 50-110i 110-160 2AD PS GR51 é%
Logamax plus GBO12KV2 ("Il’gczxjsttg'eeztv‘\"’;]ys'c?;;) 80-125 2AD PS GR&47 -
Logamax plus GBO12KV2 oryvgisnzzgllitgl/(rlr? \tlz’)f’j‘gc'i?rﬁcgé'f?'zﬁén 80-125 2ADPS D gg
) Logamax plus GBO12KV2 or"yv;znyasltnky';ta’yyj ;cmgep(;‘%%?: Sy | 60100 2AD PS GR31
35 s o _—
g Logamax plus GB022 ("Il’gczh’)sttt‘:'eeztmys'c2°|§§) 80-125 2AD PS GR&47 5
o
Logamax plus GB022 rphszystide ypy | moce fkocialz | gg.125 24D PS D
Logamax plus GB022 or"yvgsiznyasltn"y';ta’;} ;c’re‘:;ep(;“zco"_’: Sy | e0-100 2AD PS GR31 -
Logamax plus GB062(K)V2 wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
Logamax plus GB072(K)V2 wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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d3LSM

Tabela stalowych adapteréw do kottéw kondensacyjnych

MKPS Invest

Adapter stalowy - symbol

% Srednica
< Producent Model kotta Moc wyjscia z Adapter pionowy
7z kotta
83 Logamax plus GB122i wszystkie typy i moce (kociotbez | g, 155 2AD PS GR&47
3 wyjscia PP)
: Logamax plus GB122 st\’;ﬁ“y‘;tgv’;z'é'c’iz‘r’:‘;,ék?‘;\'ggf;g%’g" 80-125 2ADPS D
:: Logamax plus GB122 Wsz‘r’fatl'r‘]fn:yvpv‘;jggf:F(,‘l‘fz'(;’_tfo‘(’);yg" 60-100 2AD PS GR31
53 " Logamax plus GB162 15-45 80-125 2ADPSD
.z g Logamax plus GB162 70 -100 110-160 2AD PS GR51
52 = Logamax plus GB172 wszystkie typy i moce 80-125 2AD PS D
E% @ Logamax plus GB172i wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
. Logamax plus GB172TV2 wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D
éa Logamax plus GB192i wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
%é Logamax plus GB192iT wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D
3 Logano GB125 wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
23 Logano plus GB102 wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
gg Logano plus GB212 wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
T INOA GREEN EU 24,29 60-100 2AD PS GR42
2F TALIA GREEN EVO SYSTEM EU 25, 30, 35 60-100 2AD PS GR42
%g PIGMA ADVANCE 25, 30, 35 60-100 2AD PS GR42
5 MIRA ADVANCE LINK 25, 30, 35 60-100 2AD PS GR42
% é MIRA ADVANCE 25, 30, 35 60-100 2AD PS GR42
= NIAGARA ADVANCE 25 60-100 2AD PS GR42
i S MIRA ADVANCE SYSTEM 12, 25, 35 60-100 2AD PS GR42
“7 PIGMA GREEN EVO EU 25, 30, 35 60-100 2AD PS GR42
e TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45, 65 80-125 2ADPSD
£8 INOA S 24 60-100 2AD PS GR42
.z Evodens AMC wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
5% Lumea MPX wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
%% MCR3 Plus wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
- MCR Home wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
% Baxi Duo-tec Compact Plus wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
. Modulens G wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
z Modulens O wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D
_§ < MPX Compact wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
Bg % MCX Plus wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
_59 "q5) MCR Il wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
2 o NeOvo Condens EFU wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D
z Innovens MCA 15-35 60-100 2AD PS GR31
wE Innovens MCA Pro 45 80-125 2ADPSD
%% Innovens MCA Pro 65-115 100-150 2ADPSF
; Innovens MCA Pro 160 {kociot w wariancie z wyjsciem 100-150 2ADPSF
ia 100-150)
52 Elidens DTG 45 80-125 2ADPS D
Elidens DTG 65-115 100-150 2AD PS F
N Bluehelix K wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
B Bluehelix Pro RRT C wszystkie typy i moce 60-100 2ADPS E
5 Bluehelix Tech RRT C wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
N § Bluehelix Tech RRT H wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
B E_’ Bluehelix B (S) wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
% Bluehelix B K wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS E
— Bluehelix Tech S H wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
Bluehelix Prima wszystkie typy i moce 60-100 2ADPS E
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Tabela stalowych adapteréw do kottéw kondensacyjnych

MKPS Invest

WSTEP

Adapter stalowy - symbol

Srednica Eg
Producent Model kotta Moc wyjscia z Adapter pionowy £3
kotta =*
BlueHelix TOP RRT wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE §§
Divacondens F wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE %S
Econcept ST wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE g2
? Econcept Solar ST wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE 25
E BlueHelix ALPHA C 24C,34C 60-100 2ADPSE ==
BlueHelix HiTech RRT C 24C,28C, 34C 60-100 2ADPSE 2k
BlueHelix HiTech RRTH 24 H,28H,34H 60-100 2ADPSE =2
BlueHelix TOP RRT K 28 K50, 34 K50 60-100 2ADPS E £,
Antea KC wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 g%
Antea KR wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 E%
Antea KRB wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 - -
Formentera KC wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 gé
Formentera KR wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 %g
Formentera KRB wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 .
= Itaca KB wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 2;
E’ Itaca KC wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 ga
£ Itaca KR wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 5
Itaca KRB wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 §§
Minorca KC wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 EE
Giava KRB wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 .
Madeira Solar KRBS wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 £
Madeira Solar Compact KBS wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR48 P
Tenerife KC 24 60-100 2AD PS GR48 £3
Victrix Tera wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS P10 £
Victrix EXA ERP wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS P10 5o
Victrix TT ERP wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS P10 =5
o Victrix Maior TT ERP wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS P10 ¢s
g Victrix Zeus / Victrix Zeus ERP wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS P10 gi
E Victrix Zeus Superior / Vit... ERP wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS P10 gg
= Hercules ERP wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS P10 .
Victrix Superior ERP wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS P10 é
Victrix Pro wszystkie typy i moce 80-125 2AD PS GR28 -
Victrix Omnia wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS P10 %
Bosch Condens GC2200W wEEE e 707 ) et 80-125 2AD PS GR47 -
(kociot bez wyjscia PP) £t
Bosch Condens GC2200W st\ﬁ:‘ky';tjv’%é'c?;‘r’:;(P"‘_’j;;gf?gﬁg" 80-125 2AD PS D _
Bosch Condens GC2200W Ws:g’lsnt)'fr': 53’&‘;;:‘?;;“_?20&120‘;?)9" 60-100 2AD PS GR31 f
Bosch Condens GC2300W A Sttt‘:;eztvyv‘;jyé'c?;";;) 80-125 2AD PS GR47
o Bosch Condens GC2300W WS?;T;';‘;tg'v';‘j’é'cri‘;‘r;cfpl(akf’i\'%f?%g" 80-125 2ADPS D %
< . - . . gs
5 Bosch Condens GC2300W e e Aomiooa | 0-100 2AD PS GR31
Bosch Condens GC5300iWM e Rllnoce 80-125 2AD PS GR47 g
(kociot bez wyjscia PP)
Bosch Condens GC5300iWM st]y;l';ky';tjv‘;?é'c?;‘::;é,k‘_’%;g;{g" 80-125 2AD PS D
Bosch Condens GC5300{WM Ws:g’lsnt)'fr': 53’&‘;&:‘?;;“_?20&120‘;?)9" 60-100 2AD PS GR31 25
Bosch Condens GC5300iWT wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD =
Bosch Condens GC5700iWT wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D
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Tabela stalowych adapteréw do kottéw kondensacyjnych

MKPS Invest

Adapter stalowy - symbol

% Srednica
< Producent Model kotta Moc wyjscia z Adapter pionowy
"= kotta
§§, Bosch Condens GC7000iW wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
g% Bosch Condens GC9000iW wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
5z Bosch Condens GC9000iWM wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
23 Cerapur Midi b St“gfztvyv‘;}’é'cmfg) 80-125 2AD PS GR&47
25 Cerapur Midi st]yaslrt:;';t&‘)’/}g‘;{;‘;ﬁé“?;‘;gg%’g" 80-125 2ADPS D
5 Cerapur Midi Wsrfgf;)'j: t\xgjyé'cirggcgék_"zgéfggg" 60-100 2AD PS GR31
%g Cerapur Compact wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
3 g Cerapur Smart (wersja ...-5C) wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
g ?, Cerapur Smart (wersja ...-3CE) wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
gg - Cerapur Acu Smart wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D
_%g Cerapur Acu wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
o= Cerapur Comfort wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
%% Cerapur Modul wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD
— Cerapur Modul Solar wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D
gm Cerapur 2200 15/25C, 20/25C 80-125 2AD PS GR 47
Eé Suprapur KBSR wszystkie typy i moce 80-125 2ADPS D
= Suprapur KBR 16 - 42 80-125 2ADPSD
z Suprapur KBR 65-98 100-150 2ADPSF
* CerapurMaxx3 wszystkie typy i moce 100-150 2ADPSF
.3 . Thelia Condens wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
iz g Thema Condens wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
= Isofast Condens wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
g% 'OE) Isotwin Condens wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42
; (;):U Niedzwiedz Condens wszystkie typy i moce 80-125 2AD PS GR28
£3 MicraCom Condens 18/24-AS/1-1 60-100 2AD PS GR42
%g Ecocondens Gold Plus wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
i Ecocondens Integra Il Plus wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
z Ecocondens Silver wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
b < Ecocondens Slim wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
z E Ecocondens Solid Plus wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
§ = Ecocondens Crystal Plus 50 80-110 2AD PS GR19
— Ecocondens Crystal Plus 50 80-110 2AD PS GR20
Eé Ecocondens Crystal Il Plus wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
— Ecocondens NEX wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31
% £ Solo wszystkie typy i moce 60-100 niewymagany*
- 3 = Duo wszystkie typy i moce 60-100 niewymagany*
§§ = ° DuoX wszystkie typy i moce 60-100 niewymagany*
N8 KONm wszystkie typy i moce 60-100 2ADPS E
£X KON wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
Sg O0SA wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
%% KON1 wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
- ® KONx SLIM wszystkie typy i moce 60-100 2ADPS E
g :E, X wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
- KON B 28 60-100 2ADPS E
g 0SAs wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
x K+A 28 60-100 2ADPSE
%g K+ wszystkie typy i moce 60-100 2ADPSE
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Tabela stalowych adapteréw do kottéw kondensacyjnych

MKPS Invest

WSTEP

Adapter stalowy - symbol

Srednica Eg
Producent Model kotta Moc wyjscia z Adapter pionowy £3
kotta =*
ecoTEC plus VC 146 - 356/5-5 60-100 2AD PS GR42 2y
ecoTEC plus VC 376 - 656/5-5 80-125 2AD PS GR28 %S
ecoTEC plus VC 15CS, 20CS, 25CS, 30CS /1-5 60-100 2AD PS GR42 g2
ecoTEC plus VCW wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42 o
ecoTEC exclusive VC wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42 2
ecoTEC exclusive VCW wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42 2k
ecoTEC pure VC wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42 =2
= ecoTEC pure VCW wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42 £,
= ecoTEC pro VCW wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42 =
= ecoCOMPACT/4 wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42 E%
auroCOMPACT /4 wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR42 - -
ecoTEC plus VU 466 - 656/4-5 80-125 2AD PS GR28 5%;
ecoTEC plus VU 486 - 596/5-5 80-125 2AD PS GR28 %g
ecoTEC plus VU 806 - 1206/5-5 110-160 2AD PS GR51 .
ecoTEC intro VCW 18/24 AS/1-1 60-100 2AD PS GR42 2;
VKK ecoVIT wszystkie typy i moce 80-125 2AD PS GR28 g8
VKK ecoVIT/4 exclusive wszystkie typy i moce 80-125 2AD PS GR28 5
Vitodens 050-W wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 éﬁé
Vitodens 100-W wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 EE
Vitodens 111-W wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 .
Vitodens 200-W 13-35 60-100 2AD PS GR31 £
Vitodens 200-W 45 - 60 80-125 2ADPS D P
= Vitodens 200-W 80 -150 110-150 2AD PS P41 %g
E Vitodens 222-W wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 =
ﬁ Vitodens 222-F wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 5o
= Vitodens 242-F wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 =5
Vitodens 300-W wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 ¢s
Vitodens 333-F wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 §§
Vitodens 343-F wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 §§
Vitosolar 300-F wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 .
Vitocrossal 300 CU3A wszystkie typy i moce 80-125 2ADPSD é
FGB wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 -
FGB-K 24 60-100 2AD PS GR31 E
CGB-2 14 -24 60-100 2AD PS GR31 :
CGB-2K 20 - 24 60-100 2AD PS GR31 5k
CGS-2L wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 L
CGS-2R wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 E
- CGU-2K wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 3
g CGW-2L wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 %E
CSZ-2R wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 gé
TOB wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 -
TOB-TS wszystkie typy i moce 60-100 2AD PS GR31 Eg
coB 15-29 80-125 2ADPSD %é
COB 40 110-160 2AD PS GR51 =
CGB 35-50 80-125 2ADPSD g
CGB 75-100 110-160 2AD PS GR51 —_—

MKDT

AKCESORIA
MKDT
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. System do kottéw kondensacyjnych
MKPS Invest - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

WSTEP

ADAPTERY

ceny netto _ danetechniczne
MKPS INVEST Adapter AD PS
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
“index 2ADPSXx* 2ADPSXxM*

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

108 wymiary
107 108 w zaleznosci
107 108 od rodzaju kotta

107 108

260-100
280-125
2100-150
2110-160

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

Aktualna tabela adapteréw ns str. 26-31

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

ROZDZIELACZE

ceny netto dane techniczne

MKPS INVEST MKPSINVEST | RozdzielaczROZ PS
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm) da=80w  da=80w - w rozdzielaczu 110-160 $rednica
findex | JROZPSxxxx2x80W* 2ROZPSKxxx2X80WM* wyjscia wynosi 100w

PEGASUS
TABELA ADAPT.

~75,
PEGASUS
PAKIETY

260-100
280-125
2100-150
2110-160

422
383 422
548 630
624 718

40
~180

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

D
\
]

l\\& lj/ N
)
o

@

"
\

|
T
|
|
|
|
|
|
J

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

REDUKCIJE

ceny netto dane techniczne .
MKPS INVEST Redukcja RD PSIINV
Niemalowany Malowany wymiary (mm) Da
2RDPSIxxxxx/Xxxxx* 2RDPSIxxxxx/xxxxxM* da

MKKS, MKSZI

AKCESORIA MKS,

wersja
*index

MKFLEX

260-100
280-125
2100-150
2110-160

60-100{80-125

110

MKNERO

LOOK
PELLET

110

GASFIRE

o
o
MKD, MKKD,
30MKDZ

Redukcja z kré¢cami pomiarowymi RDM PSI INV

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

ceny netto | danetechniczne |

MKPS INVEST MKPS INVEST

wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
*index 2RDMPSIxxxxx* 2RDMPSIxxxxxM*

RDM PSI

ZEN

MKDT

260-100
280-125
2100-150
2110-160

220
AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Trdjnik rewizyjny 87° wSrednicy 80-125 ma index 2AFKRPIS8780125. Dla elementow malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisac M. (enywPLNbezpodatkuVAT. (33
Uszczelki na rdzeniu w Srednicach 60, 80, 100 wliczone s3 w ceng elementu.
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System do kottéw kondensacyjnych
MKPS Invest - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

KOLANA

ceny netto

Kolano BGT PSI 15° INV MKPS INVEST

wersja Niemalowany

*index 2BGTPSI15xxxxx* 2BGTPSI5xxxxxM*

BGT PSI 15°

15° 260-100
280-125 193
2100-150 270
N / 2110-160 307
T ——
S T
< I |
I I
dn
Dn

dane techniczne

wymiary (mm)

Kolano BGT PSI 30° INV

ceny netto

MKPS INVEST MKPS INVEST

wersja Niemalowany

*index 2BGTPSI30xxxxx* 2BGTPSI30xxxxxM*

BGT PSI 30°

260-100

280-125 193
X 2100-150 270
( 2110-160 307
<
dn
Dn

dane techniczne

wymiary (mm)

Kolano BGT PSI 45° INV

ceny netto

MKPS INVEST MKPS INVEST

wersja Niemalowany

*index 2BGTPSI45Kxxxx* 2BGTPSI45xxxxxM*
950 BGT PSI 45°
)% 260-100

280-125 193

) 2100-150 270

N 2110-160 307
e
< = T ===

|

dane techniczne

wymiary (mm)

. é dn
2 % Dn
=X
B3 Kolano BGT PSI 90° INV
wg
25>
§ % ceny netto dane techniczne
MKPS INVEST MKPS INVEST
B wersja Niemalowany wymiary (mm)
“index 2BGTPSI90xxxxx* 2BGTPSI90xxxxxM*
= A BGT PSI 90°
o
- 260-100
N 080-125 226
=3
za
2
5

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

w
H

1]
2100-150 317
ya \ 2110-160 362
I ,
dn
Dn

*index elementu tworzymy poprzez wstawieniewmiejsce)ﬁ(irednicyelementu np. Trojnik rewizyjny 87° w Srednicy 80-125 ma index 2AFKRPIS8780125. Dia element6w malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisac M.
Uszczelki na rdzeniu w Srednicach 60, 80, 100 wliczone s3 w ceng elementu.

Ceny wPLNbez podathu VAT,



. System do kottéw kondensacyjnych
MKPS Invest - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

Kolano BGT PSI 93° INV

WSTEP

ceny netto dane techniczne
MKPS INVEST
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
*index 2BGTPSI93xxxxx* 2BGTPSI93xxxxxM*
BGT PSI193° BGT PSI193°

258
226 278
317 364
362 415

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

260-100
280-125
2100-150
2110-160

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

Kolano podparte BGTP PSI 93° INV

ceny netto dane techniczne

MKPS INVEST MKPS INVEST

wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
“index 2BGTPPSI93xxxxx* 2BGTPPSI93xxxxxM*

BGTP PSI 93° BGTP PSI 93°

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

060-100 321 o
080-125 300 335 gz
100-150 384 444 § &
2110-160 438 505 ta

MKPK

<
g_
g
=
Kolano z kré¢cami pomiarowymi BGTM PSI 90° INV -
=5
- i3
ceny netto dane techniczne § =
| CEmMSEdnERE | g
MKPS INVEST MKPS INVEST A cH
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm) =
*index 2BGTMPSI90xxxxx* 2BGTMPSI90xxxxxM* %
BGTM PSI 90° BGTM PSI 90° %
260-100 319 °
280-125 296 334 g
4100-150 ° S
2110-160 -
X W
83
&
&
3
&
=3
g B
Kolano przejsciowe MKPSI/MKKD BGT PS/KD 93° LS
ceny netto dane techniczne g 4
system MKPS INVEST MKPS INVEST
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm) z
“index 2BGTPSKD93xxxxx* s —_—
MKPSI/MKKD BGT
feaie PS/KD 93° g
960-100 dn+60 =
080-125 -
2100-150 % 5
2110-160* g
* po stronie MKKD srednica = 113 mm
< ]
Ex
- g3
i Z %
1] o o o3
F158 i
B £g
*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Trdjnik rewizyjny 87° wSrednicy 80-125 ma index 2AFKRPIS8780125. Dla elementow malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisac M. (enywPLNbezpodatkuVAT. (35

Uszczelki na rdzeniu w Srednicach 60, 80, 100 wliczone s3 w ceng elementu.
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System do kottéw kondensacyjnych

MKPS Invest - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka ‘

TROJNIKI / REWIZJE

Tréjnik rewizyjny AFKR PSI 87° INV

ceny netto | danetechniczne |

system MKPS INVEST MKPS INVEST

wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
*index 2AFKRPSI87xx0x* 2AFKRPSIB7xxxxxM*

AFKR PSI 87° AFKR PSI 87°
343

060-100

280-125 334 350
2100-150 413 484
2110-160 456 535

Tréjnik rewizyjny z kré¢cami pomiarowymi AFKRM PSI 87° INV

ceny/netiol | comeidnien |
system MKPS INVEST MKPS INVEST
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
*index 2AFKRMPSI87xxxxx* 2AFKRMPSI87xxxxxM*
nazwa AFKRM PSI 87° AFKRM PSI 87°
260-100 463
280-125 432 471
2100-150
2110-160

Tréjnik rewizyjno-redukcyjny AFKR-R PSI 87° 60-100/80-125 INV

ceny netto | danetechniczne

system MKPS INVEST

wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)

*index 2AFKRRPSI878060 2AFKRRPSI878060M

AFKR-R PSI 87° AFKR-R PSI 87° .
wymiary

260-100 340 364 elementu
280-125 znajduja sie
gll00150 = B na rysunku
4110-160 - -

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

Tréjnik rewizyjno-redukcyjny z kréécami pomiarowymi
AFKRM-R PSI 87° 60-100/80-125 INV

100

CENYINENa | cheidiniene |
system MKPS INVEST MKPS INVEST
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
*index 2AFKRMRPSI878060 2AFKRMRPSI878060M
nazwa AFKRM-R PSI 87° AFKRM-R PSI 87°
260-100
080-125
2100-150
0110-160

wymiary
432 491 elementu
znajduja sie
na rysunku

index elementu tworzymy popizez wstawienie w migsce XX sedricy elementu np. ik rewizyjny 87w Srednicy 80-125 ma index JAFKRPISB780725. Dla elementow malowianych na bialo na koniecindexu nalezy wpisac . Ceny wPLNbez podathu VAT,

Uszczelki na rdzeniu w Srednicach 60, 80, 100 wliczone s3 w ceng elementu.



. MKPS Invest - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

ceny netto | danetechniczne |

system MKPS INVEST MKPS INVEST

wersja Niemalowany Malowany
*index 2AFKPSI87xxxxx*

AFK PSI 87°

wymiary (mm)

260-100
280-125
2100-150
2110-160

System do kottéw kondensacyjnych

Trojnik AFK PSI 87° INV

ceny netto dane techniczne

system MKPS INVEST MKPS INVEST

wersja Niemalowany Malowany
“index 2PATPShxxxxx*

nazwa PAT PSI

wymiary (mm)

wymiary

260-100 elementu
280-125 300 - znajduja sie
2100-150 350 - na rysunku
2110-160 398 -

WYCZYSTKI
Wyczystka PAT PSI INV

350

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

RURY [FE
<X
ceny netto B danSitechnicz B Bs
system MKPS INVEST MKPS INVEST Rura RTPSI L1000 INV E :
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm) -
*index 2RTPSIL1000xxxXX* 2RTPSIL1000xxxxxM* o
nazwa RT PSI L1000 RT PSI L1000 wymiary f’ﬁ S
060-100 230 250 elementu | J 2
080-125 251 265 najduja sie | } -
4100-150 290 303 na rysunku o ‘ ! -
2110-160 332 346 3 I I
S | | <
\ | 8d
\ | g
| | N
. g
T T 2
\ \ °
| |
[ €x
Dn
€8
Rura RT PSI L500 INV E%
ceny netto | danetechniczne | gz
system MKPS INVEST MKPS INVEST
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm) z
*index 2RTPSIL500xxxxx* 2RTPSIL500xxxxxM* —_
nazwa RT PSI L500 RT PSI L500 wymiary 'g
260-100 155 175 elementu
680-125 165 175 znajdua sie 0 i
4100-150 183 205 A \ j g8
2110-160 209 233 ; ; gz
g | |
3 | | >3
\ \ zs
s
| i - =
e ws
| | 52
L an _| 8k
Dn o

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Trdjnik rewizyjny 87° wSrednicy 80-125 ma index 2AFKRPIS8780125. Dla elementow malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisac M.

Uszczelki na rdzeniu w Srednicach 60, 80, 100 wliczone s3 w ceng elementu.

Ceny w PLN bez podatku VAT.
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System do kottéw kondensacyjnych ‘
MKPS Invest - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

Rura RT PSIL250 INV

250

dane techniczne

ceny netto

MKPS INVEST
wersja Niemalowany
*index 2RTPSIL250xxxxx*

RT PSIL250

MKPS INVEST

Malowany
2RTPSIL250xxxxxM*

RT PSIL250

wymiary (mm)

wymiary
©60-100 125 140 elementu
80-125 135 148 najduja sie
100-150 144 158 na rysunku
2110-160 165 182

RURY POZOSTALE

Rura z kr6¢écem pomiarowym RTM PSI 1/2” L250 INV

ceny netto dane techniczne

system MKPS INVEST MKPS INVEST

wersja Niemalowany Malowany
‘index | 2RTMPSIT/2250xxxxx* ~  2RTMPSIT/2"250xxxxxM*

nazwa  RTMPSI1/2"L250 | RTMPSI 1/2"1L250

wymiary (mm)

wymiary
- 260-100 243 elementu
3R 280-125 226 247 znajduja sie
32 2100-150 240 251
35 @ij@ na rysunku
" j | 2110-160 273 287 y
- f
: e
2 ==l !
5 R
=0 | \
nZ
S2 . dn
) Dn
oX
s%
= Teleskop RPJPSI INV
'Z g ceny netto dane techniczne
4z MKPS INVEST
_ wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
z 0= *index 2RPIPSIxxxxx* 2RPIPSIxxxxxM*
o } } RPJ PSI wymiary
- o } } 260-100 266 317 elementu
z 8 o = 280-125 284 321 znajduja sie
3 E i d 2100-150 364 421 na rysunku
— ! 1‘ 2110-160 415 479
e I
72 Lioco—id
— .
2 | 1
—
'H an|
iz Dn
=X
43 CZERPNIE POWIETRZA
Z>
== N
k3 . . . ceny netto dane techniczne
: Czerpnia powietrza pionowa CV PSI INV MKPS INVEST '
B wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
*index 2CVPSIxxxxx* 2CVPSIxxxxxM*
z CVPSI
i 060-100 164
N 280-125 188 205
3 = 2100-150 196 245
8 0110-160 224 279
. <

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

+

*index elementu tworzymy poprzez wstawieniewmiejsce)ﬁ(irednicyelementu np. Trojnik rewizyjny 87° w Srednicy 80-125 ma index 2AFKRPIS8780125. Dia element6w malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisac M.
Uszczelki na rdzeniu w Srednicach 60, 80, 100 wliczone s3 w ceng elementu.

Ceny wPLNbez podathu VAT,



. System do kottéw kondensacyjnych
MKPS Invest - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

Czerpnia powietrza pionowa CT PSI INV

WSTEP

ceny netto | danetechniczne |

MKPS INVEST MKPS INVEST

wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
*index 20TPSxxxxx*

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

‘ D+70
wymiary

260-100 133 elementu dW
280-125 159 - znajduja sie J::L
2100-150 170 - na rysunku
2110-160 195 -

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

200
MKPS
INVEST

‘mm

=

MKKS
INVEST

dn
Dn

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

Czerpnia powietrza pozioma CH PSI INV

ceny netto dane techniczne
MKPS INVEST
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
*index 2CHPSIxxxxx™ 2CHPSIxxxxxM*
CHPSI

185
192 247
218 278
248 317

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

260-100
280-125
2100-150
2110-160

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

>

MKPK

dn
Dn

o
00
o
oo
MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

Czerpnia powietrza pozioma - dtuga CHD PSI INV

ceny netto dane techniczne

MKPS INVEST MKPS INVEST

Niemalowany Malowany wymiary (mm)
2CHDPSIxxxxx* 2CHDPSIxxxxxM*

CHD PSI CHD PSI

254 285
291 318

MKKS, MKSZI

AKCESORIA MKS,

wersja
*index

MKFLEX

wymiary

elementu
znajduja sie e T —
na rysunku

260-100
280-125
2100-150
2110-160

MKNERO

LOOK
PELLET

©
@
o

I
|
|
|
|
:‘
===
1
GASFIRE

Dn

MKD, MKKD,
30MKDZ

ODSKRAPLACZE

MKKD, 30MKDZ

G IED | dbweidinieine |
MKPS INVEST MKPS INVEST Odskraplacz ODK PSI INV
wersja Niemalowany Malowany wymiary (mm)
*index 20DKPSIxxxxx*

ODK PSI

AKCESORIA MKD,

ZEN

wymiary
elementu
221 - znajduja sie =

258 = na rysunku |SE SR
295 -

i
!

260-100
280-125
2100-150
2110-160

145

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Trdjnik rewizyjny 87° wSrednicy 80-125 ma index 2AFKRPIS8780125. Dla elementow malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisac M. (enywPLNbezpodatkuVAT. (39
Uszczelki na rdzeniu w Srednicach 60, 80, 100 wliczone s3 w ceng elementu.




System do kottéw kondensacyjnych
MKPS Invest - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

PAKIETY

Pakiet pionowy PAKI 02

EETI

nazwa elementu symbol system

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

2PAKIO2xxxxx*

(zerpnia powietrza pionowa MKPS INV

1dvav vi3gvl
ANISYMW 'SIMW

LS3ANI
SN

LSIANISHANW
‘SAMI VIMOSIONY

Pakiet pionowy PAKI 01

1dvav vi3avl
SNSY93d

2PAKIO T xxxxx*

Rozeta Scienna malowana Akcesoria

ALINVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

H
2
z .
47
2z
5
- Pakiet w szacht PAKI 03
£3
38
e
g = nazwa elementu
n
H
>
2PAKI03xxxxx*
z
=
(=]

1373d
001

ECER L]

ZOMWoE
AN ‘TN

ZAMWOE ‘O
‘OMW VINOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSIONY

HOAMONIWOY MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

. *index elementu tworzymy poprzez wstawieniewmiejsce)ﬁ(iredni(yelementu np. Tréjnik rewizyjny 87° w Srednicy 80-125 maindex 2AFKRPIS8780125. Dla elementw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisac M. CenywPLNbez podatkum
Uszczelki na rdzeniu w Srednicach 60, 80, 100 wliczone s3 w ceng elementu.
y
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System do kottéw kondensacyjnych

MKKS Invest - system jednoscienny z uszczelka

KOLANA

Kolano SKKI 15° INV

wersja
*index

15°

ceny netto
MKKS INVEST
Niemalowany
1SKKI5xx*

SKKI 15°

dane techniczne

wymiary (mm)

<
dn
Kolano SKKI 30° INV
ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST

wersja Niemalowany wymiary (mm)

*index 15KKI30xx*
SKKI 30°

- 30°
<

"

ES
1)
@ dn
N Kolano SKKI 45° INV
23
B
£3 ceny netto dane techniczne
25 I CaNEItECTINICZ CHI
‘é’% MKKS INVEST
_ wersja Niemalowany wymiary (mm)
z *index 15KKI45xx*
a
B SKKI 45°
S 450
g v
B 4
=8 r
ﬂ =
@
&
E <
2
wE
EE]
é% dn
£z .
3 Kolano £KKI 90° INV
-(g o
EH
Eé ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST
B wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index TKKI90xx*
z £KKI 90°
g A
>
Y]
E

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d
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% |

[\

dn

index elementu tworzymy popizez wstawienie w migsce XX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Srednicach 60, 8, 100 wliczone s w cene lementu.
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System do kottéw kondensacyjnych
MKKS Invest - system jednoscienny z uszczelka

Kolano tKKI 93° INV

<
dn H

Kolano z rewizja tRKKI 93° INV

L conetechnicne
MKKS INVEST
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index TEKKI93xx*

LKKI93°

ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index TERKKI93xx*

LRKKI 93°

A
| —
NSRS
&, \
<
dn

Kolano z podparciem £PKKI 93° INV

Przy pofaczeniu kolana £PKKI z systemem PEGASUS PP
ceny netto dane techniczne wymagane jest zastosowanie uszczelki CONNECT.

MKKS INVEST

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

wersja Niemalowany wymiary (mm)
Kolano z podparciem £PKKLI 93° INV

*index TEPKKI93xx*
LPKKI 93°
Przy pofaczeniu kolana tPKKLI z systemem PEGASUS PP
ceny netto dane techniczne wymagane jest zastosowanie uszczelki CONNECT.
MKKS INVEST

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index TPKKLI93xx*

LPKKLI 93°

| E
index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce KX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Stednicach 60, 8, 100 wliczone s3 w cene elementu. Cenyw PLN bez podatku VAT.

AKCESORIA MKD,
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| ZEN

MKDT
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System do kottéw kondensacyjnych
MKKS Invest - system jednoscienny z uszczelka

Kolano redukcyjne z podparciem £RPKKLI 93° INV

Przy pofaczeniu kolana tRPKKLI z systemem PEGASUS PP
wymagane jest zastosowanie uszczelki CONNECT. ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index TERPKKLI93xx*

£RPKKLI 93°

ANA RENOWACYJNE
ceny netto dane techniczne

Kolano renowacyjne tPKKI-TOP 93° INV MKKS INVEST

wersja Niemalowany wymiary (mm)

TLPKKITOP93xx*
£PKKI-TOP 93° wymiary
elementu
znajduja sie
na rysunku

80

Montaz w istniejacym trojniku od géry szachtu

Wspornik z requlacja, do montazu w tréjnik ceramiczny Tréjnik ceramiczny Tréjnik stalowy
lub stalowych w $rednicach 120-200mm.

Kolano renowacyjne w tréjnik LPKKI-TR 93° INV _

CenyEto) B Ce e chnicznc B
MKKS INVEST
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index TLPKKITRY3xx*

LPKKI-TR 93° wymiary
elementu
znajduja sie
na rysunku

** stosowac do elementéw @130

Montaz w isntniejacym tréjniku od strony wyjscia tréjnika
131

E— _

136

128
Przy zaméwieniu kolana renowacyjnego podaj srednice trojnika,
do ktérego bedzie ono montowane.
index elementu tworzymy popizez wstawienie w migsce XX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Srednicach 60, 8, 100 wliczone s w cene lementu. Cenyw PLN bez podatku VAT



System do kottéw kondensacyjnych
MKKS Invest - system jednoscienny z uszczelka

ceny netto dane techniczne

MKKS INVEST

RURY

Rura RPKI L1000 INV

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

wersja Niemalowany wymiary (mm) 7;%
*index TRPKIL1000xx*
RPKI L1000 wymiary
B
elementu o
280 103 Znajduja sie ° ‘ £3
4100 138 narysunku S | g
‘ Qi
|
‘ 28
iz
€,
dn E g
gs
H
Rura RPKI L500 INV -
g3
ceny netto dane techniczne gg
MKKS INVEST £g
wersja Niemalowany wymiary (mm)
“index TRPKILSO0K* 2t
RPKI L500 wymiary £z
260 56 elementu —
o <
280 57 znajduja sie a5
5100 79 na rysunku 28
o g
o
%2} —
4
¥
g
2’ =
dn =
Rura RPKI L250 INV -
5
< x
ceny netto dane techniczne §§>‘
x
MKKS INVEST cH
wersja Niemalowany wymiary (mm) =
*index TRPKIL250xx* o
RPKIL250 wymiary %
260 37 elementu
280 40 znajduja sie — E
2100 55 na rysunku X
[ - &
&
&
3
dn % %
§ ™
RURY POZOSTALE BEH
2g
w X
ceny netto dane techniczne . . . g £
MKKS INVEST Rura z uchwytami montazowymi RPKUI L1000 INV
wersja Niemalowany wymiary (mm) z
“index 1RPKUI000Xx* Ss S
RPKUI L1000 wymiary =
4
elementu =
280 117 znajduja sie B
4100 154 narysunku | g5
8 \ gz
QS i <
z8
&2
z2
B
Sh
dn o

index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce KX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Stednicach 60, 8, 100 wliczone s3 w cene elementu.

Cenyw PLN bez podatku VAT.
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System do kottéw kondensacyjnych

MKKS Invest - system jednoscienny z uszczelka

Rura z kr6¢cem pomiarowym RPKMI 1/2" L250 INV

250

dn

]

dane techniczne

ceny netto

MKKS INVEST
Niemalowany
TRPKMI1/2"250xx*
RPKMI 1/2"L250
260 119
280 131
2100 142

wersja
*index

wymiary (mm)

wymiary
elementu
znajduja sie
na rysunku

Rura z odskraplaczem RPKI+OD INV

240

dn

L
J
Jin}

dane techniczne

ceny netto

MKKS INVEST
Niemalowany
TRPKIODxx*

RPKI+OD wymiary
260 135 elementu
280 142 znajduja sie

0100 152 na rysunku

wersja
*index

wymiary (mm)

Teleskop RPKJIINV

400-600

dn

I
I

ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST
Niemalowany

TRPKJIxx*

wersja
*index

wymiary (mm)

wymiary

elementu
znajduja sie
na rysunku

ZAMWOE ‘XMW
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N3z
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Redukcja RDKIINV

dn - @ nominalna, wymiar wewnetrzny
dw - kielich / mufa

d2

ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST
Niemalowany

1RDKIxx*

wersja
*index

wymiary (mm)

wymiar L
93 na zapytanie
107 4
17

280
2100
2110

index elementu tworzymy popizez wstawienie w migsce XX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Srednicach 60, 8, 100 wliczone s w cene lementu.

Cenyw PLN bez podatku VAT



. System do kottéw kondensacyjnych
MKKS Invest - system jednoscienny z uszczelka

WSTEP

TROJNIKI
ceny netto dane techniczne

MKKS INVEST ] Trojnik TRKI 87° INV

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 1TRKI87xx*

TRKI 87°

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

ODSKRAPLACZE

ceny netto dane techniczne

MKKS INVEST ] Odskraplacz ODKKI INV

PEGASUS
TABELA ADAPT.

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 10DKKIxx*

PEGASUS
PAKIETY

wymiary

elementu
080 114 Znajduja sie o3
2100 139 na rysunku § E

MKPK

100
T
S
MKS, MKKS,
MKSZI

dn
g2
s0o
WYCZYSTKI PR
< X
ceny netto dane techniczne =
MKKS INVEST ] Wyczystka KPKKI INV gg
E:

wersja
*index

Niemalowany wymiary (mm)
TKPKKIxx*

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

dn

MKD, MKKD,
30MKDZ

Wyczystka z odskraplaczem KPKK+ODI INV

MKKD, 30MKDZ

ceny netto _ danetechniczne
MKKS INVEST
wersja Niemalowany wymiary (mm)

AKCESORIA MKD,

ZEN

*index 1KPKKODIxx*
KPKK+ODI

MKDT

AKCESORIA
MKDT

50
"

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

dn

index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce KX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Stednicach 60, 8, 100 wliczone s3 w cene elementu. Cenyw PLN bez podatku VAT. 47
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System do kottéw kondensacyjnych ‘
Akcesoria do systeméw MKPS Invest i MKKS Invest

AKCESORIA MASKUJACE
ceny netto [ danetechnicne

Rozeta $cienna (okragta) IP MKKS INVEST

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index

dn

F

~38

Rozeta $cienna (okragta) malowana IP

ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST
wersja Malowany wymiary (mm)
*index OIPxxM*

dn

Rozeta Scienna kwadratowa RS

ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST
Niemalowany Malowany wymiary (mm)
ORSXx* ORSxxM*

system
wersja
“index

e

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

B
-]

ZAKONCZENIA KOMINA

Parasol A

ceny netto | danetechniczne |
MKKS INVEST
Niemalowany wymiary (mm)

Rodzaj czaszy: dekiel zgrzewany wersja
llos¢ wspornikéw: 3 *index

160

5

dn

index elementu tworzymy popizez wstawienie w migsce XX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Srednicach 60, 8, 100 wliczone s w cene lementu. Cenyw PLN bez podatku VAT



System do kottéw kondensacyjnych
Akcesoria do systeméw MKPS Invest i MKKS Invest

Parasol z tasma AS

Rodzaj czaszy: dekiel zgrzewany
dane techniczne llos¢ wspornikéw: 3

wersja wymiary (mm)

*index

B
==
\
) |
3
dn
KOLNIERZE
ceny netto dane techni . .
MKK INVEST B Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index ORKPxx*

wymiary

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

x
280 75 elementu R
200 81 Znajduja sie % g
o125 96 na rysunku &
2150 106 —
2160 106 £
z
¢_
g
=
PE:
£3
PRZEPUSTY DACHOWE gmr®
v
t dane techniczne EH
ceny netto | danetechniczne | o 2y
MKKS INVEST Przepust dachowy PDI 0 2
wersja Niemalowany wymiary (mm) Stosowany na dachach o kacie 0°-5° =
* * dn+20
index OPDIOXX - o]
z
3
N e
2
z
x E
C) )
J g
&
A -
§ el
Przepust dachowy PDI 15° i
3
Stosowany na dachach o kacie 5°-20° 29
cenyinetto | cEneisdiniene | EH

MKKS INVEST
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index OPDI5xx*

PDI 15°

b

index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce KX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Stednicach 60, 8, 100 wliczone s3 w cene elementu. Cenyw PLN bez podatku VAT.

e

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

49



EETI

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

'1dvav vi3gvl
ANISYMW 'SIMW

LS3ANI
SdIW

LS3ANI
SN

LSIANI SHIW
‘SA)IN VI4OSIONY

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

1ZSAN
SYAW 'SHIN

VAO
1ZSHW

1ZSH ‘SHIW
'SHW VIYOSIONY

pERERY]

1373d
001 OYIN MW

ECER L] |

ZOMWoE
AN ‘TN

System do kottéw kondensacyjnych

Akcesoria do systeméw MKPS Invest i MKKS Invest

Przepust dachowy PDI 30°

Stosowany na dachach o kacie 20°-35°

°

L 4

Ceny/netio |__ceidiiae |
MKKS INVEST
wersja Niemalowany wymiary (mm)

*index OPDI30xx*
PDI 30°

Przepust dachowy PDI 45°

Stosowany na dachach o kacie 35°-50°

dn+20

.
N2

ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index OPDI45xx*

PDI 45°

AKCESORIA DO KOLANA PODPARTEGO
Katownik pod kolano tPKKI/LPKKLI 45x80 L75

45

=
—

=5

50,

e

75

ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST
Niemalowany wymiary (mm)
KATOWNIK7S
Katownik 9od kolano
L75

wersja
*index

wymiary

elementu
znajduja sie
na rysunku

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

50

Katownik pod kolano tPKKI/LPKKLI 45x80 L125

Iy

50,

ey

125

CEnyNEtt | dmetdiiae |
MKKS INVEST
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index KATOWNIK125

Katownik pod kolano
¢ (125

wymiary
elementu

znajduja sie
na rysunku

index elementu tworzymy popizez wstawienie w migsce XX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Srednicach 60, 8, 100 wliczone s w cene lementu. Cenyw PLN bez podatku VAT



. System do kottéw kondensacyjnych
Akcesoria do systeméw MKPS Invest i MKKS Invest

Katownik pod kolano tPKKI/LPKKLI 45x80 L175

WSTEP

ceny netto | danetechniczne
MKKS INVEST

wersja Niemalowany wymiary (mm)

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

*index KATOWNIK175
Katownik rod kolano
L175 3y
wymiary 45 ¢s
280 elementu 3 ; 3
AU 62 najduja sie J g8
0125 62 na rysunku 3 | o —
0150 62 ﬁ[ © 4
0160 62 — 0 5 =2
= e~
iz
ga
175 g :
as
e=
<
Katownik pod kolano tPKKI/LPKKLI 45x80 L250 -
g3
ceny netto dane techniczne gg
MKKS INVEST £g
wersja Niemalowany wymiary (mm)
“index KATOWNIK250 2t
Katownik de kolano g 3
L1250 &
260 74 wymiary %
280 74 elementu 45 7 EH
2100 74 najduja sie i &
0125 74 e
na rysunku — N
0150 74 / gf 8 —_
4160 74 LN £
50 50, 50, £
g_
2’ =
250 =
g2
so
PLYTY DACHOWE gEM
<X
ceny netto dane techniczne i . X =
MKKS INVEST —— Plyta dachowa ze $rubami i kotnierzem - komplet DHRSI gz
<

Niemalowany wymiary (mm) Element zalecany do stosowania przy kottach kondensacyjnych
ODHRSIxx*

wersja
*index

MKFLEX

I
T ?f .':__:'H
f a8

MKNERO

LOOK
PELLET

A
:{Q
=]
GASFIRE

>
MKD, MKKD,
30MKDZ

Plyta dachowa ze $rubami DHS

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

L conetechnicne
MKKS INVEST
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index ODHSxx*

ZEN

MKDT

60
j

AKCESORIA
MKDT

30
POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce KX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Stednicach 60, 8, 100 wliczone s3 w cene elementu. Cenyw PLN bez podatku VAT. 51
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System do kottéw kondensacyjnych
Akcesoria do systeméw MKPS Invest i MKKS Invest

Plyta dachowa DH PS

Dn +200

Ceny/netio |__ceidiiae |
MKKS INVEST

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index ODHPSxx*

wymiary

280 - elementu
2100 100 ajduj sie
0125 114 na rysunku
2150 131
2160 163

Plyta dachowa z przewietrzeniem DHKK 420

110-140| 65

dn + 260

ceny netto dane techniczne
MKKS INVEST

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index ODHKKxx*

260 246 wymiary

280 249 elementu
2100 274 znajduja sie
9125 - na rysunku
2150 -

2160 -

dn + 260
- Plyta dachowa KOMBI
=8 ceny netto dane techniczne
= > .
z % MKKS INVEST
i wersja Niemalowany wymiary (mm)
z w0 *index ODHKOMBIxx*
a )
R Q DHKOMBI
i A I R I il .
z g C’T g | dn+[140[ _] wymiary
g T elementu
3 dn MN znajduja sie
Bc na rysunku
=8
ES > ;
(D)
i L
m c
el
" KJ
22 dn + 200
=X
3 Plyta dachowa KOMBI bez parasola
wg
2>
RE ceny netto | danetechnicne
MKKS INVEST
B wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index ODHKOMBIxxBP*
=z DHKOMBI BP
S i wymiary
z ; AN l elementu
%g J R - dn+140_| najduja se
E na rysunku
— dnMN

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d
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dn + 200

index elementu tworzymy popizez wstawienie w migsce XX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Srednicach 60, 8, 100 wliczone s w cene lementu. Cenyw PLN bez podatku VAT



. System do kottéw kondensacyjnych
Akcesoria do systeméw MKPS Invest i MKKS Invest

Ptyta dachowa z czerpnia powietrza CTP

wersja
*index

280
2100
2125
2150
2160

Niemalowany
0CTPxx*

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary
elementu
znajduja sie
na rysunku

200

245

245

wersja
*index

ceny netto
MKKS INVEST
Niemalowany
0ZWWxx*

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary

RURY ZAK

CZENIOWE POZIOME

Zabezpieczenie wylotu ZW W

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

x
o
280 55 elementu EH
100 60 duia si &
e znajduja sie gu
0125 o na rysunku &
2150 - N
2160 -

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

gg
s0o
Rura z zabezpieczeniem wylotu ZW L500 -
g_
Stosowana przy instalacjach z rozdzielnym poborem powietrza z g
ceny netto dane techniczne éi‘
¢
MKKS INVEST =
wersja Niemalowany wymiary (mm) =
*index 0ZWL500xx* o
ZW L500 £
260 159 wymiary g
2
080 168 elementu g
2100 183 znajduja sie =
0125 . narysunku ok
2150 = 83
@
0160 - 500 s
&
&
3
c
© -
\ - g
x
——— e £z
§ ™
OBEJMY SPINAJACE EH
ag
ceny netto dane techniczne g £

system
wersja
*index

MKKS INVEST
Niemalowany
00Bxx*

wymiary (mm)

wymiary

Obejma OB

| ZEN

MKDT

elementu <
2100 52 znajduja sie % 5
0125 54 na rysunku g=
0150 55
2160 57

dn+1

A

dn+3

Cos?

index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce KX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Stednicach 60, 8, 100 wliczone s3 w cene elementu.

Cenyw PLN bez podatku VAT.

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

53
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System do kottéw kondensacyjnych ‘
Akcesoria do systeméw MKPS Invest i MKKS Invest

OBEJMY KONSTRUKCYJNE
Obejma konstrukcyjna OBM

L onccchnicne
system MKKS INVEST
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 00BMxx*

50

/JL

I —
[ H [
h 0\\’0
A-30
A

AKCESORIA DO RUR

Stabilizator AH

ceny netto dane techniczne
system MKKS INVEST
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index OAHxx*

W rozwinieciu

wymiary
elementu

znajduja sie
na rysunku
e

PRZEPUSTNICE

Przepustnica SMP

La
45

300

ceny netto dane techniczne
system MKKS INVEST
Niemalowany wymiary (mm)
0SMPxx*

Podczas przerw pracy kotta, przepustnica
automatycznie zamyka wylot spalin.
Naped zapewnia sitownik montowany
na specjalnym tozu. Sterowanie odbywa
sie poprzez automatyke pieca. W ofercie
wersja z sitownikiem i bez sitownika.

wymiary

280 elementu
podlega wycenie znajduja sie
indywidualnej na rysunku

2100
2125
2150
@u
L
1
\

f": 3 2160
2 i “
4
B
'H ‘
=L
&3 dn
8
e
Zm
Sl USZCZELKI
>
g % ceny netto ceny netto dane techniczne

N3z

103w

1MW
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Uszczelka kondensacyjna EPDM KIELICHOWA UKK

system MKKS INVEST system MKKS INVEST

Uszczelki s3 zgodne z norma DIN EN 14241-1:2005-10 wedtug Klasyfikagji EN 14 341-1T 120 W2 K2. wersja EPDM UKK wersja wymiary (mm)
Maksymalna temperatura pracy 120°C. *index UKKEPDMxx*

Przeznaczone do instaladj kondensacyjnych. " Uszczelka kondensacyjnal Uszczelka kondensacyjnal

Dopuszczone do bezposredniego kontaktu z paliwem (gaz, olej) oraz kondensatem. nazwa "EppM KIELICHOWA UKK |nazwa KIELICHOWA UK

Do uzytku jedynie w elementach instalacji - nieodporne na zimno i promieniowanie UV.

Uszczelka kondensacyjna KIELICHOWA UKK

Uszczelki s3 zgodne z norma DIN EN 14241-1:2005-10 wedtug klasyfikacji EN 14 341-1T 120 W2 K2.
Maksymalna temperatura pracy 200°C.

Przeznaczone do instalagji kondensacyjnych.

Dopuszczone do bezposredniego kontaktu z paliwem (gaz, olej) oraz kondensatem.

Do uzytku jedynie w elementach instalacji - nieodporne na zimno i promieniowanie UV.

index elementu tworzymy popizez wstawienie w migsce XX stedricy elementu np.Kolano SKKITS® w rednicy 100 maindex 1SKKI15100. Uszcze na dzeniu w Srednicach 60, 8, 100 wliczone s w cene lementu. Cenyw PLN bez podatku VAT



Notes

d3LSM

SId0-SNSvo3d
ANISHAW 'SdMW

‘Ldvav vi3avi
ANI SN 'SIMN

LS3IANI
SN

LS3IANI LSIANI MW
SN ‘SAYIN VINOSIINY

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

“ldvavvi3avi
SNSv93d

AL3Mvd
SNSv93d

X314 'dd 'Sddd 1ZSMWN
SNSvo3d AdMN ‘SN 'SHIN
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

VA0 1ZSHW ‘SHMW
1ZSHN ‘SN VIOSIINY XIAHNW

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

OY3N YN

13717134
001 3MI4SY9

ZOXWO0E
‘AN ‘AN

ZOYWOE ‘YW
‘OMIN VIOSIINY

N3z

10N

10N
VI40SIINY

HIAMONINOX MOW3LSAS
ALN3W3T333V1S0Z0d

wn
wn



d31SM

SId0-SNSv93d
ANISHYN ‘SdYN

'1dvav v13avl
ANISYYW ‘SdXN

LS3ANI
SdIW

LS3ANI
SYMW

LSIANISHANW
‘SAYI VI¥OSIINY

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINivd
SNSv93d

X374 'dd 'Sddd
SNSY93d

AdW

1IZSHN
‘SN 'SHN

IVAO
1ZSHW

1ZSHW ‘SHYIW
‘S VIYOSINY

pERER ]

| OYIN MW

1373d
001

ECIER b

ZMIW0E
‘TN ‘AN

ZAMWOE ‘OINW
‘GYW VINOSIONY

N3z

104N

1axnW
VIOSINY

HOAMONIWOY MOW3LSAS
ALN3W313 3VLS0Z0d

w1
(=)}

Tabela adapteréw PP i pakietow Pegasus PP PS do kottéw kondensacyjnych

Pegasus PP PS
Adaptery PP - symbole Pakiety PP z adapterami
Producent Moc Sv:et‘iénciicaa Adapter Adapter Pakiety Pakiety
i model kotta zijo tha pionowy kolanowy w szacht poziome
Kompekt HRE eco | wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
wszystkie typy i moce a9z | nenmeesm a0 PAK-S UNI PAK-P UNI
SCERILEEES (kociot bez wyjscia PP) SIS | RELFERPLE + adapter ACV3 | + adapter ACV3
wszystkie typy i moce
Kompakt HR eco (kociot z oryginalnym | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
wyjéciem PP)
S |HeatMaster 25C,25-45TC 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
< [HeatMaster 70-120TC 100-150 | - | e | e | s
Prestige Excellence | wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
Prestige Solo 24 -32 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
Prestige Solo 42-120 100180 | === | === | === | ===
llea 12, 20 Solo 60-100 | ASADPSPPGR49 | - PAK-S UNI + GR49| PAK-P UNI + GR49
llea 18/25, 22/30, 25/35 | 60-100 | ASAD PSPP GR49 |  ----—- PAK-S UNI + GR49| PAK-P UNI + GR49
Ilea Excellence 22/30 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNII PAK-P UNI
Alteas One Net wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Genus One wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Genus One Net wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Genus One System | wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
ﬁg?”s One System | | /vstkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR&42 | ASBGT PSPP GRA&2 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Clas One wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Clas One Net wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Clas One System | wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 | PAK-S GR42 PAK-P GR 42
ﬁl;ts One System | |\ 7ystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR&42 | ASBGT PSPP GRA2 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Clas One B wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Ej;esuprem'”m wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 | PAK-S GR42 PAK-P GR 42
g‘:?“s Premium 1\ c7ystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR&42 PAK-P GR 42
gf:‘ézprem'”m wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
_ gfg“ssy gf’t;emm'E“Um wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
o .
& gf:“FZPE'"Sm'“m wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
o
< X
gf:‘;sszrjlr:;‘éﬁ wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 | PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Clas Premium Net | wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR 42
(E:b'"s PremiumEvo | o stkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42|  PAK-S GRA2 PAK-P GR 42
g;asiepr;eg‘d“m EVO | \/szystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR&42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR&2 PAK-P GR 42
E\lf;s BPremium | vstkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
E\'f:‘l‘_lspprem'“m 45 - 65 80-125 | niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
g;;f:r:rem'“m 24 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Cares Premium EU 24 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 | PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Cares S 24,29 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
Cares S System 24 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 | PAK-S GR42 PAK-P GR 42
HS Premium EU2 24 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42
vatis Condens NG 2% 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 | PAK-S GR&42 PAK-P GR 42
Matis Condens Plus 24, 30 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42

*kociot taczy sie bezposrednio z danym systemem




Tabela adapteréow PP i pakietow Pegasus PP PS do kottéw kondensacyjnych

WSTEP

*kociot taczy sie bezposrednio z danym systemem
** adapter kolanowy z wyjsciem 60-100

Pegasus PP PS
Adaptery PP - symbole Pakiety PP z adapterami % g
=3
Producent M Srec‘ip i.c a Adapter Adapter Pakiety Pakiety 4
. oc wyjscia . .
i model kotta pionowy kolanowy w szacht poziome
zkotta zE
5 gtjuos-tec Compact wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI gé
B
@ Duo-tec Compact E | wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI e
Ciao AT wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR&42 PAK-P GR 42 £
Ciao Green wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR 42 ot
exclusive Boller | wezystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GRA2| PAK-SGRA2 |  PAK-P GR 42 22
Exclusive Green E | wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR 42 %Q
grye”e“r:eEBmler wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 |  PAK-S GR42 PAK-P GR 42 i
= |Mynute Green E wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR&42 PAK-P GR 42 =
E MySmart wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR 42 gé
& |Quadra Green wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR 42 @%
Power X 50 R.S.1 wszystkie typy i moce | 80+80 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI -
Power Plus wszystkie typy i moce | 80+80 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI gé
Power Plus Box wszystkie typy i moce | 80+80 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI £E
MySmart 20R.S.I 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR 42 R
Mynute X 25C,30 5535 C.20R. 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI §§,
Exclusive X 25C,25R,35R 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI D —
wszystkie typy i moce ) ASBGT PSPP g - . - g
Condens GC2200W (Kociot bez wyjécia PP) 80-125 | ASAD PSPP GR47 GRA4T* PAK-S GR 47 PAK-P GR 47 =
wszystkie typy i moce gﬁ
Condens GC2200W | (kociot z oryginalnym | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI gs
wyjéciem PP - AZB931) :
wszystkie typy i moce PE:
Condens GC2200W | (kociot z oryginalnym | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI =2
wyjsciem PP AZB1093) §_
K . ZZ’
Condens GC2300w | WSZystkietypyimoce | gq 155 | Aspp psppGRa7 | ASBOTPSPP | prk SGR47™ | PAK-PGR4AT™ | E;
(kociot bez wyjscia PP) GR47 £
wszystkie typy i moce -
S | Condens GC2300W | (kociot z oryginalnym | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI 5
3 wyjsciem PP - AZB931) £
@ wszystkie typy i moce -
Condens GC2300w | kociostzoryginal- |0 joq | i magany* | niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g
nym wyjsciem PP - =
AZB1093) <k
Condens GC7000iW | wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI EF
Condens GC9000iW | wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI "
Condens GC9000iWM | wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI %
Condens GC5300WM |  24/100S, 24/120 | 80-125 | ASADPSPPGR47 | “B0TP2FP | pAK-SGRAT™ | PAKPGR4T™ | g,
¢
Condens GC5300iWT 24/48 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI §§
Condens GC5700iWT 24/42 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g
BBK Evo wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI Eg
BBS Evo wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI gg
w |BOB wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
'_ E
§ PWHC wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI h
o | PWHS wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI 'g
WBC wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
WBS wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
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GB172

Pegasus PP PS
Adaptery PP - symbole Pakiety PP z adapterami
Producent M Srec.l'n i.c a Adapter Adapter Pakiety Pakiety
. oc wyjscia . X
i model kotta pionowy kolanowy w szacht poziome
zkotta
WGB-K Evo wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
WGB-M Evo wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
WHBC wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
w | WHBK wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
|—
& |WHBS wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
(a4
o [WGB Evo 15-38i 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
WGB 50-110i 110-160 | - | e | = e
BGB Evo 15-38i 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
BGB 50-110i 110-160 | - | e | = e
Logamax plus wszystkie typy i moce ~ ASBGT PSPP 3 x . o
GB012KV2 (kociot bez wyjécia PP) 80-125 | ASAD PSPP GR47 GR4T™ PAK-S GR 47 PAK-P GR 47
Logamax plus wszystkie typy i moce
GB012KV?2 (kociot z oryginalnym | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
wyjéciem PP - AZB931)
Logamax plus wszystkie typy i moce
GB012KV2 (kociot z oryginalnym | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
wyjsciem PP 60-100)
Logamax plus wszystkie typy i moce ) ASBGT PSPP : x . .
6B022 (Kociot bez wyjcia PP) 80-125 | ASAD PSPP GR47 GR4T™ PAK-S GR 47 PAK-P GR 47
Logamax plus wszystkie typy i moce
GB022 (kociot z oryginalnym | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
wyjéciem PP - AZB931)
Logamax plus wszystkie typy i moce
GB022 (kociot z oryginalnym | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
wyjsciem PP 60-100)
(I;cé%abnz’l(a\ls\%us wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
(':,%%""7?("’6\%“5 wszystkie typy i moce | 80-125 | niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
Logamax plus wszystkie typy i moce ) ASBGT PSPP . x 3 x
GB122i i e i 98 80-125 | ASAD PSPP GR47 GR4T™ PAK-S GR 47 PAK-P GR 47
wv wszystkie typy i moce
>
o I(_;%%azr;ax plus (kociot z oryginalnym | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
= wyjéciem PP - AZB931)
o leaETER wszystkie typy i moce
GB122 (kociot z oryginalnym | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
wyjéciem PP 60-100)
E%%az;ax plus 15-45 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
E%%Z?ax plus 70 - 100 1104160 | —— | | e e
(Iggg%a']n;ax plus wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
I(_E(I)B%a;;iax ol wszystkie typy i moce | 80-125 | niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
E%%a']n;_?czplus wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
E?a%?iax ot wszystkie typy i moce | 80-125 | niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
E%%???i?l'x plus wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
Logano GB125 wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
Logano plus GB102 | wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
Logano plus GB212 | wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
Logamax plus 24iT50 80-125 | niewymagany* | niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI

*kociot taczy sie bezposrednio z danym systemem
** adapter kolanowy z wyjsciem 60-100




Tabela adapteréow PP i pakietow Pegasus PP PS do kottéw kondensacyjnych

WSTEP

*kociot taczy sie bezposrednio z danym systemem

Pegasus PP PS
Adaptery PP - symbole Pakiety PP z adapterami % §
Producent M Srec‘ip i.c a Adapter Adapter Pakiety Pakiety %E
. oc wyjscia . .
i model kotta pionowy kolanowy w szacht poziome
zkotta 2y
INOA GREEN EU 24,29 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR&42 %
IR Bl 12t 25, 30, 35 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR&2 =
SYSTEM EU gk
PIGMA ADVANCE 25, 30, 35 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR&42 =2
mﬁlﬁ AR 25, 30, 35 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR42 =z
< [MIRA ADVANCE 25, 30, 35 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR42 %E
= ¢z
o 2
E NIAGARA ADVANCE 25 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR&42 .
T 22
U EAYIE'.?.‘S\?VANCE 12, 25, 35 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR&2 Eg
E{?MA Eiaa i 25, 30, 35 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 PAK-S GR42 PAK-P GR&42 gr
TALIA GREEN EVO . . . . Be
SYSTEM HP 45, 65 80-125 niewymagany niewymagany PAK-S UNI PAK-P UNI N
INOA S 24 80-125 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP GR42 | PAK-S GR 42 PAK-P GR 42 ég
Evodens AMC wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI £
Lumea MPX wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g
MCR3 Plus wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI =
MCR Home wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI ="
S:t):(tl Eluuos-tec Com- wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI gi
Modulens G wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI :
— |Modulens O wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI £
(&S]
x g
E MPX Compact wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g
(]
L o
O | MCX Plus wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI Sg
MCR Il wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI E
NeOvo Condens . . . . . « Ou
EFU wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany niewymagany PAK-S UNI PAK-P UNI Eg
Innovens MCA 15-35 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI z
Innovens MCA Pro 45 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI %%
Innovens MCA Pro 65-115 100-150 |  ———- [ = | ﬁé
160 (kociot w wariancie -
Innovens MCA Pro 2 wyjéciem 100-150) 100-150 | - | e e e -
Elidens DTG 45 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI e
Elidens DTG 65-115 100-150 | - | e = e 2
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Tabela adapteréw PP i pakietow Pegasus PP PS do kottéw kondensacyjnych

Pegasus PP PS
Adaptery PP - symbole Pakiety PP z adapterami
Producent M S'ret.i’n i.c a Adapter Adapter Pakiety Pakiety
i model kotta oc wyjscla pionowy kolanowy w szacht poziome
z kotta
Bluehelix K wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
Bluehelix ProRRT C | wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
Bluehelix Tech RRT C | wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
Bluehelix Tech RRT H | wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
Bluehelix B (S) wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
Bluehelix B K wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
g Bluehelix Tech SH | wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
2 | Bluehelix Prima wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
& [BlueHelix TOP RRT wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
Divacondens F wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
Econcept ST wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
Econcept Solar ST | wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
BlueHelix ALPHA C 24C,34C 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
BlueHelix HiTech RRT C 24C,28C,34C 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
BlueHelix HiTech RRTH 24H,28H,34H 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
BlueHelix TOP RRT K 28 K 50, 34 K50 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
Antea KC wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
Antea KR wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
Antea KRB wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
Formentera KC wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
Formentera KR wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
Formentera KRB wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
Itaca KB wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
_, |MacaKC wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
E |Itaca KR wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
% Itaca KRB wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
. Minorca KC wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
Giava KRB wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
';(";‘B‘gira solar wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PSGR48 | PAK-S GR4S PAK-P GR48
";"aaccie:(g"ss"lar Com- | \vszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PSGRAS | PAK-S GR4S PAK-P GR4S
Itaca KB 24, 32 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
Formentera KR 12, 24, 28, 32 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
Tenerife KC 24 60-100 | ASAD PSPP GR48 | ASBGT PS GR48 PAK-S GR48 PAK-P GR48
Victrix Tera wszystkie typy i moce | 60-100 | ASADPSPPP10 | = --—--- PAK-S P10 PAK-P P10
Victrix EXA ERP wszystkie typy i moce | 60-100 | ASADPSPPP10 |  --—--- PAK-S P10 PAK-P P10
Victrix TT ERP wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPPP10 | = ----- PAK-S P10 PAK-P P10
\E’:;;,”X MaiorTT | wszystkie typy i moce | 60-100 | ASADPSPPP10 | - PAK-S P10 PAK-P P10
g Victrix Zeus ERP wszystkie typy i moce | 60-100 | ASADPSPPP10 |  ---—-- PAK-S P10 PAK-P P10
% \r’iig:?;ﬁe“s SUPE- | | szystkie typy i moce | 60-100 | ASADPSPPP10 | - PAK-S P10 PAK-P P10
— |Hercules ERP wszystkie typy i moce | 60-100 | ASADPSPPP10 |  --—--- PAK-S P10 PAK-P P10
\E’ggix Superior wszystkie typy i moce | 60-100 | ASADPSPPP10 | ----- PAK-S P10 PAK-P P10
Victrix Pro wszystkie typy i moce | 80-125 | ASAD PSPP GR28 | - A e 2% [PAK-P UNI+ad GR28
Victrix Omnia wszystkie typy i moce | 60-100 | ASADPSPPP10 |  --—--- PAK-S P10 PAK-S P10




Tabela adapteréow PP i pakietow Pegasus PP PS do kottéw kondensacyjnych

WSTEP

Pegasus PP PS
Adaptery PP - symbole Pakiety PP z adapterami % §
Producent M Srec‘ip i.c a Adapter Adapter Pakiety Pakiety %E
i model kotta oc wylsaa pionowy kolanowy w szacht poziome
zkotta 2y
Bosch Condens wszystkie typy i moce ) ASBGT PSPP _ * _ * %
6C2200W (Kociot bez wyjécia PP) 80-125 | ASAD PSPP GR&7 GR47™ PAK-S GR47 PAK-P GR&47 g8
wszystkie typy i moce g8
ggszczrag&/ndens (kociot z oryginalnym | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI =z
wyjsciem PP - AZB931) ot
wszystkie typy i moce iz
Bosch Condens (kociot z oryginal- . " . " : : ”
GC2200W nym wyjéciem PP - 60-100 niewymagany niewymagany PAK-S UNI PAK-P UNI EQ
AZB1093)
Bosch Condens wszystkie typy i moce _ ASBGT PSPP 2 e 2 .+ £
GC2300W Tiefion b e = 80-125 | ASAD PSPP GR&47 GR47™ PAK-S GR47 PAK-P GR&47 -
wszystkie typy i moce §§
gg;%%gsv”dens (kociot z oryginalnym | 80-125 | niewymagany* | niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI gy
wyjéciem PP - AZB931) =
wszystkie typy i moce gé
Bosch Condens (kociot z oryginal- . . , . X i g
GC2300W nym wyjsciem PP - 60-100 niewymagany niewymagany PAK-S UNI PAK-P UNI -
AZB1093) ﬁ
Bosch Condens wszystkie typy i moce ) ASBGT PSPP ~ . ~ - §§
GC5300iWM (Kociot bez wyjécia PP) 80-125 | ASAD PSPP GR&47 GR47™ PAK-S GR47 PAK-P GR&47 &
wszystkie typy i moce g
Bosch C_ondens (kociot z oryginalnym | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI =
GC5300iWM o
wyjéciem PP - AZB931) g
wszystkie typy i moce Z%
Bosch Condens (kociot z oryginal- ) . " . " : : =
0 GC5300iWM nym wyjéciem PP - 60-100 niewymagany niewymagany PAK-S UNI PAK-P UNI -
o AZB1093) £3
5 | Bosch Condens . . . N . . g_
> |6e5300iwT wszystkie typy i moce)| 80-125 niewymagany niewymagany PAK-S UNI PAK-P UNI 25
gc&;?]ragfwngens wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI %g
ggs'}corégmdens wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g
ggztartl]giowndens wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI E
gg;%%gfwnaens wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI e
Cerapur Midi wszystkie typy i moce | g4 155 | AGAD PSPP GR4T | ASBGTPSPPGRAT™ | PAK-S GR47** | PAK-P GRAT* | ——
(kociot bez wyjscia PP) w
wszystkie typy i moce 8
Cerapur Midi (kociot z oryginalnym | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g,
wyjéciem PP - AZB931) 4
wszystkie typy i moce on
Cerapur Midi (kociot z oryginalnym | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI gg
wyjsciem PP - AZB1093 ﬁg
Cerapur Compact wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
f;gfgjgr sngg)r t wszystkie typy i moce | 80-125 | niewymagany* | niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI -
(Cvj;fsjirs’;‘gg) wszystkie typy i moce | 80-125 | niewymagany* | niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
Cerapur Acu Smart | wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI %2
Cerapur Acu wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI =

*kociot taczy sie bezposrednio z danym systemem

**adapter kolanowy z wyjsciem 60-100
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Tabela adapteréw PP i pakietow Pegasus PP PS do kottéw kondensacyjnych

Pegasus PP PS
g% Adaptery PP - symbole Pakiety PP z adapterami
§§ Producent M Srec.l'n i.c a Adapter Adapter Pakiety Pakiety
. oc wyjscia . X
i model kotta pionowy kolanowy w szacht poziome
K zkotta
g% Cerapur Comfort wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
A2 Cerapur Modul wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
sz Cerapur Modul Solar | wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
af 9]
o
> | & |cerapur 2200 15/25C,20/25C | 80-125 | ASAD PSPP GR47 Asgg:;ﬁpp PAK-S GR&7** | PAK-P GR&4T*
na =
- 3 |Suprapur KBSR wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
§§ Suprapur KBR 16 - 42 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
£2 Suprapur KBR 65-98 100-150 | - | e e e
a3 CerapurMaxx3 wszystkie typy i moce | 100-150 [ - [ - | e | e
B Thelia Condens wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 ASBSJAZSPP PAK-S GR&2 PAK-P GR42
5" Thema Condens wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 ASBSJLZSPP PAK-S GR42 PAK-P GR42
-
23 <
xQ =
3e 2 |Isofast Condens wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 ASB(;GJAIDZSPP PAK-S GR42 PAK-P GR42
— o
3 w
35 | Z |Isotwin Condens | wszystkie typyimoce | 60-100 | ASAD PSPP GRé2 ASBg; I.F;SPP PAK-S GR&2 PAK-P GR&2
ae <
G a3
2 S . . PAK-S UNI+ ad. PAK-P UNI+ ad.
- Niedzwiedz Codens | wszystkie typy i moce | 80-125 | ASAD PSPPGR28 | ----- GR28 GR28
Z MicraCom Condens 18/24-AS/1-1 60-100 | ASAD PSPP GR42 ASBg;aPZSPP PAK-S GR&2 PAK-P GR42
éé Ecocondens Gold Plus | wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
0% lEICFf’lE";”de”s Integra | | ovstkie typy i moce | 60-100 | niewymagany* | niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
~ Ecocondens Silver | wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
%@ Ecocondens Slim wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
%g o | Ecocondens Solid Plus | wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
e =
o |Ecocondens Crystal PAK-S UNI+ ad. PAK-P UNI+ ad.
: E | plus 50 80-110 | ASADPSPPGR19 | = ---—-- GR19 GR19
3 Ecocondens Crystal PAK-S UNI+ ad. PAK-P UNI+ ad.
- Plus 50 80-110 | ASADPSPPGR20 |  ---—-- GR20 GR20
— ﬁCF?lffs”de”s SEEl | e by e | GO | cRewmemEnd | ofewmmesemy PAK-S UNI PAK-P UNI
2% Ecocondens NEX wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
% O Solo wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
A & 2|Duo wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
g3 F = | Duox wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI
§§ KONm wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
N KON wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
%% 0SA wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
§§ . KON1 wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
NS S |KONxSLIM wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
5 % X wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
KON B 28 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
§ 0SAs wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
K+A 28 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
;é K+ wszystkie typy i moce | 60-100 ASAD PSPP E ASBGT PSPP E PAK-S E PAK-P E
- ecoTEC plus VC 146 - 356/5-5 60-100 | ASAD PSPP GRa2 |  ASBST PSPP PAK-S GR&42 PAK-P GR42
» =
53 =z
25 < PAK-S UNI+ ad. PAK-P UNI+ ad.
24 g ecoTEC plus VC 376 - 656/5-5 80-125 | ASADPSPPGR28 | - GR28 GR28
e =
z2 15CS, 20CS, 25CS, . ASBGT PSPP . .
Eé ecoTEC plus VC 30CS /1-5 60-100 | ASAD PSPP GR42 GR42 PAK-S GR&2 PAK-P GR&42

*kociot taczy sie bezposrednio z danym systemem
**adapter kolanowy z wyjsciem 60-100




Tabela adapteréow PP i pakietow Pegasus PP PS do kottéw kondensacyjnych

WSTEP

*kociot taczy sie bezposrednio z danym systemem

Pegasus PP PS
Adaptery PP - symbole Pakiety PP z adapterami % §
Producent M Srec‘ip i.c a Adapter Adapter Pakiety Pakiety %E
. oc wyjscia . .
i model kotta pionowy kolanowy w szacht poziome
zkotta 2y
ecoTEC plus VCW | wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR&42 ASBGGFI APZSPP PAK-S GR&2 PAK-P GR42 't
ecoTEC exclusive VC | wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 ASB;IAZSPP PAK-S GR42 PAK-P GR42 g@
ecoTEC exclusive |\ cikie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 | ASBGT PSPP PAK-S GR42 PAK-P GR42 2
VCW GR42 £2
ecoTEC pureVC | wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR&2 Asag; APZSPP PAK-S GR&42 PAK-P GR42 g,
ecoTEC pure VCW wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 ASB;IAI;SPP PAK-S GR42 PAK-P GR42 gé
ecoTEC proVCW | wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR&2 Asag; APZSPP PAK-S GR&42 PAK-P GR42 5
= 23
% ecoCOMPACT /4 wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 ASB(?;AI;SPP PAK-S GR42 PAK-P GR42 ~2
-
= 3E
= | auroCOMPACT/4 wszystkie typy i moce | 60-100 | ASAD PSPP GR42 ASB(?'L;SPP PAK-S GR&2 PAK-P GR&42 33
PAK-S UNI+ ad. PAK-P UNI+ ad. x
ecoTEC plus VU 466 - 656/4-5 80-125 | ASADPSPPGR28 | --—-- GR28 GR28 ﬁ
PAK-S UNI+ ad. PAK-P UNI+ ad. By
ecoTEC plus VU 486 - 596/5-5 80-125 | ASAD PSPPGR28 | ---—-- GR28 GR28 &
ecoTEC plus VU 806 - 1206/5-5 R e e e £
ecoTEC intro VCW 18/24 AS/1-1 60-100 | ASAD PSPP GR&42 ASBg;l.F;SPP PAK-S GR&42 PAK-P GR42 P
. . PAK-S UNI+ ad. PAK-P UNI+ ad. 3%
VKK ecoVIT wszystkie typy i moce | 80-125 | ASADPSPPGR28 | -—-- GR28 GR28 H
VKK ecoVIT/4 . . PAK-S UNI+ ad. PAK-P UNI+ ad. PE:
exclusive wszystkie typy i moce | 80-125 | ASAD PSPPGR28 | - GR28 GR28 £3
Vitodens 050-W wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g5
Vitodens 100-W wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI gi
Vitodens 111-W wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI §§
Vitodens 200-W 13-35 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI -
Vitodens 200-W 45 - 60 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g
< |Vitodens 200-W 80 - 150 110-150 | ———- | e e e -
§ Vitodens 222-W wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g
é Vitodens 222-F wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI z
S |Vitodens 242-F wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI §E
Vitodens 300-W wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI -
Vitodens 333-F wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI E
Vitodens 343-F wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI 5
Vitosolar 300-F wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI %E
Vitocrossal 300 CU3A | wszystkie typy i moce | 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g§
FGB wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI o
FGB-K 24 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g%
CGB-2 14-24 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI ﬁg
CGB-2K 20 - 24 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI -
CGS-2L wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g
CGS-2R wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI e
w | CGU-2K wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI g
§ CGW-2L wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI B
CSZ-2R wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI %g
TOB wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI 2"
TOB-TS wszystkie typy i moce | 60-100 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI ¥
coB 15-29 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI gé
cos 40 110-160 | | e e [ e Be
CGB 35-50 80-125 niewymagany* niewymagany* PAK-S UNI PAK-P UNI %E
CGB 75-100 R e e e ta

[}
w



d3LSM

SId0 -SNSV93d
ANISYMIN ‘SAMW

1dvav vi3gvl
ANISYAW 'SdIW

LS3ANI
SdXW

LS3ANI
SYMW

LSIANISHANW
‘SAYI VI¥OSIINY

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINiVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

1ZSHW
'SYMW ‘SHIN

VAO
1ZSHW

1ZSH ‘SHIW
‘SHW VIYOSIINY

XITIAN

Y001 | OYINMN

1373d

EEIEN L] |

ZOMWoE
NODTAR

ZAYWOE ‘MM
‘UYMW VIYOSIMNY

N3z

1aMW

1MW
VIYOS3INY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3IW3T3 3IVLS0Z0d

64

Pakiety Pegasus PP PS w szacht - PAK-S

PAKIETY UNIWERSALNE

Pakiet uniwersalny z tréjnikiem AFKR

[ - ‘
Pakiet nie zawiera adaptera do kotta. Tréjnik AFKR taczy

sie bezposrednio z wybranymi kottami - patrz tabela adapteréw,
wszystkie kotty z informacja adapter “niewymagany”.

Pakiet uniwersalny z kolanem BGT

Pakiet nie zawiera adaptera do kotta. Kolano BGT faczy
sie bezposrednio z wybranymi kottami - patrz tabela adapteréw,
wszystkie kotty z informacja adapter “niewymagany”.

PAKIETY Z ADAPTEREM GR 42

Pakiet z adapterem GR 42 i tréjnikiem AFKR

Pakiet zadapterem GR 42 i kolanem BGT

*index pakietu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Stednicy pakietu.

ceny netto
*index ASPAKSTxx*
nazwa PAK-S w szacht z tréjnikiem AFKR
260-100/60 604
260-100/80 640
280-125/80 666

SKELAD PAKIETU:

AS Tréjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 malow. Pegasus

AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK Pegasus

AS Redukcja RDK-PP Pegasus (tylko w pakiecie 60-100/80)

A Ptyta dachowa ze srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakoriczeniowa RPKZI L500

ceny netto
*index ASPAKSKxx*
nazwa PAK-S w szacht z kolanem BGT
260-100/60 490
260-100/80 527
280-125/80 580

SKLAD PAKIETU:

AS Kolano BGT PS PP 87 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 malow. Pegasus

AS Rozeta pfaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK Pegasus

AS Redukcja RDK-PP Pegasus (tylko w pakiecie 60-100/80)

A Plyta dachowa ze Srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakoriczeniowa RPKZI L500

ceny netto
*index ASPAKSGR42T
nazwa  PAK-Sw szacht GR42 z tréjnikiem AFKR
260-100/80 738

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter pionowy AD PS PP GR42 malow. Pegasus

AS Tréjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 60-100 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 60-100 malow.Pegasus

AS Rozeta pfaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 60 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK 60 Pegasus

AS Redukcja RDK-PP 60/80 Pegasus

A Plyta dachowa ze srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakoriczeniowa RPKZI L500

ceny netto
*index ASPAKSGR42K
nazwa PAK-S w szacht GR 42 z kolanem BGT
260-100/80 540

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter kolanowy AD BGT PS PP GR 42 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 60-100 malow. Pegasus

AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 60 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK 60 Pegasus

AS Redukcja RDK-PP 60/80 Pegasus

A Ptyta dachowa ze srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakoriczeniowa RPKZI L500

Cenyw PLN bez podatku VAT.



ceny netto
“index ASPAKSGRA7T
nazwa  PAK-Sw szacht GR 47 z trojnikiem AFKR
280-125/80 768

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter pionowy AD PS PP GR47 malow. Pegasus

AS Tréjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 80-125 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 80-125 malow. Pegasus

AS Rozeta pfaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 80 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK 80 Pegasus

A Plyta dachowa ze srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakonczeniowa RPKZI L500

ceny netto
*index ASPAKSGRA7K
nazwa PAK-S w szacht GR 47 z kolanem BGT
260-100/80"* 590

**w sktad pakietu wchodzi redukcyjny adapter kolanowy 80-125/60-100

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter kolanowy AD BGT PS PP GR 47 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 60-100 malow. Pegasus

AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 60 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK 60 Pegasus

AS Redukcja RDK-PP 60/80 Pegasus

A Plyta dachowa ze srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakorczeniowa RPKZI L500

ceny netto
*index ASPAKSET
nazwa PAK-S w szacht E z tréjnikiem AFKR
260-100/80 738

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter pionowy AD PS PP E malow. Pegasus

AS Tréjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 60-100 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 60-100 malow. Pegasus

AS Rozeta pfaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 60 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK 60 Pegasus

AS Redukcja RDK-PP 60/80 Pegasus

A Plyta dachowa ze srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakonczeniowa RPKZI L500

ceny netto
*index ASPAKSEK
nazwa PAK-S w szacht E z kolanem BGT
260-100/80 601

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter kolanowy AD BGT PS PP E malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 60-100 malow. Pegasus

AS Rozeta plaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 60 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK 60 Pegasus

AS Redukcja RDK-PP 60/80 Pegasus

A Plyta dachowa ze srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakoniczeniowa RPKZI L500

*index pakietu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy pakietu.

Pakiety Pegasus PP PS w szacht - PAK-S

PAKIETY Z ADAPTEREM GR 47

Pakiet z adapterem GR 47 i tréjnikiem AFKR

Pakiet z adapterem GR 47 i kolanem BGT

PAKIETY Z ADAPTEREM E

Pakiet z adapterem E i trojnikiem AFKR

Pakiet z adapterem E i kolanem BGT

Cenyw PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Pakiety Pegasus PP PS w szacht - PAK-S

PAKIETY Z ADAPTEREM GR 48

Pakiet zadapterem GR 48 i trdjnikiem AFKR

Pakiet z adapterem GR 48 i kolanem BGT

PAKIETY Z ADAPTEREM P10

Pakiet zadapterem P10 i trjnikiem AFKR

Pakiet zadapterem P10 i kolanem BGT

*index pakietu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Stednicy pakietu.

ceny netto
*index ASPAKSGR48T
nazwa  PAK-Sw szacht GR 48 z tréjnikiem AFKR
260-100/80 738

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter pionowy AD PS PP GR48 malow. Pegasus

AS Tréjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 60-100 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 60-100 malow.Pegasus

AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 60 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK 60 Pegasus

AS Redukcja RDK-PP 60/80 Pegasus

A Ptyta dachowa ze srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakonczeniowa RPKZI L500

ceny netto
*index ASPAKSGRA8K
nazwa  PAK-S w szacht GR 48 z kolanem BGT
260-100/80 609

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter kolanowy AD BGT PS PP GR 48 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 60-100 malow. Pegasus

AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 60 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK 60 Pegasus

AS Redukcja RDK-PP 60/80 Pegasus

A Ptyta dachowa ze Srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakornczeniowa RPKZI L500

ceny netto
*index ASPAKSP10T
nazwa  PAK-S w szacht P10 z tréjnikiem AFKR
260-100/80 738

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter pionowy AD PS PP P10 malow. Pegasus

AS Tréjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 60-100 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 60-100 malow. Pegasus

AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 60 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK 60 Pegasus

AS Redukcja RDK-PP 60/80 Pegasus

A Plyta dachowa ze srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakornczeniowa RPKZI L500

ceny netto
*index ASPAKSP10K
nazwa PAK-S w szacht P10 z kolanem BGT
260-100/80 625

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter pionowy AD PS PP P10 malow. Pegasus

AS Kolano BGT PS PP 87 60-100 malow. Pegasus

AS Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 60-100 malow. Pegasus

AS Rozeta plaska silikonowa IPS PP

AS Kolano LKK-PP 93 60 Pegasus

ST Podpora do kolana z katownikiem PLKK 60 Pegasus

AS Redukcja RDK-PP 60/80 Pegasus

A Ptyta dachowa ze srubami i kotnierzem DHRSI + Rura zakonczeniowa RPKZI L500

Cenyw PLN bez podatku VAT.
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Pakiety Pegasus PP PS poziome - PAK-P

PAKIETY UNIWERSALNE

Pakiet uniwersalny z tréjnikiem AFKR

"

Pakiet nie zawiera adaptera do kotta. Tréjnik AFKR taczy
sie bezposrednio z wybranymi kottami - patrz tabela adapterdw,
wszystkie kotty z informacja adapter “niewymagany”.

Pakiet uniwersalny z kolanem BGT

b oL

Pakiet nie zawiera adaptera do kotta. Kolano BGT faczy
sie bezposrednio z wybranymi kottami - patrz tabela adapterow,
wszystkie kotty z informacja adapter “niewymagany”.

PAKIETY Z ADAPTEREM GR 42

Pakiet z adapterem GR 42 i trojnikiem AFKR

L
-

Pakiet zadapterem GR 42 i kolanem BGT

-~
D G |

PAKIETY Z ADAPTEREM GR 47

Pakiet z adapterem GR 47 i tréjnikiem AFKR

»
-

Pakiet z adapterem GR 47 i kolanem BGT

D G |

PAKIETY Z ADAPTEREM E

Pakiet z adapterem E i trojnikiem AFKR

*index pakietu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Stednicy pakietu.

*index
nazwa

260-100
280-125

SKLAD PAKIETU:

AS Tréjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 malow. Pegasus

AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus
AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP x2

*index
nazwa

260-100

SKELAD PAKIETU: 280-125

AS Kolano BGT PS PP 87 malow. Pegasus
AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus
AS Rozeta pfaska silikonowa IPS PP x2

*index
nazwa
SKEAD PAKIETU: °60-100
AS Adapter pionowy AD PS PP GR 42 malow. Pegasus
AS Trdjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 60-100 malow. Pegasus
AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus
AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP x2
*index
nazwa
260-100
SKLAD PAKIETU:
AS Adapter kolanowy AD BGT PS PP GR 42 malow. Pegasus
AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus
AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP x2
*index
nazwa
SKLAD PAKIETU: 080125
AS Adapter pionowy AD PS PP GR47 malow. Pegasus
AS Trojnik rewizyjny AFKR PS PP 87 80-125 malow. Pegasus
AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus
AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP x2
*index
nazwa
960-100,

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter kolanowy AD BGT PS PP GR 47 malow. Pegasus
AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus

AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP x2

*index
nazwa

SKLAD PAKIETU: °60-100
AS Adapter pionowy AD PS PP E malow. Pegasus

AS Tréjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 60-100 mal. Pegasus

AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP mal. Pegasus

AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP x2

ceny netto
ASPAKPTxx*

PAK-P poziomy z tréjnikiem AFKR
a1
538

ceny netto
ASPAKPKxx*

PAK-P poziomy z kolanem BGT

328
453

ceny netto
ASPAKPGRA2T

PAK-P poziomy GR 42 z tréjnikiem AFKR
539

ceny netto
ASPAKPGR42K

PAK-P poziomy GR 42 z kolanem BGT
342

ceny netto
ASPAKPGR47T

AK-P poziomy GR 47 z tréjnikiem AFKR
642

ceny netto
ASPAKPGR47K

PAK-P poziomy GR 47 z kolanem BGT
391

**w sktad pakietu wchodzi redukcyjny adapter kolanowy 80-125/60-100

ceny netto
ASPAKPET

PAK-P poziomy E z tréjnikiem AFKR
539

Cenyw PLN bez podatku VAT.



ceny netto
*index ASPAKPEK
nazwa PAK-P poziomy E z kolanem BGT
260-100 402
ceny netto
*index ASPAKPGR4ST
nazwa  PAK-P poziomy GR 48 z tréjnikiem AFKR
260-100 539
ceny netto
*index ASPAKPGRASK
nazwa  PAK-P poziomy GR 48 z kolanem BGT
260-100 41
ceny netto
*index ASPAKPP10T
nazwa  PAK-P poziomy P10 z tréjnikiem AFKR
260-100 539
ceny netto
*index ASPAKPP10K
nazwa PAK-P poziomy P10 z kolanem BGT
260-100 426

*index pakietu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy pakietu.

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter kolanowy AD BGT PS PP E malow. Pegasus
AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus
AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP x2

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter pionowy AD PS PP GR 48 malow. Pegasus

AS Trdjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 60-100 malow. Pegasus
AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus

AS Rozeta ptaska silikonowa IPS PP x2

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter kolanowy AD BGT PS PP GR 48 malow. Pegasus
AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus

AS Rozeta pfaska silikonowa IPS PP x2

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter pionowy AD PS PP P10 malow. Pegasus

AS Trdjnik rewizyjny AFKR PS PP 87 60-100 malow. Pegasus
AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus

AS Rozeta pfaska silikonowa IPS PP x2

SKLAD PAKIETU:

AS Adapter pionowy AD PS PP P10 malow. Pegasus

AS Kolano BGT PS PP 87 60-100 malow. Pegasus

AS czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP malow. Pegasus
AS Rozeta pfaska silikonowa IPS PP x2

Pakiety Pegasus PP PS w szacht - PAK-S

Pakiet uniwersalny z kolanem BGT

o
o

PAKIETY Z ADAPTEREM GR 48

Pakiet z adapterem GR 48 i trdjnikiem AFKR

Pakiet z adapterem GR 48 i kolanem BGT

PAKIETY Z ADAPTEREM P10

Pakiet zadapterem P10 i tréjnikiem AFKR

Pakiet zadapterem P10 i kolanem BGT

Cenyw PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN
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AKCESORIA
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP PS - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

ADAPTERY

Adapter pionowy AD PS PP Pegasus

Aktualna tabela adapterdw ns str. 56-63

Adapter kolanowy AD BGT PS PP Pegasus

Aktualna tabela adapteréw ns str. 56-63

ROZDZIELACZE
Rozdzielacz ROZ PS PP Pegasus

< T
|
I .
WYCZYSTKI

Wyczystka PAT PS PP Pegasus

dw

DW
dw ‘

=51
U
\

25

Nvae

[=)
O

n

DN

system
wersja
*index
nazwa

260-100
280-125

system
wersja
*index
nazwa

260-100 GR 42
260-100 E
260-100 GR 48
280-125/60-100 GR 47

system
wersja
*index
nazwa

GR48
GR 47
GR42
GR31
GRE

ceny netto
Pegasus PP PS
Malowany
2ADPSPPxxM*

AD PS PP

108
108

ceny netto
Pegasus PP PS

Malowany
ASADBGTPSPPxxM*

AD BGT PS PP

17
176
186
165

ceny netto
Pegasus PP PS
Niemalowany
ASROZPSPPxx**

AS ROZ PS PP

281
394
281
281
394

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary
w zaleznosci
od rodzaju kotta

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary
w zaleznosci
od rodzaju kotta

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary
w zaleznosci
od rodzaju kotta

**w miejsce XX wstaw symbol rozdzielacza, np. ASROZPSPPGR48 dla rozdzielacza GR 48

system
wersja
*index
nazwa
260-100
280-125

ceny netto
Pegasus PP PS
Malowany
ASPATPSPPxXM*
PAT PS PP

223
260

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano BGT PS PP 45° w Srednicy 60-100 ma index ASBGTPSPP4560100M. Dia elementdw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisa M.

Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

dane techniczne

wymiary (mm)

Ceny w PLN bez podatku VAT.



ceny netto dane techniczne

system Pegasus PP PS
wersia | Malowany - czarny
*index ASPATPSPPxxBM*

wymiary (mm)

nazwa PAT PS PP
260-100 248
280-125 299
ceny netto dane techniczne

system Pegasus PP PS

wersja Malowany wymiary (mm)
*index ASRDPSPPxxM*
nazwa RD PS PP wymiary elementu
060-100 znajduja sie
280-125 96 na rysunku
ceny netto dane techniczne

system Pegasus PP PS
wersja Malowany
*index ASBGTPSPP45xxM*

nazwa BGT PS PP 45°

wymiary (mm)

260-100 926
280-125 152
ceny netto dane techniczne

system Pegasus PP PS
wersia | Malowany - czarny
‘index ASBGTPSPP45XXBM*

wymiary (mm)

nazwa BGT PS PP 45°
260-100 100 70 | - -
280-125 160 80 | - -

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Kolano BT PS PP 45° w Srednicy 60-100 ma index ASBGTPSPP4560100M. Dia elementGw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisa M.

Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

dn

DN

125

Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP PS - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

Wyczystka PAT PS PP czarna Pegasus

REDUKCIJE
Redukcja RD PS PP 60-100/80-125 Pegasus

KOLANA
Kolano BGT PS PP 45° Pegasus

Kolano BGT PS PP 45°czarne Pegasus

Ceny w PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP PS - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

Kolano BGT PS PP 87° Pegasus

Kolano BGT PS PP 87° czarne Pegasus

Kolano z rewizja BGR PS PP 87° Pegasus

Podpora do kolana z katownikiem PBGT PS PP Pegasus

- |

b

45

80

ceny netto
system Pegasus PP PS
wersja Malowany

*index ASBGTPSPP87xxM*
nazwa BGT PS PP 87°

260-100 101
080-125 173
ceny netto
system Pegasus PP PS

wersia | Malowany - czarny
*index ASBGTPSPP87xxBM*

nazwa BGT PS PP 87°

260-100 106
280-125 181
ceny netto
system Pegasus PP PS
wersja Malowany

*index ASBGRPSPP87xxM*
nazwa BGR PS PP 87°

125

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

260-100 230
280-125 271
ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP PS
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 1PBGTxx*
nazwa PBGT PS PP wymiary elementu
060-100 92 Znajduja sig
080-125 96 na rysunku
W sktad kompletu wchodzi:
8 ]
podpora kolana katownik pod kolano L125

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano BGT PS PP 45° w Srednicy 60-100 ma index ASBGTPSPP4560100M. Dia elementdw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisa M.

Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

Ceny w PLN bez podatku VAT.



Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP PS - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

Kolano przejsciowe Pegasus PP PS / MKKD BGT PS KD PP 93°

ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP PS
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 2BGTPSPPKDxx*

PEGASUS PP PS /
nazwa  MKDBGTPSKDPP93| A

280-125 686 330

B
195

Element przejsciowy systemu Pegasus PP PS i systemu izol go MKKD

WSTEP

TROJNIKI PRZYLACZENIOWE

ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP PS
wersja Malowany wymiary (mm)
*index ASAFKRPSPP87xxNM*
nazwa AFKR PS PP 87° A|B|C|D

260-100 216 nz2(nz| - -
280-125 259 112120 - -

Tréjnik rewizyjny AFKR PS PP 87° Pegasus

Tréjnik rewizyjny AFKR PS PP 87° czarny Pegasus

ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP PS
wersia  Malowany - czarny wymiary (mm)
*index ASAFKRPSPP87xxNBM*

nazwa AFKR PS PP 87° Al B|C|D

Tréjnik rewizyjno-redukcyjny AFKR-R PS PP 87° Pegasus

260-100 227 M2 |\m2| - =
280-125 274 121120 | - -
ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP PS
wersja lVIanwany wymiary (mm)

*index ASAFKRRPSPP87xxM*
nazwa AFKR-R PS PP 87° A|lB|C|D

#60-100 Mm2| M2 - -
080125 310 m2 10| - | -

100

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Kolano BT PS PP 45° w Srednicy 60-100 ma index ASBGTPSPP4560100M. Dia elementGw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisa M.
Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

Ceny w PLN bez podatku VAT.

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
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Systemy do kottéw kondensacyjnych

Pegasus PP PS - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

EETI
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Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L1000 Pegasus
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Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L1000 czarna Pegasus
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Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

ceny netto
system Pegasus PP PS
wersja Malowany

*index ASRTPSPP1000xxM*
nazwa RTPS PP L1000

260-100 141
280-125 184
ceny netto
system Pegasus PP PS

wersia | Malowany - czarny
*index ASRTPSPP1000xxMB*

nazwa RTPS PP L1000

260-100 144
280-125 192
ceny netto
system Pegasus PP PS
wersja Malowany

*index ASRTPSPP500xxM*
nazwa RT PS PP L500

260-100 105
080-125 120
ceny netto
system Pegasus PP PS

wersia | Malowany - czarny
*index ASRTPSPP500xxMB*

nazwa RT PS PP L500
260-100 108
280-125 125

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano BGT PS PP 45° w Srednicy 60-100 ma index ASBGTPSPP4560100M. Dia elementdw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisa M.

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

Ceny w PLN bez podatku VAT.



system
wersja
*index

nazwa

260-100
280-125

system
wersja
*index

nazwa

260-100
280-125

system
wersja
*index

nazwa

260-100
280-125

system
wersja
*index

nazwa

260-100
280-125

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Kolano BT PS PP 45° w Srednicy 60-100 ma index ASBGTPSPP4560100M. Dia elementGw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisa M.

ceny netto
Pegasus PP PS
Malowany
ASRTPSPP250xxM*
RT PS PP L250

88
101

ceny netto
Pegasus PP PS

Malowany - czarny
ASRTPSPP250xxMB*

RTPS PP L250

94
104

ceny netto
Pegasus PP PS
Malowany
ASRPIPSPPxxM*
RPJ PS PP

286
330

ceny netto
Pegasus PP PS
Malowany
ASCHDPSPPxxM*
CHD PS PP

185
224

Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

Systemy do kottéw kondensacyjnych

Pegasus PP PS - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

250

Tl
[ N
[ B T
N
]
L |
[
Lo
‘dn
Dn
v
©
I
o
(32
[sp)

Dn

-

Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 Pegasus

Rura powietrzno-spalinowa RT PS PP L250 czarna Pegasus

RURY POZOSTALE
Teleskop RPJ PS PP Pegasus

o -

CZERPNIE POWIETRZA

Czerpnia pozioma dtuga CHD PS PP Pegasus

Ceny w PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy do kottéw kondensacyjnych

Pegasus PP PS - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka

ZAKONCZENIA KOMINA

Terminal CVT PS PP Pegasus

Terminal faczy si z przepustami
dachowymi PDI PP Pegasus i PDIO PP Pegasus

Element odporny na promienie UV

Terminal CVT PS PP ceglany Pegasus

Terminal faczy sie z przepustami
dachowymi PDI PP Pegasus i PDIO PP Pegasus

Element odporny na promienie UV

Czerpnia CV PS PP Pegasus

Element stalowy taczy sie z systemem Pegasus PP PS

264

1150

1200

system
wersja
*index
nazwa
260-100
280-125

ceny netto
system Pegasus PP PS
wersja Niemalowane
*index ASCVTPPxx*
nazwa CVTPS PP
260-100 252
080-125 288
ceny netto
system Pegasus PP PS
wersja Niemalowane
*index ASCVTPPxxR*
nazwa CVTPS PP
260-100 332
280-125 432
ceny netto
Pegasus PP PS
Niemalowany Malowany
ASCVPSPPxx* ASCVPSPPxxM*
CVPS PP CVPSPP
146 164
188 205

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano BGT PS PP 45° w Srednicy 60-100 ma index ASBGTPSPP4560100M. Dia elementdw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisa M.

Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

A|B|C|D
270 | 170 | - =
310 1 200 | - -

Ceny w PLN bez podatku VAT.



system
wersja
*index
nazwa
260-100
280-125

system
wersja
*index
nazwa
260-100
280-125

system
wersja
*index
nazwa
260-100
280-125

system
wersja
*index
nazwa
260-100
280-125

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Kolano BT PS PP 45° w Srednicy 60-100 ma index ASBGTPSPP4560100M. Dia elementGw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisa M.

ceny netto
Pegasus PP PS
Niemalowany
ASIPKPPxxM*
IPK PP
20

ceny netto
Pegasus PP PS
Niemalowany
ASIPSPPxx*
IPS PP
21
28

ceny netto
Pegasus PP PS
Niemalowany

ASPDIPP125

PDI PP 0-45°

184

ceny netto
Pegasus PP PS
Niemalowany

ASPDIOPP125

PDIO PP 0-45°

455

Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

100

dane techniczne

wymiary (mm)

171

Dn

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu 140

znajduja sie

Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP PS - akcesoria do systemu

AKCESORIA MASKUJACE

Rozeta $cienna ptaska IPK PP Pegasus

Rozeta ptaska silikonowa IPS PP Pegasus

PRZEPUSTY DACHOWE

Przepust dachowy PDI PP 0-45° Pegasus
Przepust fczy sie z terminalem CVT PS PP Pegasus

na rysunku
\

- |

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie 140

na rysunku ]

Przepust dachowy z ptytg otowiana PDIO PP 0-45° Pegasus
Przepust taczy sie z terminalem CVT PS PP Pegasus

Ceny w PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PP PS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy do kottéw kondensacyjnych

Pegasus PP PS - akcesoria do systemu

Przepust dachowy z ptyta ofowiang PDIO PP 0-45° ceglany Pegasus

Przepust taczy sie z terminalem CVT PS PP Pegasus

PLYTY DACHOWE

Ptyta dachowa ze Srubami DHS

Dla Srednicy 60x100 zalecamy uzycie DHS 80
Dla $rednicy 80x125 zalecamy uzycie DHS 100

Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

OBEJMY SPINAJACE

Obejma spinajaca AS KB Pegasus

o

system
wersja
*index
nazwa

260-100
280-125
140

550

system
wersja
*index

nazwa

280
ol i ©
©! : 2100

X

system
wersja
*index
nazwa
2100
0125

system
wersja
*index
nazwa
2100
Dn & 2125

ceny netto
Pegasus PP PS
Niemalowany

ASPDIOPP125C

PDIO PP 0-45°

455

ceny netto
Pegasus PP PS
Niemalowany
ODHSxx*
DHS

108
131

ceny netto
Pegasus PP PS
Niemalowany
ORKPxx*
RKP

81
96

ceny netto
Pegasus PP PS
Niemalowany
ASKBxx*
AS KB

52
54

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano BGT PS PP 45° w Srednicy 60-100 ma index ASBGTPSPP4560100M. Dia elementdw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisa M.

Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

Ceny w PLN bez podatku VAT.



system
wersja
*index
nazwa

2100
2125

system
wersja
*index
nazwa

2100
0125

system
wersja
*index
nazwa

260
280
2100
0125

system
wersja
*index
nazwa

260
280
2100
0125
2150

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Kolano BT PS PP 45° w Srednicy 60-100 ma index ASBGTPSPP4560100M. Dia elementGw malowanych na biato na koniec indexu nalezy wpisa M.

Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP PS - akcesoria do systemu

OBEJMY KONSTRUKCYJNE ¢
ceny netto dane techniczne . X "
Pega:us PP PS Obejma konstrukcyjna AS WHT S50 Pegasus £
29
Niemalowany wymiary (mm) E%
ASWHTSS0xc* ¥
AS WHT S50 - =
30 I
134 - 5%
144 £5
v
£
EH
<
Obejma konstrukcyjna OBAM :
(%] E(L
20
ceny netto dane techniczne gg
Pegasus PP PS & E
Niemalowany Malowany wymiary (mm)
ASOBAMxx* ASOBAMXxM* g g
OBAM OBAM MAL wymiary elementu E
znajduja si
30 35 ajdujq ) 3 .
46 55 na rysunku 2z
<o
By
x
g
. s
W
USZCZELKI ¢,
g
ceny netto dane techniczne fg( =
Pegasus PP PS Uszczelka EPDM dla systemu Pegasus PP PS i
g
Niemalowany wymiary (mm) Uszczelki s3 zgodne z norma DIN EN 14241-1:2005-10 wedtug klasyfikacji EN 14 341-1T 120 W2 K2. =
UKKEPDMPEGASUSKx* Maksymalna temperatura pracy 120°C. o
Uszczelka EPDM Przeznaczone do instalacji kondensacyjnych. 2
Pegasus Dopuszczone do bezposredniego kontaktu z paliwem (gaz, olej) oraz kondensatem. £
7 Do uzytku jedynie w elementach instalacji - nieodporne na zimno i promieniowanie UV.
9 Uszczelka EPDM g
g
14 H
14 -
&
&
3
oz
€8
Uszczelka kondensacyjna CONNECT L
3
Uszczelka Connect wymagana jest przy potaczeniu systemu stalowego MK (MKPSI, MKKSI) z systemem polipropylenowym Pegasus PP. ag
ceny netto dane techniczne Uszczelke Connect umieszczamy na rdzeniu ostatniego elementu stalowego czopucha (przytacze). g3
P PPP.
Nie:;]s:lf) WanSy wymiary (mm) Uszczelka wehodzi w sktad elementu: Podpora do kolana z katownikiem PLKK. -
UKKCONNECTxx* N
Uszczelka Connect -
g
7 Sposéb faczenia systemu MKPSI i Pegasus PP / Pegasus PP PS. =
9 Uszczelka Connect

Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

Uszczelka Connect

Kolano Pegasus PP / Pegasus PP PS
Rura MKPSI

Ceny w PLN bez podatku VAT.

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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(=]

Systemy do kottéw kondensacyjnych

Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny ‘
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny
KOLANA
tt d hni
Kolano AS SKK PP 45° S ]
wersja PP wymiary (mm)
*index ASSKKPP4SKx*
nazwa AS SKK PP 45° A B C D
260 31 B9 - =
~ 280 28 80 [ 79 - | -
/
@
d‘n
Kolano AS LKK PP 93°
CULEUN  donetechicne |
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASLKKPP93xx*
nazwa AS LKK PP 93° A|B|C|D
260 31 Mne 120 - | -
280 28 107 | 148 - | -
Kolano @60 z rewizjg AS LRKK PP 93°
cenynetto IS
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASLRKKPP9060
nazwa  AS LRKK PP 93° 60 wymiary elementu
260 90 znajduja sie na rysunku
Kolano 80 z rewizja AS LRKK PP 93°
COTE TR canetechnicne |
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASLRKKPP9080
nazwa  ASLRKKPP 93°80 wymiary elementu
280 112 znajduja sie na rysunku

112,2

|

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360. Cenyw PLN bez podatku VAT.
Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

|l._dn |

116.4




Systemy do kottéw kondensacyjnych
' Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny

Kolano podparte AS LPKKG PP 93° z rurka b
S
ceny netto dane techniczne AS LPKKG -
system Pegasus PP 23
wersja PP wymiary (mm) E%
“index ASLPKKGPP93xc* ¥
nazwa AS LPKKG PP 93° > .
060 103 22
280 110 E%
— %g
- 2
¥ n
£
£z
2
Kolano podparte redukcyjne AS LPKKG PP 93° 60/80 z rurka -
(%] %
ceny netto dane techniczne AS LPKKG § 2
system Pegasus PP “E
wersja PP wymiary (mm)
index  ASLPKKGPP936080 2k
nazwa AS LPKKG PP 93° wymiary elementu ‘ gz
260/80 199 znajduja sie na rysunku |
 — 2y
3 z
] .- h 52
=
52
3
Kolano podparte AS LKK-1 PP 93° 80 z katownikiem -
5
ceny netto dane techniczne AS LKK-1 % E
system Pegasus PP g%
wersja PP wymiary (mm) -
“index ASLKK1PP9380 g
nazwa AS LKK-1 PP 93° wymiary elementu ‘ IS dw | Par— 'g
280 130 znajduja sie na rysunku | 1
: \
- =
112,2 ! —_—
-L—' g
. _'I'___-_— Sy
330 L= E%
g8
Kolano podparte redukcyjne AS LKK-1 PP 93° 60/80 z katownikiem i
ceny netto dane techniczne AS LKK-1 g g
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm) z
index  ASLKKIPP936080 : -
nazwa AS LKK-1 PP 93° i 5
260/80 134 { =
¥ /

=
1

330

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX stednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360.
Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

Cenyw PLN bez podatku VAT.

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny

Kolano podparte AS LKKG-2 PP 93° 80 z rurkg i katownikiem

ceny netto
system Pegasus PP
wersja PP
*index ASLKKG2PP9380
nazwa AS LKKG-2 PP 93° A
280 144 73
—
Kolano podparte AS LKKG-02 PP 93 80 z rurkg dtuga i katownikiem
AS LKKG-02 ceny netto
system Pegasus PP
wersja PP
*index ASLKKGO02PP9380
nazwa  ASLKKG-02PP93° | A
280 160 73
Kolano redukcyjne AS LKKR PP 93° 60/80
AS LKKR ceny netto
system Pegasus PP
wersja PP
*index ASLKKRPP6080
nazwa ASLKKRPP93°60/80 | A
260/80 90 73
—
i |
i’ /
Kolano AS LKKG-3 PP 93° z rurka
AS LKKG-3 ceny netto
system Pegasus PP
wersja PP
*index ASLKKG3PP93xx*
nazwa AS LKKG-3 PP 93° A
260 80 116
280 920 107

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360.
Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

79

dane techniczne

wymiary (mm)

B
134

dane techniczne

wymiary (mm)

Cenyw PLN bez podatku VAT.



Systemy do kottéw kondensacyjnych
' Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny

Kolano redukcyjne AS LKKG-3 PP 93° 60/80 z rurka

ceny netto dane techniczne AS LKKG-3

WSTEP

)

system Pegasus PP 23

wersja PP wymiary (mm) E%

‘index ASLKKG3PP936080 £k
nazwa  AS LKgg/—goPP 93° wymiary elementu ‘
260/80 180 znajduja sie na rysunku |

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

95

—;

s a1

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

Kolano AS LKKG-03 PP 93° z rurka dtuga

ceny netto dane techniczne AS LKKG-03

system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASLKKGO3PP93xx*

nazwa  ASLKKG-03PP93° | A | B | C | D

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

260 116 8 | 60 | - o
280 120 100 | 60 | - -

PEGASUS
PP PS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

= L/

MKSZI
OVAL

Kolano redukcyjne AS LKKG-03 PP 93° 60/80 z rurka diuga

ceny netto dane techniczne AS LKKG-03

system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASLKKGO3PP936080
AS LKKG-03 PP 93°
60/80

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

nazwa

wymiary elementu ‘
260/80 220 znajdujq sig na rysunku |

MKNERO

95
f—
-
LOOK
PELLET

GASFIRE

460

MKD, MKKD,
30MKDZ

Kolano AS LKKG-4 PP 93° z rurkg na podstawie

ceny netto dane techniczne AS LKKG-4

system Pegasus PP i

wersja PP wymiary (mm) "

*index ASLKKGAPP93xx*
nazwa AS LKKG-4 PP 93° A B C

260 108 86 | 60 - -
080 112 10060 | - | - <

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

ZEN

O
}
'(E__...r
MKDT |

AKCESORIA
MKDT

dn

220

1

1
POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

60

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX stednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360. Cenyw PLN bez podatku VAT. 83
Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny

Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny

Kolano redukcyjne AS LKKG-4 PP 93° 60/80 z rurka na podstawie

Kolano AS LKKG-04 PP 93° z rurka dtuga na podstawie

AS LKKG-04

R
‘I-._-#

Kolano redukcyjne AS LKKG-04 PP 93° 60/80 z rurka dtuga na podstawie

AS LKKG-04

ol
o|

Kolano AS LKK-5 PP 93° na podstawie _—W

— |

460
1
B

A ,f'll %

425

60,

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360.
Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

cl
o
Bl.|
D" I
——

425

425

system
wersja
*index
nazwa
060/80

system
wersja
*index
nazwa
260
280

system
wersja
*index
nazwa
260/80

system
wersja
*index
nazwa
260
280

ceny netto
Pegasus PP
PP
ASLKKG4PP936080
AS LKKG-4 PP 93°
60/80

210

ceny netto
Pegasus PP
PP
ASLKKGO4PP93xx*
AS LKKG-04 PP 93°

132
138

ceny netto
Pegasus PP
PP
ASLKKGO04PP936080
AS LKKG-04 PP 93°
60/80

240

ceny netto
Pegasus PP
PP
ASLKKSPP93xx*

AS LKK-5 PP 93°

64
66

A

116
107

73

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

B|C|D

120 | - =
148 | - -

dane techniczne

wymiary (mm)

79

dane techniczne

wymiary (mm)

Cenyw PLN bez podatku VAT.



Systemy do kottéw kondensacyjnych
' Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny

Kolano redukcyjne AS LKK-5 PP 93° 60/80 na podstawie

WSTEP

ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASLKK5PP936080
AS LKK-5 PP 93°
60/80 AlB|CID

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

nazwa

260/80 112 73 [ 134 - -

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

425
MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

AKCESORIA DO KOLAN

Podpora do kolana z katownikiem PLKK

ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index TPLKKxx*
nazwa PLKK wymiary elementu
060 92 znajduja sie
280 96 na rysunku

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

W sktad kompletu PLKK wchodzi:

‘.. 4@
; 4"

™~ o |

podpora kolana katownik pod uszczelka Connect
kolano L125

| 80
180

MKPK

50

:

MKSZI

5,
MKS, MKKS,

125

MKSZI
OVAL

Podpora z obejma WLKK

ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index OWLKKxx*
nazwa WLKK wymiary elementu -

260 78 znajduja sie =
280 78 na rysunku

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

O
MKNERO

100

220
¥
LOOK
PELLET

GASFIRE

U _T_—_-__
330 ——

MKD, MKKD,
30MKDZ

REDUKCIJE
Redukcja AS RDK PP 60/80

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASRDKPP6080
nazwa  ASRDK PP 60/80 wymiary elementu
060 - znajduja sie
280 46 na rysunku

ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

J

117
POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

(=%
B

LE M

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX stednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360. Cenyw PLN bez podatku VAT. 85
Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.




Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny ‘
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny
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=}

Redukcja mimosrodowa AS RDKM PP 60/80

ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASRDKMPP6030
nazwa AS RDKM PP 60/80 wymiary elementu
260 - znajduja sie
280 98 na rysunku
——
| — == % ==
; 5 L1
o dn
ODSKRAPLACZE
z ceny netto dane techniczne
Odskraplacz z rurka w dét AS ODKKE PP system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASODKKEPPxx*
nazwa AS ODKKE PP wymiary elementu
260 49 znajduja sie
280 50 na rysunku
dw
| |
8
l
" i
RURY
ceny netto dane techniczne
Rura AS RPK PP L500 e Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASRPKPP500xx*
nazwa AS RPK PP L500 wymiary elementu
260 18 znajduja sie
‘ 280 21 na rysunku
\
s |
0| '
\
dn
Rura AS RPK PP L500 czarna - odporna na UV
ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASRPKPP500xxB*
nazwa  ASRPKPPL500B wymiary elementu
060 23 ajduj sie
‘ 280 26 na rysunku
\
g | |
w '

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360.

Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

dn

Cenyw PLN bez podatku VAT.



Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny

Rura AS RPK PP L1000
ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm) =
*index ASRPKPP1000xx*
nazwa AS RPK PP L1000 wymiary elementu
260 37 znajduja sie
280 41 na rysunku
(=]
S
S
dn
Rura AS RPK PP L1000 czarna - odporna na UV
ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASRPKPP1000xxB*
nazwa  ASRPKPPL1000B wymiary elementu ‘ T
060 a5 znajduja sie
280 47 na rysunku ‘
\
Q| '
81 |
\
\
\
dn
Rura AS RPK PP L2000
ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm) —
*index ASRPKPP2000xx*
nazwa AS RPK PP L2000 wymiary elementu |
260 63 znajduja sie
280 74 na rysunku |
\
8 '
S
\
Minima logistyczne (ilos¢ sztuk na palecie):
- 060 - 220 sztuk
dn 080126 sztuk
Rura AS RPK PP L2000 czarna - odporna na UV
ceny netto dane techniczne
system Pegasus PP
wersja PP wymiary (mm)
*index ASRPKPP2000xxB*
nazwa AS RPK PP L2000 B wymiary elementu ‘
260 69 znajduja sie
280 76 na rysunku

2000

Minima logistyczne (ilos¢ sztuk na palecie):
060 - 220 sztuk

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX stednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360.
Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

080 - 126 sztuk

Cenyw PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny

Rura powietrzna AS RPK-T PP

Element odporny na promienie UV

AKCESORIA

Stabilizator AH PP

Element odporny na promienie UV

Rozeta AS IPCPP

Element odporny na promienie UV

Deflektor AS DEF PP

@80,3

system
wersja
*index
nazwa

260
280

248

system
wersja
*index
nazwa
260
280

145

system
wersja
*index
nazwa
260
280

system
wersja
*index
nazwa
260
280

80,7

139

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360.

Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

ceny netto
Pegasus PP
PP
ASRPKTPP80

AS RPK-T PP

72

ceny netto
Pegasus PP
PP
OAHPPxx*
AH PP

20
21

ceny netto
Pegasus PP
PP
ASIPCPP80
AS IPCPP

21

ceny netto
Pegasus PP
PP
ASDEFPP80

AS DEF PP

20

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

Cenyw PLN bez podatku VAT.



Systemy do kottéw kondensacyjnych

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX stednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360.
Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

Cenyw PLN bez podatku VAT.

' Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny
Klapa zwrotna ASKZW PP~ &
2
Zastosowanie elementu: do instalacji poziomych w systemie PEGASUS PP
ceny netto dane techniczne >n
system Pegasus PP 23
wersja PP wymiary (mm) E%
“index ASKZWPP80 ¥
nazwa AS KZW PP wymiary elementu —
060 - znajduja sig zs
280 136 na rysunku EP:
v
+
£
52
=y (D &
—_— Ki,_
- 101 _| "ﬁ, Eg
gz
Rura zakonczeniowa RPKZI L500 -
g
ceny netto dane techniczne g E
system Pegasus PP “E
wersja Niemalowany wymiary (mm) |
*index TRPKZIL500xx* j 25
nazwa RPKZI L500 wymiary elementu | gz
260 50 znajduja sie ‘ 5
280 55 na rysunku ‘ 45
|
‘ Qv
g | | i
B ‘
| £
! <
‘ =
| g
‘ =y
an £
Rura zakonhczeniowa AS RPKZ L500 czarna - odporna na UV -
ceny netto dane techniczne E Z
system Pegasus PP g%
wersja PP wymiary (mm) -
“index ASRPKZPPS00x* | 5
nazwa  ASRPKZ PP L500B wymiary elementu ‘ g
060 23 znajduja sie |
80 26 na rysunku : E
\ H
s | | <
0| i 85
\ -
|
i (%]
| 3
g8
Plyta dachowa ze Srubami i kotnierzem - komplet DHRSI E%
Ptyta montowana wraz z rura zakoriczeniowa RPKZI % 5
ceny netto dane techniczne g 4
system Pegasus PP
wersja Niemalowany wymiary (mm) z
*index ODHRSIxx* —_—
nazwa DHRSI 5
4
260 139 o -
280 149 : <
+ 22
o — g%
x
° > ™ -

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

89
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny

ZAKONCZENIA DO KOMINA

Ptyta Kombi do systemu Pegasus PP

8

8 \
1 n 1 [ il
d J 2 |- ldn+140]_|

A
B .

G
g
NS

dn+200

Ptyta dachowa AS DH PP czarna - odporna na UV
dn 350

/|

350

USZCZELKI

Uszczelka tréjkatna do Flexa

Sposéb montazu przedstawiony jest na stronie 91

<

Uszczelka EPDM dla systemu Pegasus PP PS

Uszczelki s3 zgodne z norma DIN EN 14 241-1:2005-10 wedtug klasyfikacji EN 14 341-1T 120 W2 K2.
Maksymalna temperatura pracy 120°C.

Przeznaczone do instalacji kondensacyjnych.

Dopuszczone do bezposredniego kontaktu z paliwem (gaz, olej) oraz kondensatem.

Do uzytku jedynie w elementach instalacji - nieodporne na zimno i promieniowanie UV.

[—

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360.
Uszczelki wliczone s3 w cene elementu.

system
wersja
*index
nazwa

260
280

system
wersja
*index
nazwa

260
280

system
wersja
*index
nazwa

260
280

system
wersja
*index
nazwa

260
280
2100
0125

ceny netto
Pegasus PP
Niemalowany
ODHKOMBI2xx*
DHKOMBI

201
205

ceny netto
Pegasus PP
PP
ASDHPPxx*
ASDHPPB

236
248

ceny netto
Pegasus PP
Niemalowany
OUKKFLEXxx*
UKKFLEX

10

ceny netto
Pegasus PP
Niemalowany
UKKEPDMPEGASUSKx*

Uszczelka EPDM
7
9
14
14

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

uszczelka
trojkatna

dane techniczne

wymiary (mm)

uszczelka EPDM

Cenyw PLN bez podatku VAT.



Systemy do kottéw kondensacyjnych

' Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny
RURY FLEX 2
ceny netto "
ssem  PEGASUS PP FLEX Rura elastyczna AS FLEX PP 360 w kregu % :
wersja PP ilos¢ metrow Podana cena dotyczy ceny za Tmb flexa. Flex sprzedawany jest w petnym kregu. E %
“index ASFLEXPPGO L ¢
nazwa AS FLEX PP 60 .
B
060 52 o%
<
=<
0
‘ j iz
5l L= ’I““I\lII\IWIH“I\HII\I II\IIIIHWHII\I I\Hll\lﬂ w|I\II\IIIIIIII\HIH\IW I\HII\I I\HII\ ‘IIIII\Iﬂ“lwI\III\IWIWI\HII\IWI‘HI
JROLCATERDT ATAROTRANS 2 RRORARRLL ORCATRIAOAT -
Warianty taczenia Flexa PP dotycza Srednicy 60 ‘3;’ &
i
=
<
Rura elastyczna AS FLEX PP 60 w kregu =
Podana cena dotyczy ceny za Tmb flexa. Flex sprzedawany jest w petnym kregu. 2 %
ceny netto gs
system | PEGASUS PP FLEX £g
wersja PP ilo$¢ metréw
“index ASFLEXPPSOD w kregu 35
nazwa  ASFLEXPP80 gz
280 68 o
—
<o
By
g
H
| | -
%l L ’I““I\lII\IWI““I\HII\IW “}II\IIIIHWHII\l“”wI\HII\IWIWIHII\IIIIIIII\HI\HIW WI\HII\IN|wlﬂ\lleillI\I“HIW|\|||\|H‘IWI\\\II\IWI‘HE 52
11 1 £
Warianty taczenia Flexa PP dotycza Srednicy 80 52
X >
£3
¢5
f
e=
1. Przeciecie Flexa PP w oznaczonych miejscach pozwoli uzyskac koricéwki o 2. Przeciecie Flexa PP w miejscu karbowanym réwniez pozwala na faczenie z =
wymiarze kielichowym lub koricowki o wymiarze nominalnym. innymi elementami (wymiar kielichowy). %
Prayklad £
misseececa WL -
Uzyskujemy Uzyskujemy Uzyskujemy ]
dwa kielichy jeden kielich dwa nominaty g
L =
— i  — T -
&
Na potaczenie kielichowe wymagane jest uzycie uszczelki kondensacyjnej. Na potaczeniu wymagane jest uzycie uszczelki tréjkatnej UKK-Flex. l%
gy
s
€8
Rura elastyczna AS FLEX PP @60 czarna w kregu - odporna na UV %é
Podana cena dotyczy ceny za Tmb flexa. Flex sprzedawany jest w petnym kregu. é é
ceny netto g3
system PEGASUS PP FLEX
wersja PP ilos¢ metréw z
“index ASFLEXPPGB wkregu -
nazwa AS FLEX PP 60 B 5
260 55 =
é
g =
<
%l L ’IH“I\III\IWIH“I\HII\IW wII\IIIIWHII\IWWI\HII\IWIW|I\II\IIIIIIIIH\I\HIW “}I\HII\IN|wI\HI|\|"IIIII\I“HIWI\III\IH‘IWI\HII\IWI‘HE 25
1 1
4
Warianty taczenia Flexa PP dotycza Srednicy 60 g%
Sk
*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX stednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360. Cenyw PLN bez podatku VAT. 91

Uszczelki wliczone s w cene elementu.
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Systemy do kottéw kondensacyjnych
Pegasus PP - polipropylenowy system jednoscienny
Pegasus PP Flex - polipropylenowy system elastyczny

Rura elastyczna AS FLEX PP @80 czarna w kregu - odporna na UV

Podana cena dotyczy ceny za Tmb flexa. Flex sprzedawany jest w petnym kregu.

system
wersja
*index
nazwa

280

dn
i

1. Przeciecie Flexa PP w oznaczonych miejscach pozwoli uzyskac koricéwki o
wymiarze kielichowym lub koricowki o wymiarze nominalnym.

Wananty faczenia Flexa PP dotyczq srednlcy 80

ceny netto

PEGASUS PP FLEX
PP ilos¢ metrow

ASFLEXPP80B
ASFLEXPP 80B
70

w kregu

2. Przeciecie Flexa PP w miejscu karbowanym réwniez pozwala na taczenie z

innymi elementami (wymiar kielichowy).

miejsce ciecia k. ]. '

Przyktadowe
Uzyskujemy Uzyskujemy Uzyskujemy
dwa kielichy jeden kielich dwa nominaty
[ e . e, T P
Na potaczenie kielichowe wymagane jest uzycie uszczelki kondensacyjnej.
Drut stabilizujacy do Flexa OBR Flex
Element stosowany w miejscu taczenia Flexa PP z elementami stalowymi.
115

40
—

k!

2

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Kolano AS LKK PP 93° w érednicy 60 ma index ASLKKPP9360.
Uszczelki wiiczone sa w ceng elementu.

system
wersja
*index
nazwa
260
280

Na potaczeniu wymagane jest uzycie uszczelki tréjkatnej UKK-Flex.

ceny netto
MKKS INVEST
Niemalowany
00BRFLEXxx*
OBR Flex

48

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

Cenyw PLN bez podatku VAT.
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System do kottéw kondensacyjnych ‘
MKPK - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka, rdzen PP, ptaszcz STAL

MKPK - to zewnetrzny koncentryczny system przeznaczony do odprowadzania spalin z kottéw kondensacyjnych.

Elementy sktadaja sie zdwdch kanatéw, z ktérych wewnetrzny odprowadza spaliny do atmosfery, a zewnetrzny ptaszcz tworzy
izolacje powietrzna oraz doprowadza powietrze do spalania. Pobdr powietrza realizowany jest poprzez czerpnie umieszczong
nad tréjnikiem lub specjalng ptyte z poborem powietrza pod tréjnikiem, ktdre znajduja sie u podstawy komina. W elementach

montowanych powyzej tréjnika lub czerpni zewnetrzny ptaszcz tworzy izolacje powietrzna.

Rura wewnetrzna wykonana jest z polipropylenu (polipropylen, odporny na temperature ponizej 0°C), a ptaszcz zewnetrzny

wykonany jest ze stali nierdzewnej.

System koncentryczny, izolowany powietrzem, stosowany jest jako samodzielny komin zewnetrzny do kottéw kondensa-

cyjnych. Przeznaczony jest do montazu na zewnatrz, montowany jest przy $cianie.

Wszystkie elementy systemu MKPK posiadajg uszczelki w komplecie.

System wystepuje w srednicach:
@60-100, @80-125, @110-160

CE 0036-CPR-913331-002
EN-14471;T120-H1-W-2-O00-LE-E-UO

Charakterystyka systemu MKPK

Gaz v

Olej

Drewno -

Pellet -

Wegiel -

Max. temperatura pracy T120

Materiat rdzenia Polipropylen (PP)
Grubos¢ materiatu rdzenia 2,0 mm
Materiat ptaszcza 1.4509
Grubos¢ materiatu ptaszcza 0,5 mm

Rodzaj pracy Nadcisnienie H1 - 5000 Pa
Maksymalna wysokos¢ komina wolnego: bez obejmy / z obejma spinajaca Tm/2,5m
Maksymalny odstep pomiedzy WHT: bez obejmy / z obejma spinajaca 2m/4m

CE CE 0036-CPR-91331-002
Gwarancja 5lat

Koncowki przytaczeniowe systemu MKPK

Dn
ol s MKPK
| Oy — Deklaracja Wtasciwosci
d‘n - ‘ Uzytkowych

inmik



Roézne warianty montazu systemu MKPK

Czerpnia
powietrza PK CV

Czerpnia
powietrza PK CV

Wyczystka PK PAT

Plyta
posrednia PK KFS

Obejma
spinajaca PKIKT

Kolano PK BGT 87°

SR NEW, B

C

ksztatt okragty

ksztatt prostokatny

ksztatt owalny zastosowanie do wentyladji

maksymalna

temperatura pracy certyfikat CE

S@

=)

grubos¢ Scianki mm gatunek stali rdzenia

0,5-0.8 14404

Wyczystka PK PAT

Tréjnik z kolanem

PK AFBG 87°

Ptyta z/bez

wlotu powietrza
PK KFB / PK KFP

gaz, olej opatowy

drewno

paliwa state

paliwa state
- EKO-GROSZEK

System do kottéw kondensacyjnych

MKPK - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka, rdzen PP, ptaszcz STAL

Zakoriczenie komina
PK MAT

Obejma konstrukcyjna
PKWHT 1

-

Rura PK RT L1000

Obejma konstrukcyjna

PKWHT 1 F:
h-l.

Rura PK RT L1000

Wyczystka PK PAT

Tréjnik z kolanem
PK AFBG 87°

%

2/

Rozeta maskujaca IP

Ptyta z wlotem

—_ powietrza PK KFP
1 F—P

4

Rura przejsciowa
PKADS L175

Wspornik PK WKT

AKCESORIA MKD,

LAT

0
o :
PP/14509 2.0/05 120°C

(0 system pracujacy w podcignieniu
Q) | pellet (bez uszczelki)
T system pracujacy w nadcisnieniu
o grubos¢ izolagji (zuszczelkq)

30

system pracujacy na mokro
ystem pracujacy AT

gwarancja

system pracujacy na sucho

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

e}
v



EETI

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

'1dvav vi3gvl
ANISYMW 'SIMW

LS3ANI
SdIW

LS3ANI
SN

LSIANISHANW
'SAYIN VI¥0S3INY

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

1ZSAN
SYAW 'SHIN

VAO
1ZSHW

1ZSH ‘SHIW
'S VINOSIONY

XITINN

1373d
001 OYIN MW

ECER L] |

ZOMWoE
AN ‘TN

System do kottéw kondensacyjnych

MKPK - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka, rdzen PP, ptaszcz STAL ‘

PLYTY

Plyta bez wlotu powietrza PK KFB

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 4PKKFBxx*

260-100
280-125
2110-160

Plyta z wlotem powietrza PK KFP

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 4PKKFPxx*

260-100
280-125
2110-160

Plyta posrednia PK KFS

ceny netto dane techniczne

wersja
*index

Niemalowany wymiary (mm)
4PKKFSxx*

260-100
280-125
2110-160

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
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WYCZYSTKI

Wyczystka PK PAT

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index A4PKPATxX*

260-100
280-125
2110-160

¥index elementu tworzymmy popizeZ wstawienie w migsce XX stedricy elementu np. Wyczystka PK PAT w Srednicy 60-100 ma ndex 4PRPATG0100. Uszczelkina plaszcaw Stedricach 60, 80, 110 wliczone s w ceng elementu, Cenyw PLN bez podatku VAT.



' System do kottéw kondensacyjnych

MKPK - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka, rdzen PP, ptaszcz STAL

RURY

ceny netto dane techniczne

on_ Rura PKRT L1000
wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 4PKRT1000xx* ;
PKRT L1000 ' ‘
wymiary elementu ‘
260-100 288 znajduja sie | ‘
280-125 316 na rysunku !
0110-160 363 hiig
BIE
|
|
|
|
|
|
|dn_| i
Rura PKRT L500

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)

index 4PKRT500xx*
nazwa PKRT L500 . ‘
wymiary elementu
260-100 194 znajduja sie |
280-125 205 na rysunku
2110-160 228

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)

‘index 4PKADS175xx*
nazwa PKADS L175 f ‘
wymiary elementu
260-100 125 znajduja sie |
080-125 135 na rysunku
2110-160 -

Rura przejsciowa PK ADS L175
Przejécie z systemu PEGASUS PP PS na MKPK

ol 1|

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 4PKADS175xxPSI*

nazwa PK/MKPSIADS L175

wymiary elementu ‘

260-100 107 znajduja sie |
280-125 107 na rysunku
2110-160 118

Rura przejsciowa PK / MKPSI ADS L175
Przejscie z systemu MKPSI na MKPK

=il

index elementu tworzymmy poprzez istawienie w misce XX sedricy elementunp. Wyczystka PK PAT w Stednicy 60-100 ma ndex 4PKPATG0T00. Uszczelkinia plaszczw Stedricach 60, 80, 110 wliczone s w cene elementu,

Ceny wPLN bez podatiu VAT,

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

97



EETI

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

'1dvav vi3gvl
ANISYMW 'SIMW

LS3ANI
SdIW

LS3ANI
SN

LSIANISHANW
'SAYIN VI¥0S3INY

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

1ZSAN
SYAW 'SHIN

VAO
1ZSHW

1ZSH ‘SHIW
'S VINOSIONY

XITINN

1373d
001 OYIN MW

ECER L] |

ZOMWoE
OIMNOAN

System do kottéw kondensacyjnych

MKPK - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka, rdzen PP, ptaszcz STAL

Rura przejsciowa PK / MKPSI ADS L225
Przejscie z systemu MKPSI na MKPK

160zew

1

|

10W

225

150

wersja
*index

nazwa

260-100
280-125
2110-160

ceny netto

Niemalowany
4PKADS225xxPSI*

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

TROJNIKI

Tréjnik z kolanem PK AFBG 87°

wersja
*index

260-100
280-125
2110-160

ceny netto

Niemalowany
4PKAFBGB7xK*

PK AFBG 87°

A

120 | 115 | 250
153 | 125 | 285
190 | 190 | 350 | -

dane techniczne

wymiary (mm)

B

c

KOLANA

Kolano PK BGT 30°

wersja
*index

260-100
280-125
2110-160

ceny netto

Niemalowany
4PKBGT30xx*

PK BGT 30°

dane techniczne

wymiary (mm)

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY
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Kolano PK BGT 45°

wersja
*index

260-100
280-125
2110-160

ceny netto

Niemalowany
4PKBGTASKX*

PK BGT 45°

dane techniczne

wymiary (mm)

¥index elementu tworzymmy popizeZ wstawienie w migsce XX stedricy elementu np. Wyczystka PK PAT w Srednicy 60-100 ma ndex 4PRPATG0100. Uszczelkina plaszcaw Stedricach 60, 80, 110 wliczone s w ceng elementu,

Cenyw PLN bez podatku VAT.



' System do kottéw kondensacyjnych
MKPK - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy z uszczelka, rdzen PP, ptaszcz STAL

Kolano PK BGT 87°

WSTEP

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index APKBGT87xx*

PK BGT 87°

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

260-100
280-125
2110-160

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

ceny netto dane techniczne

Czerpnia powietrza PK CV

PEGASUS
TABELA ADAPT.

wersja
*index

Niemalowany wymiary (mm)
APKCVxx*

PEGASUS
PAKIETY

260-100
280-125
2110-160

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

@Dn

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

ZAKONCZENIA KOMINA

ceny netto dane techniczne , . .
y ] Zakonczenie komina PK MAT

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index APKMATxx*

MKFLEX

260-100
280-125
2110-160

MKNERO

LOOK
PELLET

|
*
GASFIRE

(%
=]
K
MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

index elementu tworzymmy poprzez istawienie w misce XX sedricy elementunp. Wyczystka PK PAT w Stednicy 60-100 ma ndex 4PKPATG0T00. Uszczelkinia plaszczw Stedricach 60, 80, 110 wliczone s w cene elementu, Ceny wPLN bez podatiu VAT, 99
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System do kottéw kondensacyjnych
MKPK - akcesoria do systemu

WSPORNIKI
Wspornik PK WKT

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index APKWKTxx*

260-100
280-125
2110-160

Wspornik PK WS L275

160
T
‘
|
|
I
|
|
|
|
I
1

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 4PKWSL275

nazwa
260-100

280-125
2110-160

Wspornik WS L325

ceny netto dane techniczne

wersja
*index

Niemalowany wymiary (mm)
0WS325

260-100
280-125
2110-160

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY
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Wspornik WS L475

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index OWS475

WS L475

260-100
280-125
2110-160

¥index elementu tworzymmy popizeZ wstawienie w migsce XX stedricy elementu np. Wyczystka PK PAT w Srednicy 60-100 ma ndex 4PRPATG0100. Uszczelkina plaszcaw Stedricach 60, 80, 110 wliczone s w ceng elementu, Cenyw PLN bez podatku VAT.



ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index OWSP570

WSP L570

260-100
280-125
2110-160

System do kottéw kondensacyjnych

o

MKPK - akcesoria do systemu

Wspornik WSP L570

Wspornik WSP L630
ceny netto dane techniczne
630
wersja Niemalowany wymiary (mm) = &
*index 0WSP630
nazwa WSP L630
260-100
280-125
2110-160
g
C == ==
= o
I A 17— oo
| l’ [ =
L J N T
| A
I T
=
C == ==
Wspornik WSP L720
ceny netto dane techniczne
720
wersja Niemalowany wymiary (mm) - -
*index O0WSP720
nazwa WSP L720
260-100
280-125
2110-160
]
B == =]
= $
=
|
e
C == ==

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

ceny netto dane techniczne

wersja
*index

Niemalowany wymiary (mm)

wymiary elementu ‘

OBEJMY SPINAJACE
Obejma spinajaca PK IKT

260-100 54 znajduja sie |
2805125 54 na rysunku
2110-160 54
index elementu tworzymmy poprzez istawienie w misce XX sedricy elementunp. Wyczystka PK PAT w Stednicy 60-100 ma ndex 4PKPATG0T00. Uszczelkinia plaszczw Stedricach 60, 80, 110 wliczone s w cene elementu, Ceny w PLN bez podatku VAT.

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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System do kottéw kondensacyjnych ‘
MKPK - akcesoria do systemu

OBEJMY KONSTRUKCYJNE

ceny netto dane techniczne
Obejma do $ciany regulowana PK WHT 1 y L__cHmeiEdiien: |

EETI

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index APKWHT 1xx*

PKWHT 1

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

260-100

'1dvav vi3gvl
ANISYMW 'SIMW

080-125
o 0110-160
@

=z B

LS3ANI
SN

LSIANISHANW
'SAYIN VI¥0S3INY

Obejma do $ciany regulowana PK WHT 2

ceny netto dane techniczne

1dvav vi3avl
SNSY93d

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 4PKWHT2xx*
nazwa PKWHT 2
260-100
280-125
2110-160

ALINVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

K4
5
2z 125-230
%
=
—  Obejma do $ciany regulowana PK WHT 3
i3
o8 -
z2 ceny netto dane techniczne
; > y N —
4
- wersja Niemalowany wymiary (mm)
z *index APKWHT3xx*
S
3] PKWHT 3
060-100
<
5 080-125
° 0110-160
— (=]
™
B
o
RS - —[oeo=—= 13
o P
4
A o
2 ) — — — — — < ml
T 230-350
EH N
o
=X . L .
22 Obejma do $ciany regulowana PK WHT 4
'u) o
EH
é % ceny netto dane techniczne
B wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index APKWHTAxx*
z PKWHT 4
o
B 060-100
z 80-125
3 4110-160
¥
&g
>

350-500

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALNIW313 33V1S0Z0d

¥index elementu tworzymmy popizeZ wstawienie w migsce XX stedricy elementu np. Wyczystka PK PAT w Srednicy 60-100 ma ndex 4PRPATG0100. Uszczelkina plaszcaw Stedricach 60, 80, 110 wliczone s w ceng elementu, Cenyw PLN bez podatku VAT.

-
o
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ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany
*index 4PKWHTS50xx*

PKWHT S50

wymiary (mm)

260-100
280-125
2110-160

System do kottéw kondensacyjnych

MKPK - akcesoria do systemu

Obejma do $ciany PK WHT S50

5

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany
*index 4PKPODxx*

wymiary (mm)

260-100
280-125
2110-160

S
-125 |

160

—
8 f[e=<0r]

Podstawa do obejmy S50 - PK POD

=

ceny netto dane techniczne

wersja
*index

Niemalowany
OVLL180

VLL180

wymiary (mm)

260-100
280-125
2110-160

180

Przedtuzenie obejmy S50 - VL L180

i =

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany
*index OVLL300

VL L300

wymiary (mm)

260-100
280-125
2110-160

300

do 250

Przedtuzenie obejmy S50 - VL L300

index elementu tworzymmy poprzez istawienie w misce XX sedricy elementunp. Wyczystka PK PAT w Stednicy 60-100 ma ndex 4PKPATG0T00. Uszczelkinia plaszczw Stedricach 60, 80, 110 wliczone s w cene elementu,

Ceny wPLN bez podatiu VAT,

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

103
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System do kottéw kondensacyjnych
MKPK - akcesoria do systemu
PRZEPUSTY DACHOWE
Przepust dachowy PK DDT 0°

Stosowany na dachach o kacie 0°-5°

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 4PKDDTOXX*

PKDDT 0°

260-100
280-125
2110-160

Przepust dachowy PK DDT 15°

Stosowany na dachach o kacie 5°-20°

Dn+20

150

-G

K:

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index APKDDT15xx*

PKDDT 15°
260-100
280-125
2110-160

Przepust dachowy PK DDT 30°
Stosowany na dachach o kacie 20°-35°

ceny netto dane techniczne

wersja
*index

Niemalowany wymiary (mm)
4PKDDT30xx*
PKDDT 30°
260-100
280-125
2110-160

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALNIW313 33V1S0Z0d

104

Przepust dachowy PK DDT 45°

Stosowany na dachach o kacie 35°-50°

Dn+20

50

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index APKDDTASxx*

PK DDT 45°

260-100
280-125
2110-160

¥index elementu tworzymmy popizeZ wstawienie w migsce XX stedricy elementu np. Wyczystka PK PAT w Srednicy 60-100 ma ndex 4PRPATG0100. Uszczelkina plaszcaw Stedricach 60, 80, 110 wliczone s w ceng elementu, Cenyw PLN bez podatku VAT.



' System do kottéw kondensacyjnych
MKPK - akcesoria do systemu

KOLNIERZE DO PRZEPUSTOW DACHOWYCH

ceny netto dane techniczne

WSTEP

Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index ORKPxx*

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

260-100
280-125
2110-160

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

INVEST

g
)

E
AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

dane techniczne

Rozeta maskujaca IP

PEGASUS
TABELA ADAPT.

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index 0IPxx*

PEGASUS
PAKIETY

260-100
280-125
2110-160

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

Dn

. f )
A= X

USZCZELKI

ceny netto dane techniczne .
1 Uszczelka rdzeniowa UKKPKI

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

wersja
*index

Niemalowany wymiary (mm)
UKKPKIxx*

UKKPKI ‘

MKFLEX

460-100 9 uszczelka UKKPKI g
080-125 12 g
2110-160 17 -

LOOK
PELLET

GASFIRE

-

MKD, MKKD,
30MKDZ

Uszczelka ptaszczowa UKKPKA

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

ceny netto dane techniczne

wersja Niemalowany wymiary (mm)
*index UKKPKAxx*

ZEN

MKDT

260-100 17 uszczelka UKKPKA
080-125 17
2110-160 18

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

index elementu tworzymmy poprzez istawienie w misce XX sedricy elementunp. Wyczystka PK PAT w Stednicy 60-100 ma ndex 4PKPATG0T00. Uszczelkinia plaszczw Stedricach 60, 80, 110 wliczone s w cene elementu, Ceny wPLN bez podatiu VAT, 105
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Systemy jednoscienne

MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

Wiasciwosci systemu
Gaz

Olej

Drewno

Pellet

Wegiel

Ekogroszek

Odpornos¢ korozyjna
Max. temperatura pracy
Materiat rdzenia
Grubos¢ materiatu rdzenia
Izolacja

Grubos¢ izolagji

Rodzaj pracy

Odporny na pozar sadzy

Dopuszczenia / Certyfikaty

Gwarancja

Charakterystyka systemow MKS, MKKS i MKSZI

MKSZI Premium MKSZI
MKS Standard m MKKS Standard | viks77premium Owal|  Invest Plus
A\ A\ A\
\"

v v
v v v v
v v - v v
v v - v v
- - - v v
- v v
V2 V3 V2 V3 V2
T450 T450 T200 T450 T450
1.4521 1.4404 1.4521 1.4404 1.4301
04-1,0mm 0,6-1,0mm 0,4-0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

dla V3 efektywna grubos¢
izolacji 27/28mm

podcisnienie

podcisnienie nadcisnienie

Gwarancja na uszczelke

v v -
CE 0432-CPR-00095-110 | CE 0432-CPR-00095-110 |CE 0432-CPR-0095-115
30 lat 30 lat 30 lat

- - 2 lata

MKS STANDARD/PREMIUM
Deklaracja Whasciwosci
Uzytkowych

Koncoéwki przytaczeniowe systemu MKS i MKSZI

| dn | do@300 | od @350

a 60
b 63

95
100

dla V3 efektywna grubos¢

CE 0432-CPR-00095-120
CE 0432-CPR-00095-111

MKKS STANDARD MKSZI PREMIUM
Deklaracja Wtasciwosci Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych Uzytkowych

izolacji 27/28mm
podcisnienie
v

5 lat

podcisnienie
v

CE 0432-CPR-00095-110

2 lata

MKSZI INVEST PLUS
Deklaracja Whasciwosci
Uzytkowych

Koncoéwki przytaczeniowe systemu MKKS

# dn do 9250 9300
“ 5 60 60
I b 63 63

od 9350

95
100




MKS - system jednoscienny stosowany jako wktadka kominowa do
kottéw atmosferycznych lub elementy przylaczeniowe do kom-
indw z izolacja. System wystepuje w wersjach: Premium na paliwa:
gaz, olej, drewno i pellet oraz Standard na paliwa: gaz, olej, drewno
i pellet drzewny. System moze pracowac tylko na sucho w tem-
peraturze do 450°C.

EN 1856-2 T450-N1-D-V2-L99040-G
EN 1856-2 T450-N1-W-V2-L99040-0O
EN 1856-2 T450-N1-D-V2-L99050-G
EN 1856-2 T450-N1-W-V2-L99050-0O
EN 1856-2 T450-N1-D-V2-L50060-G
EN 1856-2 T450-N1-W-V2-L50060-O

MKKS - system jednoscienny, stosowany do kottéw wykorzystujacych
zjawisko kondensacji pary wodnej powstajgcej podczas spalania tzw.
kotty kondensacyjne oraz kotty Turbo. Elementy systemu posiadaja
przettoczenia pod uszczelki. Uszczelki zapewniaja szczelno$¢ na
wydostawanie sie kondensatu. System wystepuje w wersji Standard
na paliwa gaz i olej. System MKKS moze pracowac na mokro, w tem-
peraturze do 200°C.

EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L99050-0O
EN 1856-2 T120-P1-W-V2-.99050-0
(uszczelka EPDM)

EN 1856-2 T450-N1-W-V2-L99050-G

MKSZI - system jednoscienny ,zaroodporny” stosowany jako
wktadka kominowa do kottéw opalanych paliwem statym. Wystepuje
w wersjach Premium i Invest Plus na paliwa: gaz, olej, drewno, pellet,
wegiel i ekogroszek. System moze pracowac tylko na sucho w tem-
peraturze do 450°C. Wystepuje réwnie o przekroju owalnym.

EN 1856-2 T450-N1-D-V3-L50080-G
EN 1856-2 T450-N1-D-V2-L50080-G :
c RAFE NEW, B

iy S Firrd Fprdye Pl

)
)

¢ @

ksztatt okragty ksztatt prostokatny é gaz, olej opatowy
. " 8
ksztatt owalny zastosowanie do wentyladji \é) drewno
I maksymalna m "
oo | temperatura pracy certyfikat CE é) paliwa state
[ ) .
grubos¢ scianki mm gatunek stali rdzenia 6' E)zl;ll?(,)v-aGSI{?)*SeZEK

0,5-0.8 14404

(2
()
14521 0510 | | usoec
(]
()
gy | | o648 | | usoec
(]
L)
452 || os-08) | asoec
(3
©
14404 08 450°C
(£
C)
14301 08 450°C
7\
W | pellet

grubos¢ izolagji

system pracujacy na mokro

system pracujacy na sucho

30

LAT

34

LAT
30
LAT

LAT

LATA

. Systemy jednoscienne
MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

30

LAT

I

w))
))l:

)

))h
i

MKD, MKKD,
30MKDZ

I

W)
))J:

system pracujacy w podcignieniu
(bez uszczelki)

system pracujacy w nadcisnieniu
(z uszczelka)

gwarancja

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

-
o
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Systemy jednoscienne

MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

Przyktady instalacji

MKS, MKKS

Parasol A

/

Plyta dachowa DH

Rura RP L1000

Stabilizator AH

Rura RP L1000

Rura RPU L1000

W
1
il
J

Tr6jnik TR 90°

Rozeta IP

Rura RP L500

Wyczystka KPR4+-0K

MKSZI

Plyta dachowa DH

Rura RPZI L1000

Stabilizator AH

L}
1

Rura RPZI L1000

Rura RPZUI L1000

Tréjnik TRSZI 90°

-

Rozeta IP

Rura RPZI L500

Wyczystka KPRZI

_—

Przedtuzenie wyczystki Scigte

Z+DR 120x180

I
:

Odskraplacz 0D

L ——



' Systemy jednoscienne
MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

ceny netto dane techniczne E’
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka ~ system MKSZI zaroodporny ODSKRAPLACZE =
wersja. Standard Premium Standard wersja Invest Invest Plus wymiary (mm) —w
‘index 100" 200t : ndex 20Dur* 20052 OdskraplaczOD, 0DSZI 2%
nazwa Odskraplacz OD - nazwa Ods'%?flacz Odaksa&llacz ‘ Eé
o113 93 17 - o113 5 - | 3
2120 100 117 - 2120 117 109 >
0130 102 _ 127 = 0130 127 19 ax
0150 105 = 146 - 0150 146 136 i £3
o160 106 = 163 - 0160 163 152 wymiary elementu £
a8 117 2 174 - o180 174 163 znajduja sig -
200 141 & 186 - 200 186 174 na rysunku g
0250 182 2 245 - 0250 245 229 sz
0300 200 £ 271 - 0300 271 253 e
350 260 ° 355 - 350 355 - dn (w = g
2400 308 412 - 2400 412 -

0500 408 553 - o500 553 - . ¢y
W systemie MKS STANDARD w Srednicach m = 3
powyzej 6200 index to: 10Dxx* 2 %

2
ceny netto dane techniczne Odskraplacz ODKK -
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka ~ system MKSZI zaroodporny 9 %

wersia Standard  Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm) 23

*index - 10DKKxx* *index - - & E
nazwa - Odskraplacz ODKK nazwa - - .

0113 - - 166 0113 - - 100 | - = o 2%

5120 - - 172 ¢ o120 - - 0| - | - | - £s

2130 - - 183 & 92130 - - 100 | - = = .

0150 - - 205 & o150 - - 00| - |- | - g3

2160 5 5 219§ o160 5 B 0| - | - | - 2t

2180 - - 234 N o180 - - 100 - | - | - EE

5200 - - 257§ 200 - - 0] -] - | - I

2250 - - 308 ‘E 9250 - - 100 | - - - x

300 - - 309 3z 300 - - 0] -] - | - _ £

2350 - - 316 § 2350 - - 140 | - - - = 50

400 - 5 366 © 0400 5 - 1w | - | - | - < £

4500 - - 479 0500 - - wl| - | -1 - — & of

dn =
=0
ceny netto dane techniczne -

system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka ~ system MKSZI zaroodporny WYCZYSTKI § b
wersja.  Standard Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm) z=

findex  TKPRIxx* 2KPRxx* - ‘index  2KPRZIxx* 21KPRZIxx* Wyczystka KPR, KPRZI gg
nazwa Wyczystka KPR - nazwa Wyczystka KPRZI A|B|C|D -

13 140 245 - a3 - - 400 | 157 | 180 | 120 B 3

2120 146 255 - 2120 281 184 400 | 160 | 180 | 120 t:[ H

2130 158 _ 270 - 2130 304 198 4007 | 165 | 180 | 120

o150 165 ¥ 297 - o150 332 218 [ 4007|175 | 180 | 120 g

2160 170 = 309 - 2160 337 227 4007 | 180 | 180 | 120 < O H

2180 180 g 326 - 2180 365 239 4007 190 | 180 | 120 -

2200 192 & 351 - 2200 389 257 4007 | 200 | 180 | 120 g4

0250 289 2 506 - 0250 476 371 4002 | 225 | 180 | 120 -

300 378 £ 606 - 0300 575 444 | 6007| 250 | 300' | 200' =

4350 501 ° 814 - 4350 784 - 600 | 275 | 300 | 200 dn 5

2400 547 899 - 2400 875 - 600 | 300 | 300 | 200 / °

2500 703 1144 - 2500 1069 - 600 | 350 | 300 | 200 \ a Sy
W systemie MKS STANDARD w $rednicach 1) dotyczy wycaysthi KPR, wymiary dla wyczystk KPRLL (=180, D=120 \ / £2
powyzej 6200 index to: TKPRxx* 2) wymiar Aw wyazystee KXRZstredmcacK 120-350mm = 350mm o2

=

ceny netto ceny netto dane techniczne Wyczystka KPOS, KPOSZI L
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelky ~ system MKSZI zaroodporny E i
wersja.  Standard Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm) BaW g E
*index  TKPOSIxx* 2KPOSxx* - *index  2KPOSZIxx* )
nazwa Wyczystka KPOS - nazwa Wyczystka KPOSZI : 0 g

o113 181 268 - o113 5 - 330 | 13| - | - | = —_—

0120 186 277 - 0120 306 - 3801120 - | - | ! o & 2 5

o130, 190 _ 294 - 0130 335 - 330 (130 - | - N S oall e =

2150 197 § 325 - 2150 361 - 330 | 150 | - - w Q | «

4160 201 = 339 - 4160 368 5 330|160 - | - | 140 e

2180 219 § 383 - 2180 398 - 340 180 | - | - } §§

200 244 2 387 - 9200 425 > 360|180 | - | - @dn

2250 318 2 551 - 2250 599 - 4101180 | - - >3

0300 368 £ 661 - 4300 658 - 40 [ 180 | - | - g2

2350 - B - - 2350 - - - - - - =H

2400 5 - - 2400 5 5 s | = || = | = gg

2500 - - - 2500 - - - - - - $&
W systemie MKS STANDARD w $rednicach 44

powyzej 6200 index to: 1KPOSxx*

*(index em%mu twdorz&rm A;%oprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS) 109
enyw PLN bez podatku VAT




Systemy jednoscienne

MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

Wyczystka z odskraplaczem KPR+OK

EETI

system MKS bez uszczelki

wersja|  Standard Premium

*index  1KPRIOKxx* 2KPROKxx*

Wyczystka z odskraplaczem
KPR+OK

nazwa

0113 166 243
2120 169 255
2130 180 264

2150 200 297
2160 257 = 309
f 2180 277 326
> * 2200 297 & 351
\ 2250 361 = 537
250 2300 551 % 814

2350 - -

““““““““ B 0400 - -

dn 2500 - -
W systemie MKS STANDARD w srednicach

powyzej 6200 index to: 1KPROKxx*

Wyczystka z odskraplaczem KPKK+OD

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

'1dvav vi3gvl
ANISYMW 'SIMW

LS3ANI
SdIW

ASYIPUI 0 BHRULIOJUI [YOYMN

SN

LS3ANI

LSIANISHANW
‘SAMI VIMOSIONY

-
B system MKS bez uszczelki
o )
g% wersja  Standard ~ Premium
che ‘index -

nazwa o
22
zE 2113 - -
G 2120 - -
. 2130 - -
Eﬁ 2150 - -
35 2160 - -
e
na 180 - -
>
2200 - -
z < 6250 - -
2 2300 - -
2350 - -
§§ 2400 - -
S =3 2500 - -
5
dn
=
- Wyczystka KPKK
= .
za system MKS bez uszczelki
;)g; wersja. Standard Premium
2z *index - -
4
nazwa -
% 0113 - -
o 0120 - -
2130 - -
S 0150 - -
il
3 2160 - -

—_— 0180 - -
Fg < 5200 - -
Bl 2250 - -

_g 2300 - -

a 0350 - -
=
m 2400 - -
WE 2500 - -
e85
K4
ég dn
E$3 ..
B3 Rura z rewizjg RP+REW L250
g § system MKS bez uszczelki
EH wersia.  Standard ~ Premium
‘index  TRPIREW250xx*  2RPREW250xx*
~N Rura z rewizj;
2 UEPATE] RP+REW L24
0113 202 288
z 2120 213 302
= o130 243 _ 34
N 0150 260 = 368
=2 2160 278 = 389
w =
238 2180 285 § 406
” g 5200 303 & 431
9 09250 388 S 551
E1s 4300 - 2 5
58 z
EE 2350 - -
gr 2400 - -
EL] 500 - -
e W systemie MKS STANDARD w Srednicach
dn powyzej 6200 index to: 1RPREWxx*

-
=
(=]

Cenyw PLN bez podatku VAT.

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard

ceny netto

MKKS z uszczelka
Standard
TKPKKODxx*

Wi ka z odskrapla-
y?z‘(’esl; KPKK+0Dp

296
303
337
356
373
397
423
547
702
800
897
1103

3pa|dWoy M By[320Z5N Z U3W3[2 {YOYMN

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard
TKPKKxx*

Wyczystka KPKK

229
239
269
282
290
308
328
426
582
653
744
921

31791dwioy M BY[32025N Z UBWA3 {YOYMN

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

MKSZI zaroodporny

dane techniczne

Premium  Invest Plus wymiary (mm)

= = 300
- - 300
= = 300
- - 330
= = 330
- - 330
= = 330
- - 400
- - 400

MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus

- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 600
- - 600
- - 600
- - 600

MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus

- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 400
- - 500
= = 500
- - 500

MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu

znajduja sie
na rysunku

*index elementu tworzym, Foprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)




system MKS bez uszczelki
wersja. Standard Premium
*index 1TRI45xx* 2TRA5xx*
nazwa Trojnik TR 45°
2113 243 304
2120 265 325
2130 291 _ 360
2150 325 438
2160 334 = 477
2180 388 ¢ 561
2200 457 & 585
2250 678 3= 1002
0300 805 £ 1131
2350 1114 ° 2089
2400 1375 2361

2500 2167 3360
W systemie MKS STANDARD w srednicach
powyzej 6200 index to: 1TR45x¢*

system MKS bez uszczelki
wersia. Standard ~ Premium
‘index  TTRI90xx* 2TR90Xx*

nazwa Trojnik TR 90°

0113 128 233
2120 139 253
0130 146 _ 270
2150 159 308
2160 184 = 360
2180 194 ¢ 377
0200 204 & 403
2250 346 = 553
300 437 § 732
350 729 ° 1234
2400 886 1534

2500 2265
W systemie MKS STANDARD w srednicach
powyzej 6200 index to: 1TRI0xC*

system MKS bez uszczelki
wersja.  Standard Premium
*index - -
nazwa -

2113 - -
2120 - -
2130 - -
2150 - -
2160 - -
2180 - -
2200 - -
9250 - -
2300 - -
2350 - -
2400 - -
2500 - -

system MKS bez uszczelki

wersja. Standard Premium

*index  1TRIREGxx* 2TRREGXx*
Tréjnik pod regulator

OETAVE ciagu TR REG
0113 159 233
2120 169 245
oS30 182 _ 262
2150 205 £ 296
2160 242 = 355
2180 263 g 389
2200 290 2 432
2250 460 < 678
0300 584 T 855
4350 - B -
2400 5 -
2500 -

W systemie MKS STANDARD w Srednicach
powyzej 6200 index to: 1TRREGxx*

Systemy jednoscienne

MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard
1TRK87xx*

Trojnik TRK 87°

201
213
227
258
290
308
330
413
523
774
938
1325

31291dwioy M BY[32925N Z JUBWA3 {YOYMN

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
9250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

ceny netto
MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus
2TRSZI45xx*
Tréjnik TRSZI 45°

374 -

378 -

464 -

493 -

524 -

550 -

937 -
1070 -
1987 -
2218 -
3140 -

ceny netto
MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus
2TRSZI90xx*  21TRSZI90xx*
Tréjnik TRSZI 90°

319 184

322 198
364 227

416 264

419 276
473 296

529 404

706 558
1166 -
1465 -
2117 -
MKSZI zaroodporny

Premium  Invest Plus

MKSZI zaroodporny

Premium  Invest Plus

dane techniczne

wymiary (mm)

360
370
380
410
430
450
480
560
630
790
860

1000 750 | -

330
330
330
330
350
370
400
450
500
650
700
800

330
330
330
330
350
370
400
450
500
650
700
800

wymiary elementu

238 | -
246 | -
258 | -
283 -
29 | -
39| -
W3 | -
403 | -
4eh | -
569 | -
629 | -

dane techniczne

wymiary (mm)

147 | -
151 | -
156 | -
166 | -
1m| -
181 | -
191 -
226 | -
251 -
306 | -
3| -
39 | -

dane techniczne

wymiary (mm)

168 | -
168 | -
169 | -
169 | -
179 | -
190 | -
205 | -
232 -
258 | -
b | -
361 | -
n3 | -

dane techniczne

wymiary (mm)

znajduja sie
na rysunku

TROJNIKI

Tréjnik TR 45°i TRSZI 45°

EES£
g ¢
N,
< AN
m N
.
Y
dn
Trojnik TR 90°i TRSZI 90°
B
EE==
< 5
g
dn
Tréjnik TRK 87°
<
o

Tréjnik pod regulator ciggu TR REG

Regulator ciagu zamawiany jest osobno.

400
VAR
150

dn

*index elementu tworzym, ;%oprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)

(eny w PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

m



EETI

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

'1dvav vi3gvl
ANISYMW 'SIMW

LS3ANI
SdIW

LS3ANI
SN

LSIANISHANW
‘SAMI VIMOSIONY

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

1ZSAN
‘SHMW ‘SHIN

VAO
1ZSHW

1ZSH ‘SHIW
'S VINOSIONY

XITINN

1373d
001 OYIN MW

ECER L] |

ZOMWoE
AN ‘TN

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALNIW313 33V1S0Z0d

Y
=
N

Systemy jednoscienne

MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

Tréjnik regulacyjny TRKR

—
i
< L —
<
dn 40
PODPORY
Podpora przejsciowa PP
[a]
(]
dn-3,
4 —4-

B
A
RURY
Rura RP, RPK, RPZI L250
dn
Rura RP, RPK, RPZI L330
o
3
dn

system MKS bez uszczelki
wersja|  Standard Premium
*index - -
nazwa
2113 - -
2120 - -
2130 - -
2150 - -
2160 - -
2180 - -
2200 - -
2250 - -
2300 - -
2350 - -
2400 - -
2500 - -
ceny netto
system MKS bez uszczelki
wersja|  Standard Premium
*index PPxx* 2PPxx*
nazwa Podpora przejsciowa PP
2113 242 360
2120 257 373
2130 269 399
2150 303 443
2160 318 470
2180 351 501
2200 361 521
2250 581 858
2300 703 1039
2350 1028 1524
2400 1192 1761
2500 1539 2283
ceny netto
system MKS bez uszczelki
wersja Standard Premium
‘index  TRPI250xx* 2RP250xx*
nazwa Rura RP L250
0113 49 20
2120 50 94
0130 52 _ 105
0150 57 = 119
2160 64 = 124
2180 71 g 140
2200 76 & 156
250 129 S 235
5300 159 £ 273
0350 - B -
2400 - -
2500 - -
W systemie MKS STANDARD w srednicach
powyzej 6200 index to: 1RP250xx*
system MKS bez uszczelki
wersia.  Standard ~ Premium
‘index  TRP330xx* 2RP330xx*
nazwa RuraRP L330
2113 - -
2120 - -
2130 - -
2150 - -
2160 - -
2180 - -
2200 - -
2250 - -
2300 - -
2350 204 338
2400 300 503
2500 384 626

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard
TTRKRxx*

Trojnik _ﬁg&ﬂlacyjny
196

211

227

249

285

297

322

521

674

947
1152
1663

319|dwioy M By[32525N ZUBWA3 {YOYMN

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard

ceny netto

MKKS z uszczelka
Standard
TRPK250xx*

Rura RPK L250

78

79

83

94

101
113
128
187
231

31791dwioy M BY[32025N Z UBWA3 {YOYMN

ceny netto

MKKS z uszczelka
Standard
TRPK330xx*

Rura RPK L330

263
383
474

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

MKSZI zaroodporny

Premium

Invest Plus

MKSZI zaroodporny

Premium

Invest Plus

MKSZI zaroodporny

Premium
2RPZI250xx*

Invest Plus
21RPZI250xx*

Rura RPZI L250

109
109
124
133
149
164
223
264

66

MKSZI zaroodporny

Premium
2RPZI330xx*

Rura
RPZI L330

674

Invest Plus

dane techniczne

wymiary (mm)

400 [ 55 | - | -
400 60 | - | -
400 [ 60 | - | -
40070 | - | -
400 (80 | - | -
40090 | - | -
400 (100 | - | -
400 1120 | - | -
600 (150 | - | -
600 | 170 | - | -
600 (200 | - | -
600 | 250 | - | -

dane techniczne

wymiary (mm)

313 | 213 | 145 | 95
320 | 220 | 145 | 95
330 | 230 | 145 | 95
350 | 250 | 145 | 95
360 | 260 | 145 | 95
380 | 280 | 145 | 95
400 | 300 | 145 | 95
450 | 350 | 145 | 95
500 | 400 | 145 | 95
600 | 500 | 195 | 145
650 | 550 | 195 | 145
750 | 650 | 195 | 145

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

*index elementu tworzym, Foprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)

Cenyw PLN bez podatku VAT.




' Systemy jednoscienne
MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

ceny netto dane techniczne Rura RP, RPK, RPZIL500
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelky ~ system MKSZI zaroodporny

WSTEP

wersja. Standard Premium Standard wersia Premium  Invest Plus wymiary (mm) .
*index  TRPIS00xx* 2RP500xx* TRPK500xx* *index  2RPZIS00xx* 21RPZIS00xx* E &
nazwa Rura RP L500 Rura RPKL500  nazwa Rura RPZI L500 E%
0113 67 166 120 o113 - - =g
0120 71 175 128 ¢ o120 189 125 -
2130 73 _ 187 134§ o130 191 133 2%
o150 82 = 230 158 = ol50 223 163 _ 2
0160 87 = 2Mm 167 3 ol60 236 171 wymiary elementu £
18 95 I 265 186 =~ o180 268 188 znajdujg sie z
2200 108 & 297 204 § 200 294 21 na rysunku o 8%
o250 192 S 428 263 & o0 424 331 3 =z
2300 233 % 528 319 3 300 509 400 ot
0350 281 ° 592 386 © o350 586 - gl
0400 360 694 447 = 2400 668 - —
2500 447 888 556 2500 830 - g,
W systemie MKS STANDARD w srednicach 8
powyzej 6200 index to: TRP500xx* dn 2 %
H
ceny netto dane techniczne Rura RP, RPK, RPZIL1000 -
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelkya  system MKSZI zaroodporny 9 %
wersia Standard  Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm) 23
*index  1RPIT000xx* 2RP1000xx* TRPK1000xx* *index  2RPZI000xx*  21RPZI1000xx* ¢ E
nazwa Rura RP L1000 Rura RPKL1000 nazwa Rura RPZI L1000 o
13 121 277 201 o113 - - 2t
2120 129 299 216 ¢ a0 323 213 £e
2130 140 _ 324 232 & 0130 349 231 .
o150 154 £ 372 265 & o150 400 264 . e
0160 164 = 392 285 : o160 426 279 wymiary elementu it
2180 183 3 445 316 & o8 480 315 najduja sig 3 &£
@200 212 &8 490 354 5 w200 529 348 na rysunku S —
0250 345 §L 722 455 § 0250 688 550 x
0300 416 £ 867 549 5 o300 834 664 :
2350 493 ° 1030 645 S 4350 971 -
0400 625 1165 743 % o400 1108 - s
0500 776 1483 921 0500 1386 - %
W systemie MKS STANDARD w Srednicach S
powyzej 200 index to: 1RP1000xx* dn
g2
=0
ceny netto dane techniczne -
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka ~ system MKSZI zaroodporny RURY POZOSTALE § 8
wersja.  Standard Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm) . . . z=
“index  TRPUIO00  2RPUT000KK* RPKUIOO0RX*  “index  2RPZUITO00KX*  21RPZUITO00NK* Rura zuchwytami montazowymi RPU, RPKU, RPZUIL1000 ¢
nazwa Rura RPU L1000 Rura RPKU L1000 nazwa Rura RPZUI L1000 -
o113 126 284 207 0113 . g g
0120 132 309 224 ¢ 0120 334 220 £
2130 142 _ 335 234 & 0130 359 240
o150 156 = 380 269 : o150 41 273 _ g
o160 181 £ 416 292 : ol60 438 288 wymiary elementu H
0180 202 & 450 319 = o180 490 323 znajduja sie
= & o =
2200 233 & 503 358 § 0200 539 356 na rysunku 3 — g2
0250 356 S 725 467 & o250 705 560 - -
2300 425 % 870 560 gz @300 846 673 w
2350 - ° - - T 0350 - - &
2400 - - - ® 2400 - - °
2500 - - - 2500 - - g,
W systemie MKS STANDARD w srednicach £
powyzej 6200 index to: 1RPU1000x¢* dn g3
=
ceny netto dane techniczne Teleskop RPJ g %
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka ~ system MKSZI zaroodporny E i
wersja.  Standard Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm) g E
*index TRPJIxx* 2RPIxx* - *index - -
nazwa Telskop RPJ = nazwa = = g
2113 197 291 - 2113 = = R
2120 202 304 - 2120 - - ]
2130 220 _ 323 - 2130 - - =
2150 247 ¥ 365 - 2150 - - -
2160 261 = 383 - 2160 - - g
o180 293 2 434 - 4180 - - gz
3 <
0200 319 & 470 - 0200 5 5 A
2250 498 < 734 - 2250 - - - >3
4300 591 £ 873 = 4300 5 5 o | g g
4350 733 ° 1084 - 4350 - - | B EH
2400 832 1233 - 2400 - - S | L iz
0500 1035 1528 - 0500 - - ! ! ga
W systemie MKS STANDARD w $rednicach m—— ‘ — 44

powyzej 6200 index to: 1RPJxx*

*(index eLeLmntu twdorz&rm A;%oprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS) 13
enyw PLN bez podatku VAT
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Systemy jednoscienne
MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

Teleskop RPKJ ceny netto dane technicz
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka  system MKSZI zaroodporny
wersja|  Standard Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm)
*index - - TRPKJxx* *index - -
nazwa - Teleskop RPKJ nazwa - -
2113 = - 319 2113 = =
0120 - - 332 g o120 - -
2130 = = 342 2 0130 = =
0150 - - 377 & o150 - -
2160 - - 408 3 0160 - -
0180 - - 432 ~ o180 - -
5200 5 5 476  § 200 3 3
A 0250 - - 663 _?E 0250 - -
_ 2300 - - 788 3 0300 - -
r 0350 - - 910 = o350 - -
- I 0400 - : 1036 = 0400 - -
© i H 2500 - - 1270 2500 - -
&
Rura z odskraplaczem RPK+OD ceny netto dane techniczne
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka ~ system MKSZI zaroodporny
wersja  Standard ~ Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm)
*index - TRPKODxx* *index - -
nazwa - Rurazggﬁliggaczem nazwa - -
0113 - - 207 0113 - - 250 | - = =
2120 - - 214 g 0120 - - 250 | - - -
2130 - - 218 § 0130 - o 250 | - - -
2150 - - 231 o 0150 - - 250 | - - -
2160 - - 232 3 0160 - - 20 - | - | -
— 2180 - - 240 é 2180 - - 250 | - - -
5200 B B 253§ 200 5 - %] - | - | -
< r— 1: Cﬂu 2250 - - 296 .:E 2250 - - 250 - - -
F======2 2300 - - 383 7 4300 - - B0 - - -
4350 - - 437 £ 350 - - 30| - | - | -
5400 - - 489 0400 B - B0 - | - | -
2500 - - 612 2500 - - 330 | - - -
dn
Rura z kro¢cem RPKM 1/2" x1 L250 ceny netto dane techniczne
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka  system MKSZI zaroodporny
wersja. Standard Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm)
*index - TRPKM1/2250xx* *index - -
nazwa = Ruralzllé!“é)vgcle_rzrggPKM nazwa = =
2113 = - 184 2113 = =
2120 - - 185 < 0120 - -
2130 = - 193 % 2130 = =
0150 - - 201 = 0150 - - )
2160 - - 204 Z o160 5 - wymiary e]en)entu
0180 - - 224 & o180 - - znajdujq sie
5200 - = 232§ o200 5 5 narysunku
o 0250 - - 292 & 4250 - -
& = 2300 - - 335 § 2300 - -
0350 - - - S 4350 - -
2400 5 5 . 5400 5 5
0500 - - - 0500 - -
dn
Rura z kré¢cem RPKM 1/2" x1 L330 ceny netto dane techniczne
system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka ~ system MKSZI zaroodporny
wersja. Standard Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm)
*index - TRPKM1/2330xx* findex - -
nazwa - Rura1zllélr‘(;(é1cle_3m3§PKM nazwa - -
2113 - - - 2113 - -
0120 - - - = 0120 - -
2130 - - - § 2130 - -
— 0150 - - - Z o150 - -
2160 B B _ S L60 B B wymiary elementu
‘ 0180 - - - & o180 - - majduja sie
3 | 0200 - - - 8 o200 - - na rysunku
® = 2250 - - - _§ 2250 - -
2300 = - - > 0300 - -
0350 - - 367 = 0350 - -
5400 5 5 487 = 0400 3 3
2500 - - 584 2500 - -
dn

*(index ellaemntu twdorzkym A;;oprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)
enyw PLN bez podatku VAT



system MKS bez uszczelki
wersja. Standard Premium
*index  TRDMKSxx* 2RDMKSxx*

nazwa Redukcja RD MKS

2113 105 154
2120 106 159
2130 118 178
2150 131 194
2160 138 199
2180 146 220
2200 166 243
2250 268 396
2300 318 469
2350 418 582
2400 582 811

2500 837 1259
system MKS bez uszczelki

wersja|  Standard Premium
*index = =

nazwa 0o

2113 - =
2120 - -
2130 - o
2150 - -
2160 - o
2180 - -
2200 - -
9250 - -
2300 - -
2350 - -
2400 - -
2500 - -

system MKS bez uszczelki
wersja.  Standard Premium
‘index  TEKI9O0xx* HK90xx*

nazwa  Kolano skretne £K 0-90°

2113 114 227
2120 125 243
2130 129 _ 253
2150 161 § 310
2160 177 = 351
2180 194 g 377
2200 205 & 403
5250 292 2 622
0300 343 T 682
0350 - B -
2400 - -
2500 -

W systemie MKS STANDARD w srednicach
powyzej 6200 index to: 1K90xx*

system MKS bez uszczelki
wersja.  Standard Premium
‘index  TEKRI9Oxx* 2KR9Oxx*

Kolano skretne
UERATE) Zrewizja EKR0.90°

2113 181 301
2120 198 323
2130 205 _ 340
2150 249 = 409
2160 256 = 431
2180 286 g“ 469
2200 304 & 502
2250 429 S 778
0300 462 T 841
4350 - B -
2400 - -
2500 -

W systemie MKS STANDARD w Srednicach
powyzej 6200 index to: 1tKRIOXx*

Systemy jednoscienne

MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard
TRDKxx*

Redukcja RDK MKKS

17
118
132
146
152
162
184
295
352
437
631
921

313|dwioy M BY[32925N ZUBW3 {YOYMN

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
0120
2130
2150
2160
0180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus
2RDZIxx*
Redukcja
RDZI MKSZI
157
174
194
198
214
241
388
462
556
850
1274
MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus
2RDZIOPxx* 21RDZIOPxx*
Redukcja RDZI O-P
podlega
wycenie
indywidualnej
MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus
HKZI90xx* 21LKZI90xx*
Kolano skretne tKZI 0-90°

254
272
336
352
389
440
586
649

179
184
229
257
276
296
455
539

MKSZI zaroodporny

Premium

Invest Plus

wymiary (mm)

wymiary (mm)

wymiary (mm)

217
217
217
230
244
260
260
291
323

wymiary (mm)

242
242
242
254
269
275
275
316
323

dane techniczne

wymiar A
na zapytanie

dane techniczne

wymiary

elementu
po uzgodnieniu

zklientem

dane techniczne

dane techniczne

260 | -
260 | -
260 | -
213 | -
287 | -
27| -
287 | -
) -
323 -

REDUKCIJE
Redukcja RD, RDK, RDZI

dn - nominalna, wymiar wewnetrzny
dw - kielich / mufa

warianty wykonania:

‘ dw, ‘ dn ‘ dw, ‘
— ==
[T 1 i M

[ [

‘ [ [ | ]

dn \ dw ‘ [ dw ]|

Redukcja RDZI O-P

A, B - mozliwe warianty wykonania

A B

Y
Jr.%e \

KOLANA

Kolano skretne £K 0-90°, tKZI 0-90°

dn

Kolano skretne z rewizja tKR 0°-90°

*index elementu tworzym, ;%oprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)

(eny w PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

115



Systemy jednoscienne

MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

Kolano state £KS 90°, tKK 90°, LKSZI 90°

EETI

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

'1dvav vi3gvl
ANISYMW 'SIMW

LS3ANI
SdIW

SN

LS3ANI

dn

LSIANISHANW
‘SAMI VIMOSIONY

Kolano state LKK 93°

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

1ZSAN
‘SHMW ‘SHIN

VAO
1ZSHW

Kolano state z rewizjg KRS 90°, tKRSZI 90°

1ZSH ‘SHIW
'S VINOSIONY

XITINN

| OYIN MW

1373d
001

ECER L] |

ZOMWoE
AN ‘TN

Kolano state z rewizja tRKK 93°

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALNIW313 33V1S0Z0d

dn

-
=
=)}

Cenyw PLN bez podatku VAT.

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
“index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

ceny netto
MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka

Standard  Premium Standard
TEKS90xx* 2KS90xx* TEKK9Oxx*

Kolano tKS 90° Kolano £KK 90°

- - 228

- - 239

- - 246

- - 304

= = 324

- - 342

= = 389

- - 472

= = 601

605 1074 651

733 1293 786
1000 1815 1066

319|dwioy M By[32525N ZUBWA3 {YOYMN

ceny netto
MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka

Standard  Premium Standard
- TEKK93xx*

- Kolano £KK 93°

= = 228
- - 239
= = 246
- - 304
= = 324
- - 342
= = 389
- - 472
= = 601
- - 651
= = 786
- - 1066

31791dwoy M By[32525N Z JU3WSJ3 (YOYMN

ceny netto
MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka

Standard  Premium Standard

TEKRS90xx* HKRSIOXX*
Kolano z rewizja £RKS 90° -

681 1164 -
800 1392 -
1079 1932 -

ceny netto
MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka

Standard  Premium Standard
- TERKK93xx*

Kolano state z re-

- - 258
- - 278
- - 287
- - 334
o o 351
- - 401
- - 453
- - 529
o o 656
- - 727
o o 858
- - 1144

wizja £RKK 93°

31791dwoy M BY[32025N Z UBW3 {YOYMN

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
0120
2130
0150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
9250
2300
2350
2400
2500

MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus
HKSZI90xx* 21LKSZI90xx*

Kolano £KSZI 90°

296 203

307 208

361 257

384 275

460 288

521 330

628 401

637 508

1009 -

1218 -

1696 -

MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus

ceny netto

MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus
HKRSZI90X*  21LKRSZI90xx*

Kolano z rewizja £KRSZI 90°

395
407
458
464
538
594
677
745
1116
1331
1806

310
319
359
364
421
466
528
584

MKSZI zaroodporny

Premium

Invest Plus

dane techniczne

wymiary (mm)

170 | - =
174 | - -
179 | - =
189 | - -
194 | - =
204 | - -
N4 - =
239 - -
264 | - =
329 - -
34| - =
404 | - -

dane techniczne

wymiary (mm)

167 | - -
170 | - -
1758(88= -
184 | - -
189 | - -
199 - -
208 | - -
232 - -
255 | - -
39| - -
33| - -
390 | - -

dane techniczne

wymiary (mm)

4061 - | -

dane techniczne

wymiary (mm)

181 - =
184 | - -
189 | - =
195 | - -
198 | - =
199 - -
208 | - =
232 - -
255 | - =
39| - -
W3 | - =
390 | - -

*index elementu tworzym, Foprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)




system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

MKS bez uszczelki
Standard  Premium
15KI45xx* 25K45xx*
Kolano skretne SK 0-45°
70 150
76 163
77 _ 168
9% = 210
102 = 224
17 g 253
148 2 285
215 S 371
274 £ 455

W systemie MKS STANDARD w srednicach
powyzej 6200 index to: 15K45x¢*

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
9250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
0120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

*index elementu tworzym, [%
(eny w PLN bez podatku VAT.

ceny netto
MKS bez uszczelki
Standard  Premium
15KS15xx* 25KS15xx*
Kolano SKS 15°
369 798
458 927
581 1180
MKS bez uszczelki
Standard  Premium
15KS30xx* 25KS30xx*
Kolano SKS 30°
369 490
458 601
639 753
MKS bez uszczelki
Standard  Premium
15KS45xx* 25KS45xx*
Kolano SKS 45°
370 755
504 884
639 1161

Systemy jednoscienne

MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard
15KK15xx*

Kolano SKK 15°

164
170
183
220
229
254
282
360
380
447
554
706

31791dWoy M B[32525N Z JUBLIB3 (YOYMN

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard
15KK30xx*

Kolano SKK 30°

166
172
184
221
230
260
285
361
381
447
554
706

3191dwoy M BY[32525N Z UBWBP3 {YOYMN

ceny netto
MKKS z uszczelka
Standard
15KK45xx*

Kolano SKK 45°

169
179
189
224
233
261
287
364
386
448
554
706

31291dwoy M BY[32525N Z U3 {YOYMN

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
9250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus
25KZ145%x* 215KZ145xx*
Kolano skretne SKZI 0-45°
164 120
172 124
212 152
229 164
260 184
281 209
364 337
458 430

MKSZI zaroodporny
Premium  Invest Plus

MKSZI zaroodporny

Premium Invest Plus
25KSZ130xx* 215KSZ130xx*
Kolano SKSZI 30°
196 148
206 156
241 182
252 193
278 212
304 230
382 288
389 296
458 -
562 -
704 -

MKSZI zaroodporny

Premium  Invest Plus
25KSZ145xx* 21SKSZ145xx*
Kolano SKSZI 45°
214 163
227 174
274 206
289 220
322 245
352 268
458 347
578 438
737 -
853 -
1085 -

dane techniczne

wymiary (mm)

122 | - =
122 | - -
122 | - =
132 - -
132 | - =
137 | - -
142 | - =
157 | - -
172 | - =

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

100 | - =
101 | - -
103 | - =
105 | - -
107 | - =
09| - -
nz| - =
1m9| - -
125 | - =
172 | - -
179 | - =
192 | - -

dane techniczne

wymiary (mm)

09| - =
10| - -
nz2| - -
16| - -
18| - =
123 | - -
127 | - -
137 | - -
147 | - -
198 | - -
208 | - =
229 - -

Kolano skretne SK 0°-45°, SKI 0°-45°, SKZI 0°-45°

dn

Kolano state SKS 15°, SKK 15°

Kolano state SKS 30°, SKK 30°, SKSZI 30°

o

230

dn

Kolano state SKS 45°, SKK 45°, SKSZI 45°

.
e

o

dn

oprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

Y
=
~N



Systemy jednoscienne
MKS wersje Standard i Premium, MKKS Standard, MKSZI Premium i Invest Plus

§‘ Kolano z podparciem £PKK 93° ceny netto dane techniczne
° system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka ~ system MKSZI zaroodporny
oz wersja|  Standard Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm)
gﬁ ‘index - TEPKK93xx* *index - -
7% nazwa - Kolane Roaparte nawa - -
H 0113 . . 364 0113 - - 1670 - | - | -
= 0120 - - 395 g 0120 - - 170 | - - -
23 0130 - - 414 3 0130 - - 175 - | - | -
3 0150 - - 491 = o150 - - 8| - | - | -
3z 2160 - - 495 2 0160 - - 189 | - - -
3z 3
2180 - - 584 N 5180 - - 199 - - -
zz 2200 = = 705§ 200 5 - 08| - | - | -
P 0250 - - 804 3 0250 - - 22| - | - | -
. 2300 - - 9280 3 9300 - - 255 | - = =
2 0350 - - - 2 6350 - - S I I
q 2
S 0400 - - - 5 2400 5 5 - -] -] -
<3 0500 - - B 0500 - - - - - -
2z
=2
ceny netto dane techniczne
E b3 PLY TY DAC H OW E system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka  system MKSZI zaroodporny
g% wersja|  Standard Premium Standard wersig Premium  Invest Plus wymiary (mm)
g5 Plytadachowa DH ‘index TDHMo* Dhc* . index  2DHux* 2DHc*
nazwa Ptyta dachowa DH - nazwa Ptyta dachowa DH
2R
28 | 0113 104 179 - 0113 - - 313 | 50 | 150 | -
q
<& @ 0120 108 179 - 0120 179 132 320 | 50 | 150 | -
. 2130 m _ 188 - 2130 188 138 330 | 50 [ 150 | -
e © 0150 133 % 223 - 0150 223 163 350 [ 50 | 150 | -
38 o160 137 = 229 - o160 229 167 360 | 50 | 150 | -
B” dn-3 F BE 2180 152 ¢ 253 - 2180 253 184 380 [ 50 | 150 | -
2200 178 = 288 - 2200 288 21 400 | 50 [ 150 | -
s /” '\\ 0250 281 S 445 - 0250 445 326 450 | 80 | 150 | -
3 n O < a0 333 § 532 - 0300 532 389 | 500 (80 | 150 -
e = 9350 397 ° 638 - 9350 638 - 550 | 80 | 150 | -
<3 + ' 2400 462 737 - 2400 737 - 600 | 80 | 200 | -
2z 0500 596 949 - 9500 949 - 700 | 80 | 200 | -
5 0.l W systemie MKS STANDARD w érednicach
A powyzej 6200 index to: 1DHxx*
gs
N Ptyta dachowa DHH ceny netto dane techniczne
§ é system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka ~ system MKSZI zaroodporny
2)5; wersja|  Standard Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm)
E; *index 1DHHIxx* 2DHHxx* - *index 2DHHxx* 21DHHxx*
- dn+6 nazwa Ptyta dachowa DHH - nazwa Plyta dachowa DHH
z ‘ 0113 77 116 - o113 5 - | - - -
& 0120 78 116 - 0120 116 79 20 - | - | -
. 0130 86 _ 122 - 2130 122 82 330 - = =
2 0150 9% = 146 - 2150 146 96 BO| - | - | -
3 T N 160 102 = 149 - 2160 149 98 360 | - - -
— 2180 1M g 165 - 2180 165 109 380 | - - -
Bg 0200 129 & 188 - 0200 188 125 o - | - | -
-9 =
7S N | as0 183 & 288 - 0250 288 194 (0] - | - | -
— 0300 217 £ 345 - 2300 345 230 50| - | - | -
g \\/’/ 0350 - B - - 350 - - S
s 28 400 - - E 2400 E - === =
+
z - :‘I- 0500 - - - 2500 - - - R R R
EE ‘ A W systemie MKS STANDARD w Srednicach
EE ; powyzej 0200 index to: 1DHHxx*
£X
P ceny netto dane techniczne
Bl
g § P O RT K I system MKS bez uszczelki MKKS z uszczelka  system MKSZI zaroodporny
§§ wersja|  Standard Premium Standard wersia  Premium  Invest Plus wymiary (mm)
PORTKI “ndex  TPORTKIxx*  2PORTKIxe* - “index 2PORTKIMKSZixe* 21PORTKIMKSZxx*
i nazwa PORTKI - nazwa PORTKI
0113 - 2113
- A
H d d 2120 - 2120
= 0130 - 2130
N 2150 - 2150 wymiary
§§ ‘ ) ik podlega i il podlega elementu
So - o
2 \ / °180 wycenie 0180 wycenie po uzgodnieniu
, \ / 2200 indywidualnej = 2200 indywidualnej zklientem
23 \ |/ 0250 - 0250
25 N/ 2300 = 4300
£z \ 0350 - 0350
er 2400 - 2400
% o 9500 - 4500
118

*(index ellaem%ntu twdorzkym A;;oprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wliczong w cene (poza elementem: Redukgja RD MKKS)
enyw PLN bez podatku VAT.



system  MKSZ Invest Owal

wersja
“index
nazwa
AxB
110x180

110x200
110x220
110x230
110x240
120x180
120x200
120x220
120x230
120x240

system  MKSZ Invest Owal

wersja
“index
nazwa
AxB
110x180

110x200
110x220
110x230
110x240
120x180
120x200
120x220
120x230
120x240

system MKSZ Invest Owal

wersja
*index
nazwa
AxB
110x180

110x200
110x220
110x230
110x240
120x180
120x200
120x220
120x230
120x240

system  MKSZ Invest Owal

wersja
*index
nazwa
AxB
110x180

110x200
110x220
110x230
110x240
120x180
120x200
120x220
120x230
120x240

*index elementu tworzym, [%
(eny w PLN bez podatku VAT.

ceny netto

Premium
20D0AIxx*
Odskraplacz

DOAI
136
152
163
163
163
136
152
163
163
163

ceny netto

Premium
20D0BIxx*
Odskraplacz
ODOBI
136
152
163
163
163
136
152
163
163
163

ceny netto

Premium

2KPRZOAIxx*

KERIOAT
373
382
410
410
410
373
382
410
410
410

ceny netto

Premium

2KPRZOBIxx*

e
343
354
382
382
382
343
354
382
382
382

dane techniczne

wymiary (mm)

A - wymiar krotszego
boku owalu

B - wymiar dtuzszego
boku owalu

dane techniczne

wymiary (mm)

A - wymiar krétszego
boku owalu

B - wymiar dtuzszego
boku owalu

dane techniczne

wymiary (mm)

A - wymiar krotszego
boku owalu

B - wymiar dtuzszego
boku owalu

dane techniczne

wymiary (mm)

A - wymiar krotszego
boku owalu

B - wymiar dtuzszego
boku owalu

System jednoscienny MKSZI Owal

Instrukcje doboru wktadu owalnego do istniejacego

dw
250 S
e
E \—C ) )
B
dw
LB g
BE= A
e o

~

8
[~
S 3
<) =
1
< ‘ ]
B
[ 85
I
3 3
= -
@ I
N

szachtu umiesciliSmy na stronie 250.

ODSKRAPLACZE

Odskraplacz ODOAI

Odskraplacz ODOBI

WYCZYSTKI

Wyczystka KPRZOAI

Wyczystka KPRZOBI

oprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT
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System jednoscienny MKSZI Owal

TROJNIK 45°

Tréjnik z wyjsciem po stronie wezszej TRSZOAI 45°

d - $rednica wyjscia

TROJNIK 45°

Tréjnik z wyjsciem po stronie szerszej TRSZOBI 45°

d - $rednica wyjécia

d=160
ceny netto dane techniczne
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium wymiary (mm)
*index  2TRSZOAI45xx160*
nazwa Trojnik
AxB TRSZOAI 45° L|d - -
wyjscie 160 mm
110x180 850 440 [ 160 | - =
110x200 928 440 | 160 | - -
110x220 1008 440 [ 160 | - =
110x230 1055 440 | 160 | - -
110x240 1098 440 [ 160 | - =
120x180 856 440 | 160 | - -
120x200 930 440 [ 160 | - =
120x220 1009 440 | 160 | - -
120x230 1055 440 [ 160 | - =
120x240 1098 440 | 160 | - -
d=200
ceny netto dane techniczne
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium wymiary (mm)
‘index  2TRSZOAI45xx200*
nazwa Tr(gnik
AxB TRSZOAI 45° L|d - -
wyjscie 200 mm
110x180 928 500 | 200 | - -
110x200 928 500 | 200 | - -
110x220 1008 500 | 200 | - -
110x230 1055 500 | 200 | - -
110x240 1098 500 | 200 | - -
120x180 930 500 | 200 | - -
120x200 930 500 | 200 | - -
120x220 1009 500 | 200 | - -
120x230 1055 500 | 200 | - -
120x240 1098 500 | 200 | - -
d=160
ceny netto dane techniczne
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium wymiary (mm)
*index  2TRSZOBI45xx160*
nazwa Trojnik
AxB TRSZOBI 45° L|d - -
wyjscie 160 mm
110x180 928 440 [ 160 | - =
110x200 928 440 | 160 | - -
110x220 1008 440 [ 160 | - =
110x230 1055 440 | 160 | - -
110x240 1098 440 [ 160 | - =
120x180 930 440 | 160 | - -
120x200 930 440 [ 160 | - =
120x220 1009 440 | 160 | - -
120x230 1055 440 [ 160 | - =
120x240 1098 440 | 160 | - -
d=200
ceny netto dane techniczne
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium wymiary (mm)
*index  2TRSZOBI45xx200*
nazwa Trojnik
AxB TRSZOBI 45° L d - -
wyjscie 200 mm
110x180 844 500 | 200 | - -
110x200 844 500 | 200 | - -
110x220 917 500 | 200 | - -
110x230 956 500 | 200 | - -
110x240 1000 500 | 200 | - -
120x180 845 500 | 200 | - -
120x200 845 500 | 200 | - -
120x220 918 500 | 200 | - -
120x230 956 500 | 200 | - -
120x240 1000 500 | 200 | - -

d=
ceny netto
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium
*index  2TRSZOAI45xx180*
nazwa Trojnik
AxB TRSZOAI 45°
wyjscie 180 mm
110x180 850
110x200 928
110x220 1008
110x230 1055
110x240 1098
120x180 856
120x200 930
120x220 1009
120x230 1055
120x240 1098
d=
ceny netto
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium
‘index  2TRSZOAI45xx220*
nazwa Tr%’nik )
AxB TRSZOAI 45
wyjscie 220 mm
110x180 928
110x200 1008
110x220 1055
110x230 1055
110x240 1098
120x180 930
120x200 1009
120x220 1009
120x230 1055
120x240 1098
d=
ceny netto
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium
*index  2TRSZOBI45xx180*
nazwa Trojnik
AxB TRSZOBI 45°
wyjscie 180 mm
110x180 775
110x200 844
110x220 917
110x230 956
110x240 1000
120x180 779
120x200 845
120x220 918
120x230 956
120x240 1000
d=
ceny netto
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium
‘index  2TRSZOBI45xx220*
nazwa Trojnik
AxB TRSZOBI 45°
wyjscie 220 mm
110x180 844
110x200 917
110x220 917
110x230 956
110x240 1000
120x180 845
120x200 918
120x220 918
120x230 956
120x240 1000

180

dane techniczne

wymiary (mm)

470 [ 180 | - =
470 [ 180 | - -
470 [ 180 | - =
470 [ 180 | - -
470 [ 180 | - =
470 [ 180 | - -
470 [ 180 | - =
470 [ 180 | - -
470 [ 180 | - =
470 [ 180 | - -

220

dane techniczne

wymiary (mm)

530 | 220 | - =
530 | 220 | - -
530 | 220 | - =
530 | 220 | - -
530 | 220 | - =
530 | 220 | - -
530 | 220 | - =
530 | 220 | - -
530 | 220 | - =
530 | 220 | - -

180

dane techniczne

wymiary (mm)

470 (180 | - | -
470 (180 | - | -
470 (180 | - | -
470 (180 | - | -
470 (180 | - | -
470 (180 | - | -
470 (180 | - | -
470 (180 | - | -
4701180 | - | -
470 [180 | - | -

220

dane techniczne

wymiary (mm)

L|d]| - -

530 | 220 | - =
530 | 220 | - -
530 | 220 | - =
530 | 220 | - -
530 | 220 | - =
530 | 220 | - -
530 | 220 | - =
530 | 220 | - -
530 | 220 | - =
530 | 220 | - -

*index elementu tworzym, Foprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)

Cenyw PLN bez podatku VAT.



. System jednoscienny MKSZI Owal

d=160 d=180 TROJNIK 90° &

ceny netto dane techniczne ceny netto dane techniczne Lo . V. . . . ° >0

system  MKSZ I:vest Owal system  MKSZ I:vest Owal Tréjnik z wyjsciem po stronie wezszej TRSZOAI 90 é s

wersja Premium wymiary (mm) wersja Premium wymiary (mm) d-Srednica wyjscia éé

*index  2TRSZOAI90xx160* ‘index  2TRSZOAI90xx180* % £

nazwa _ Tréjnik nazwa _ Tréjnik

AxB TRSZOAI9® | | | 4 | - | - AxB TRSZOAI90® | | | 4 | - | - -

wyjécie 160 mm wyjscie 180 mm 23

110180 661 30| 160 | - | - | 1101180 661 380|180 | - | - £2

110x200 725 360 | 160 | - - 110x200 725 380 (180 | - - é E
110x220 787 360 | 160 | - - 110x220 787 380|180 | - =

110x230 798 360 [160 | - | - | 110x230 798 380 (180 | - | - 3]

110x240 808 360 [ 160 | - | - 110x240 808 380180 | - | - =2

120x180 670 360 [160 | - | - 120x180 670 380 (180 | - | - wlh

120x200 727 360|160 | - | - | 120x200 727 380180 | - | - £t

120x220 788 360 (160 - | - | 120x220 788 380 (180 - | - —

120x230 800 360 | 160 | - - 120x230 800 380|180 | - - g,

120x240 812 360 [ 160 - | - 120x240 812 380180 - | - E 2

i

S

d=200 d=220 ‘ r

ceny netto dane techniczne ceny netto dane techniczne § 3

system  MKSZ Invest Owal system  MKSZ Invest Owal = .%

‘index  2TRSZ0AI90xx200* ‘index  2TRSZOAI90xx220*

wersja Premium wymiary (mm) wersja Premium wymiary (mm) O \\ °

PEGASUS
PAKIETY

nazwa Tréjni nazwa Tréjnik
AxB TRSZOAI 90° Lld) -1- AxB TRSZOAI 90° Lldgl -1-
wyjscie 200 mm wyjscie 220 mm ‘ ~
110x180 725 400(200| - | - 110x180 725 420220 - | - gz
110x200 725 400|200 - | - | 110x200 787 420220 - | - it
110x220 787 400|200 | - - 110x220 787 4201220 | - = W & y
110x230 798 400 | 200 | - - 110x230 798 4201220 | - - < f —_
110x240 808 400200 | - | - | 110x240 808 40220 - | - N g
120180 727 40[200] - | - | 120x180 727 020 - | - H
120x200 727 400 (200 - | - 120x200 788 420220 - | - B
120x220 788 400 | 200 | - - 120x220 788 4201220 | - - g IS
120x230 800 400 | 200 | - - 120x230 800 420|220 | - - ; £
120x240 812 400 | 200 | - - 120x240 812 4201220 | - - =
PE:
s0°
d=160 d=180 TROJNIK 90° ¢,
ceny netto dane techniczne ceny netto dane techniczne L. . . . o é f,
system  MKSZ Irfvest Owal system  MKSZ I:vest Owal Tr01n|k Zwyjsciem po stronie szerszej TRSZOBI 90 E %
wersja Premium wymiary (mm) wersja Premium wymiary (mm) d- $rednica wyjscia b
‘index  2TRSZOBI9Oxx160* ‘index  2TRSZOBI90xx180* o
nazwa Tréjnik nazwa Tréjnik z
AxB TRSZOBI 90° Lld) -1- AxB TRSZOBI 90° Lldl - - =
wyjscie 160 mm wyjscie 180 mm -
110x180 602 360 | 160 | - - 110x180 602 380 | 180 | - - i
110x200 658 360 | 160 | - - 110x200 658 380 [ 180 | - - H
110x220 712 360 [ 160 | - | - 110x220 712 380|180 | - | - ,_
110x230 725 360 [160 | - | - 110x230 725 380|180 | - | - &4
110x240 737 360 | 160 | - | - | 110x240 737 380|180 | - | - &
120180 607 360 (160 - | - | 120x180 607 380|180 | - | - v
120x200 659 360 | 160 | - - 120x200 659 380 | 180 | - - 5
120x220 715 360 | 160 | - | - | 120x220 715 380|180 | - | - °
120x230 730 360 [ 160 | - | - 120x230 730 380180 - | - S
120240 739 %0160 - | - | 1200280 739 10180 - | - 2
g 8
3¢
d=200 d=220 |
ceny netto dane techniczne ceny netto dane techniczne g E
system  MKSZ Invest Owal system  MKSZ Invest Owal i#
wersja Premium wymiary (mm) wersja Premium wymiary (mm) - © g
‘index  2TRSZOBI90xx200* ‘index  2TRSZ0BI90xx220* H}
nazwa Tréjnik nazwa Tréjnik -
AXB TRSZOBI 90° Lldl -1- AxB TRSZOBI 90° Lldl -] - ‘ g
wyjscie 200 mm wyjscie 220 mm
110x180 658 400 | 200 | - - 110x180 658 420220 | - - <
110x200 658 400[200] - | - | 110x200 712 020/ - | - 25
o220 712 40[200| - | - | 110x220 712 4020 - | - ¢=
110x230 725 400|200 | - - 110x230 725 4201220 | - - o
110x240 737 400|200 | - - 110x240 737 4201220 | - J \\ j =3
120x180 659 400 | 200 | - - 120x180 659 420|220 | - - £3
120x200 659 40|20 - | - 120%200 715 40020 - | - A o
120220 715 w0 |200| - | - | 120220 715 0|20 - | - 22
120x230 730 400|200 | - - 120x230 730 4201220 | - - é &
120x240 739 400 | 200 | - - 120x240 739 4201220 | - - =3

*(index eLeLmntu twdorz&rm A;%oprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS) 121
enyw PLN bez podatku VAT
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System jednoscienny MKSZI Owal

RURY

Rura RPZOI L250

Rura RPZOI L500

Rura RPZOI L1000

Rura z uchwytami montazowymi RPZOIU L1000

250

500

1000

1000

B

ceny netto dane techniczne
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2RPZ01250xx*
nazwa Rura
AxB RPZOI L250
110x180 134
110x200 146
110x220 163 A - wymiar krétszego
110x230 163 boku owalu
110x240 163
120x180 134 B - wymiar dtuzszego
120x200 146 boku owalu
120x220 163
120x230 163
120x240 163
ceny netto dane techniczne
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2RPZ0I500xx*
nazwa Rura
AxB RPZOI L500
110x180 246
110x200 258
110x220 290 A- wymiar krétszego
110x230 290 boku owalu
110x240 290
120x180 246 B - wymiar dtuzszego
120x200 258 boku owalu
120x220 290
120x230 290
120x240 290
ceny netto | danetechniczne |
system  MKSZ Invest Owal
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2RPZ011000xx*
nazwa Rura
AxB RPZOI L1000
110x180 434
110x200 460
110x220 518 A - wymiar krotszego
110x230 518 boku owalu
110x240 518
120x180 434 B - wymiar dtuzszego
120x200 460 boku owalu
120x220 518
120x230 518
120x240 518
COLCCIM conetechnicne |
system MKSZ Invest Owal
wersja Premium wymiary (mm)

‘index  2RPZOIU1000xx*
nazwa Rura
AB RPZOIU L1000

110x180 446
110x200 475

110x220 530 A - wymiar krétszego
110x230 530 boku owalu
110x240 530

120x180 446 B - wymiar dtuzszego
120x200 475 boku owalu
120x220 530

120x230 530

120x240 530

*index elementu tworzym, Foprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)

Cenyw PLN bez podatku VAT.



System jednoscienny MKSZI Owal

PLYTY DACHOWE

ceny netto dane techniczne
system  MKSZ Invest Owal Ptyta dachowa DHOI
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2DHOIxx*
nazwa Piyta dachowa 3
AxB DHOI -
110x180 208 ©
110x200 214 L
110x220 236 A - wymiar krotszego
110x230 236 boku owalu = =y
110x240 236 g
120x180 209 B - wymiar dtuzszego TN <«,>4 3
120%200 214 boku owalu =
120x220 236 n + a .y
120x230 236 I ¥ f
120x240 236 30 B-3
B+200 a i’

Wykonujemy rdwniez elementy o przekroju prostokatnym.

@ Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia owalu o innych wymiarach A i B.

Na stronie 250 znajduja sie przeliczniki kominowe.

ukeje doboru wktadu owalnego do istniejacego

Instr
szachtu umiesciliSmy na stronie 251.

*(index eIPeLT‘ebntu twdorz&rm A;%oprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Wyczystka KPR wyk. Premium 2KPR130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. System MKKS ma uszczelke wiiczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKS)
enyw PLN bez podatku VAT

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy jednoscienne
Akcesoria do systeméw MKS, MKKS, MKSZI

AKCESORIA DO WYCZYSTEK

Przedtuzenie wyczystki Z+DR L100

Przedtuzenie wyczystki Z+DR L150

8Ll
S
fogoel

118
fooo)

Przedtuzenie wyczystki Z+DR L250

250

\

gL\
S
o)

118
==

Drzwi DR 120x180

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

ceny netto
MKS, MKKS, MKSZI
Akcesoria
0ZDR120180L100

Przedtuzenie wyczystki
Z+DR 120x180 LT00

351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351

ceny netto
MKS, MKKS, MKSZI
Akcesoria
0ZDR120180L150

Przedtuzenie wyczystki
Z+DR 120x180 L150

375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375

ceny netto
MKS, MKKS, MKSZI
Akcesoria
0ZDR120180L250

Przedtuzenie wyczystki
Z+DR 120x180 L350

439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439

ceny netto
MKS, MKKS, MKSZI
Akcesoria
5203000007

Drzwi DR 120x180

187
187
187
187
187
187
187
187

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Obejma OB wyk. Premium w Srednicy 150 ma ndex 020B150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
narysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

Cenyw PLN bez podatku VAT.



Systemy jednoscienne
Akcesoria do systeméw MKS, MKKS, MKSZI

ceny netto dane techniczne Drzwi DR 200x300
system MKS, MKKS, MKSZI
wersja Akcesoria wymiary (mm)
“index 52003000007
nazwa Drzwi DR 200x300
2113 =
2120 -
2130 -
2150 - -
2160 _ wymiary elementu 1
0180 - znajdujg sie ol |2
5200 ; na rysunku =
5250 - 1
2300 600 3
2350 600
0400 600 200
2500 600
o000
ceny netto dane techniczne Kistka K 120x180
system MKS, MKKS, MKSZI
wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index 0K120x180
nazwa Kistka K 120x180
2113 55
2120 55
2130 55
2150 55
2160 55 wymiary elementu
0180 55 znajduja sie °
2200 55 na rysunku -
5250 55
2300 -
2350 -
2400 -
2500 -
ceny netto dane techniczne Kistka K 200x300
system MKS, MKKS, MKSZI
wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index 0K200x300
nazwa Kistka K 200x300
2113 -
2120 -
2130 -
2150 -
2160 - wymiary elementu
2180 - znajduja sie o
2200 - na rysunku 3]
2250 -
2300 93
2350 93
2400 93
2500 93
ceny netto dane techniczne
system MKS, MKKS, MKSZI OBEJMY SPI NAJACE
wersja.  Standard Premium wymiary (mm) .
“index 010Bxc* 020Bxi* Obejma OB
nazwa Obejma OB
2113 54 63
2120 54 63
2130 54 63
0150 55 72
2160 57 75 wymiary elementu
2180 60 77 znajduja sie
0200 60 78 na rysunku
0250 63 78
2300 75 78
0350 81 82
2400 92 100
2500 107 118
*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce XX srednicy elementu np. Obejma OB wyk. Premium w Srednicy 150 ma index 0208150 Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy jednoscienne
Akcesoria do systeméw MKS, MKKS, MKSZI

OBEJMY KONSTRUKCYJNE
Obejma konstrukcyjna OBM

system
wersja
*index

nazwa

0113

& 2120
////ﬂ 2130
2150

2160
2180
5200
w - 4250
T T 2300
I f | K<é?Q 0350
2400

A-30 2500

50

AKCESORIA DO RUR

Stabilizator AH

system
wersja
*index

nazwa
0113

m# E# ° 2120
2130
2150
2160
2180
2200
- - - 2250

2300

2350

\33
g 2400
‘i 0500

300

system

REGULATORY CIAGU
Regulator ciagu okragty RCO mﬁ;s:

Do zredukowania zbyt silnego podcisnienia w kominie nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

AKCESORIA MASKUJACE

Rozeta wktadana OW

system
wersja
*index

nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250

{}? =

2400

2500
60 4

dn+10
I
Il
dn+90

ceny netto

MKS, MKKS, MKSZI

Standard
010BMxx*

konstrukcyjna OBM

60
61
72
78
78
91
92

Obejma

ceny netto

Premium
020BMxx*

77
81
91
96
102
17
179

MKS, MKKS, MKSZI

Akcesoria
OAHxx*

Stabilizator AH

41
44
44
48
48
48
48
63
72
75
78
91

ceny netto

MKS, MKKS, MKSZI

Akcesoria
5200300091

Regulator ci
okragty RC

474
474
474
474
474
474
474
474
474
474
474
474

ceny netto

MKS, MKKS, MKSZI

Rozeta wktadana OW

Akcesoria
00Wxx*

63
72
78
87
93
105

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Obejma OB wyk. Premium w Srednicy 150 ma ndex 020B150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

dane techniczne

wymiary (mm)

173 - = =

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

do zredukowania
zhyt silnego
podcisnienia
w kominie

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

Cenyw PLN bez podatku VAT.




' Systemy jednoscienne
Akcesoria do systeméw MKS, MKKS, MKSZI

ceny netto dane techniczne Rozeta IP niemalowana
system MKS, MKKS, MKSZI

WSTEP

wersja Akcesoria wymiary (mm) >u
*index 0IPxx* 5%
X v
nazwa  Rozeta IP niemalowana A| B | C D &2
a o
o113 78 50| - | - | - =8
2120 78 60 | - - - ~
Z =
0130 87 60 - - - @g
0150 107 0| - | - | - £2
0160 111 0| -|-1- £g
2180 118 90 | - - -
0200 122 |- |- - €4
2250 141 - -] - f =z
2300 146 90 | - = = ol
0350 170 0 -] - - g
4400 200 | - - |- —
2500 263 90 | - - - g,
2
<z
oo
EH
S
ceny netto dane techniczne Rozeta IP malowana -
system MKS, MKKS, MKSZI 9 E
wersja Akcesoria wymiary (mm) 23
*index 0IPxxM* “E
nazwa Rozeta IP malowana A B C D
EF=
2113 - - = = = é’ g
2120 - - - - - os
2130 - = = = =
I
2150 134 60 | - - - og
2160 - S I R gt
2180 - S ef
5200 - SO I R I
9250 - - - - - 5 4 £
300 - R E H
2350 - - - - -
2400 = = = = || = g
0500 - - -] - s
| I =
~38
ceny netto dane techniczne -
system MKS, MKKS, MKSZI PLYTY DACHOWE g 8
wersja Akcesoria wymiary (mm) dn+2Q g2
“index ODHKKx* Plyta dachowa DHKK gz
<
nazwa Ptyta dachowa DHKK 9
a0 o | ] f
120 337 ‘ i ‘ e £
| IS 1 pE—— | Al
2130 356 T dnt64 T -
0150 386 ) g g
2160 398 wymiary elementu l g
2180 413 znajduja sie ﬂ* T
5200 432 na rysunku 30 g 5 &
0250 533 /KN\ § g
0300 600 ! ! + "
! i c| =4
4350 668 \\k// ° 5
7/ <
2400 758 S~ °
500 s
o 929 + + Sy
=3
dn + 260 g3
=
ceny netto dane techniczne Plyta dachowa ze srubami DHS i
system MK, MKKS, MKSZI g2
wersja Akcesoria wymiary (mm) g%
*index ODHSxx*
Plyta dachowa
OETAVE zebgubami DHS g
0113 180 340 [ 180 | - - -
120 184 360200 - | - ]
6130 194 o |20 - | - T -
6150 205 90|20 - | - 8 ? B
5160 219 wo 20| - | - 28
4180 233 0|20 - | - + + ¢
0200 248 4o 280 | - | - %
0250 361 490330 - | - z8
Ex
2300 o P < £z
ZZ
2350 - I R )\/ o 2z
™ w X
2400 B = = = | = N ) EH
- - - - - T 173 E
0500 . 85

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Stednicy elementu np. Obejma 0B wyk. Premium wSrednicy 150 ma ndex 0208150. Pozostate elementy podlegajg indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. CenywPINbezpodatku VAT~ 127
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Systemy jednoscienne
Akcesoria do systeméw MKS, MKKS, MKSZI

system

KOLNIERZE DO PRZEPUSTOW DACHOWYCH
wersja

Kotnierz przeciwdeszczowy RKP *index

nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400

dn
~ /ﬁ\ 2500
N~
1 [ /
o o

system

PRZEPUSTY DACHOWE
wersja

Przepust dachowy PDI 0° *index

Stosowany na dachach o kacie 0°-5° nazwa

dn+20Q

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

250

paLE

Przepust dachowy PDI 15¢

Stosowany na dachach o kacie 5°-20°

J:fw
NP -

system
wersja
*index

ceny netto
MKS, MKKS, MKSZI
Akcesoria
ORKPxx*

Kotnierz
przeciwdeszczowy RKP

93
93
100
106
106
111
119
168
196
224
257
324

ceny netto
MKS, MKKS, MKSZI
Akcesoria
0PDIOXx*

Przepust dachowy PDI 0°

230
242
254
285
290
308
31
388
439
499
581
742

ceny netto
MKS, MKKS, MKSZI
Akcesoria
OPDI5xx*

nazwa Przepust dachowy PDI 15°

dn+20 2113
0120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
0500

@\

™

Przepust dachowy PDI 30°

Stosowany na dachach o kacie 20°-35°

system
wersja
*index

(=N
o

n+2
0113
0120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

L g

s

263
270
279
322
322
332
337
426
479
536
603
806

ceny netto
MKS, MKKS, MKSZI
Akcesoria
OPDI30xx*

nazwa Przepust dachowy PDI 30°

282
290
303
334
356
377
380
479
585
739
843
1059

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Obejma OB wyk. Premium w Srednicy 150 ma ndex 020B150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

375 | - - -
385 | - - -
3950|= - -
425 - - -
430 | - - -
450 | - - -
470 | - - -
510 | - - -
565 | - - -
610 | - - -
675 | - - -
765 | - - -

dane techniczne

wymiary (mm)

430 | 430 | 150 | -
440 | 440 | 150 | -
450 | 450 | 150 | -
470 | 470 | 150 | -
480 | 480 | 150 | -
530 | 530 | 200 | -
550 | 550 | 200 | -
610 [ 610 | 200 | -
660 | 660 | 200 | -
710 [ 710 | 200 | -
770 [ 770 | 200 | -
870 [ 870 | 200 | -

dane techniczne

wymiary (mm)

450 | 465 | 150 | -
460 | 475 | 150 | -
470 | 485 | 150 | -
495510 | 150 | -
505 | 520 | 150 | -
560 | 580 | 200 | -
585 | 605 | 200 | -
640 | 665 | 200 | -
700 | 730 | 200 | -
760 | 790 | 200 | -
820 | 850 | 200 | -
930 [ 970 | 200 | -

Cenyw PLN bez podatku VAT.




Systemy jednoscienne
Akcesoria do systeméw MKS, MKKS, MKSZI

ceny netto dane techniczne Przepust dachowy PDI 45¢
system MKS, MKKS, MKSZI Stosowany na dachach o kacie 35°-50°
wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index OPDI45xx*
nazwa Przepust dachowyPDI45° | A | B | C | D
0113 366 475 535 | 150 | -
2120 381 485 550 | 150 | -
0130 398 495 | 565 | 150 | -
2150 434 520 | 595 | 150 | -
2160 488 535 | 610 | 150 | -
2180 529 595 | 685 [ 200 | -
2200 563 620 | 715 | 200 | -
0250 740 685 | 795 | 200 | -
2300 823 750 | 870 | 200 | -
4350 1004 810 | 950 | 200 | - AN
2400 1055 875 (1030 200 | - i <
0500 1219 1000[ 1190 200 | - N
ceny netto dane techniczne ~
system MKS, MKKS, MKSZI ZAKONCZENIA KOMINA
wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index OADWxx* Deflektor ADW
TERIE Deflektor ADW Nasady typu DRAGON, TURBO, NAPOLEON - znajdujq si¢ na str. 247-248
0113 221 150 | 300 | - =
2120 228 160 | 300 | - -
2130 242 1751300 | - =
2150 290 20(310| - | -
2160 318 210 | 390 | - =
2180 381 235 [ 430 | - -
2200 435 235 | 470 | - =
9250 756 290|570 | - | - <
2300 942 345 | 670 | - J
2350 - S
2400 = © o - -
2500 - CO N B
ceny netto dane techniczne Parasol A
system MKS, MKKS, MKSZI Nie nalezy stosowac do kott6w opalanych weglem i ekogroszkiem
wersja Akcesoria wymiary (mm) o
“index Ay B Nasady typu DRAGON, TURBO, NAPOLEON - znajduja sie na str. 247-248
nazwa Parasol A
o113 97 185250 | 70 | - N omoom
2120 97 190 | 250 | 70 | - W
2130 100 205|250 | 70 | - - <
4150 101 230 (250 | 70 | - 1
2160 127 240|310 [ 70 | - | oi
2180 148 265|350 | 70 | -
2200 174 290 | 390 | 100 | - dn
2250 292 350 | 490 | 100 | -
2300 414 410 | 590 | 100 | -
5350 503 470 | 690 | 100 | - nazwa / $rednica 0113 mzo|m3o|mso mso|mso| moo|ozso|o3oo| (0350|(5400| 0500
2400 624 530 | 790 [ 100 | - rodzaj czaszy dekiel thoczony dekiel prosty
0500 1115 650 | 990 | 100 | - ilosé wspornikéw 34 | | e |
ceny netto dane techniczne
system MKS, MKKS, MKSZI USZCZELKI
wersja Akcesoria wymiary (mm) .
e UKKooc® Uszczelka kondensacyjna KIELICHOWA UKK
TERVE Uszczelka kondensacyjna ‘ Stosowane w elementach systemu MKKS w Srednicach 113 - 250
KIELICHOWA UK ‘ Uszczelki s3 zgodne z norma DIN EN 14 241-1:2005-10 wedtug klasyfikacji EN 14 341-1T 200 W2 K2
0113 17 Maksymalna temperatura pracy 200°C
2120 17 Przeznaczone do instalacji kondensacyjnych i niekondensacyjnych
2130 17 Dopuszczone do bezposredniego kontaktu z paliwem (gaz, olej) oraz kondensatem
2150 18 Do uzytku jedynie w elementach instalaji - nieodporne na zimno i promieniowanie UV
0160 18 uszczelka
0180 20 kielichowa
2200 22
9250 27
2300 -
2350 -
2400 -
*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce XX srednicy elementu np. Obejma OB wyk. Premium w Srednicy 150 ma index 0208150 Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy jednoscienne
Akcesoria do systeméw MKS, MKKS, MKSZI

Uszczelka kondensacyjna NOMINALNA UKK

Stosowane w elementach systemu MKKS w srednicach 300 - 500

Uszczelki s3 zgodne z norma DIN EN 14 241-1:2005-10 wedtug klasyfikacji EN 14 341-17 200 W2 K2
Maksymalna temperatura pracy 200°C

Przeznaczone do instalacji kondensacyjnych i niekondensacyjnych

Dopuszczone do bezposredniego kontaktu z paliwem (gaz, olej) oraz kondensatem

Do uzytku jedynie w elementach instalacji - nieodporne na zimno i promieniowanie UV

—

system
wersja
*index
nazwa

0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

ceny netto
MKS, MKKS, MKSZI
Akcesoria
UKKxx*

Uszczelka kondensacyjna
NOMINALNA UK

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Obejma OB wyk. Premium w Srednicy 150 ma ndex 020B150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

dane techniczne

wymiary (mm)

uszczelka
nominalna

Cenyw PLN bez podatku VAT.
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MK FLEX - system elastyczny

Charakterystyka systemoéw MK FLEX, MK FLEX x2 i MK FLEX ALU
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MK FLEX MK FLEX x2 MK FLEX ALU
Gaz Y
v

%
Olej \%

Drewno - \% .
Pellet ) v do wentylacji
Wegiel - ~

Ekogroszek -

Odpornos¢ korozyjna Vm V2 -

Max. temperatura pracy T600 T600 T200
Materiat rdzenia 1.4404 1.4404 aluminium
Grubos$¢ materiatu rdzenia 0,09-0,12 mm 0,09-0,12 mm x2 0,12 mm

Izolacja
Grubos¢ izolagji
Rodzaj pracy

podcisnienie/nadcisnienie (ztaczkii silikon)

podcisnienie/nadcisnienie (ztaczkii silikon)

podcisnienie

Odporny na pozar sadzy - \% -
Dopuszczenia / Certyfikaty CE 0432-CPR-00095-410 CE 0432-CPR-00095-410 informacja producenta
Gwarancja 5 lat 5 lat 2 lata

MK FLEX / FLEXx2 / ALU
Deklaracja Whasciwosci
Uzytkowych

taczenie rury MK Flex ze ztaczkami

Flex - Ztaczka dolna (FRD)

m
|

——

\%

Flex - Flex (

|
i

|

Il

Ztaczka gorna - Flex (FRG)

i £ —

|

|
|

I
I

!
i

|
}J
|

Sposdb uszczelniania za pomoca silikonu w celu uzyskania

klasy cisnieniowej P1




System MK FLEX x2 wykonany z dwdéch grubosci stali posiada
odpornos¢ korozyjng V2 i moze by¢ stosowany réwniez jako
wktad kominowy oraz przytacze do kominkdéw i kottéw opalanych
drewnem. Jest on najlepszym rozwigzaniem w przypadku montazu
w szachtach majacych nieregularne ksztatty lub kiedy wystepuja
tzw. uskoki.

MK FLEX z klasa cisnieniowa P1 to system kominowy, ktéry moze
byc¢ stosowany w szachtach posiadajacych uskoki lub nieregularny
ksztatt. Zastosowanie specjalnych ztgczek sprawia, ze nadaje sie
takze do pracy na mokro. Ztaczki sg bardzo tatwe w montazu, lecz
aby uzyska¢ pozadana klase cisnienia, nalezy po zamontowaniu
uszczelnic je silikonem.

System MK FLEX ALU stosowany do wentylacji. Flex pakowany
w odcinkach 0,5 m rozcigga sie do 3m.

MK FLEX

EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50009-O
EN 1856-2 T200-P1-W-Vm-L50009-0O
EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50010-O
EN 1856-2 T200-P1-W-Vm-L50010-O
EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50012-O
EN 1856-2 T200-P1-W-Vm-L50012-O

MK FLEX x2

EN 1856-2 T600-N1-W-V2-L50009-G
EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50009-0O
EN 1856-2 T600-N1-W-V2-L50010-G
EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50010-O
EN 1856-2 T600-N1-W-V2-L50012-G
EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50012-O

RS NEW, &

Bty by By gl g Ppylplye

C€

¢
¢

é gaz, olej opatowy
(&) drewno

é) paliwa state

ksztatt okragty ksztatt prostokatny

ksztatt owalny zastosowanie do wentyladji

I maksymalna

certyfikat CE
‘ 5073»5 temperatura pracy y

paliwa state

atunek stali rdzenia ' é'
9 “EKO-GROSZEK

grubos¢ Scianki mm
0.5-0.8 14404

—
I 5
0.09-052) | so0°C LAT
] 5
0.09-002) | so0°C LAT
(£
L c
o 200°C LATA
7\
W | pellet

grubos¢ izolagji

system pracujacy na mokro

system pracujacy na sucho

Systemy jednoscienne
MK FLEX - system elastyczny

30

LAT

W
i

MKD, MKKD,
30MKDZ

"))

))h
il

W)
))J:

system pracujacy w podcignieniu
(bez uszczelki)

system pracujacy w nadcisnieniu
(zuszczelka)

gwarancja

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

Y
w
w
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WSTEP | MKPS,MKKSINV | MKPS,MKKSINV | MKPS | MKKS | AKCESORIAMKPS, PEGASUS PEGASUS PEGASUS MKPK | MKS,MKKS, | MKszl | AKCESORIAMKS, | MKFLEX | MKNERO | LOOK | GASFIRE | MKD,MKKD, | AKCESORIAMKD, | ZEN MKDT | AKCESORIA POZOSTALE ELEMENTY &
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Systemy jednoscienne
MK FLEX - system elastyczny

RURY MK FLEX

ceny netto dane techniczne . .
SR MK FLEX Rura elastyczna MK FLEX mb - grubos¢ 0,09 mm i 0,12 mm
wersja Premium Podane ceny dotycza ceny za 1 mb
NSO (A GRL15 (el W metrach biezacych
nazwa Rura MK FLEX w mb
grubos¢. 0,09 mm 0,12mm
280 92 m
290 - -
2100 117 140
2110 - 159
0113 128 161
0115 128 161
2120 138 170 MK FLEX ciety
0125 142 175 jest na dowolng
2130 151 183 ilos¢ metrow
2140 164 197
2150 175 215
2160 185 228
2180 204 253
2200 233 282
0225 263 321
0250 292 356
Rura elastyczna MK FLEX w kregu - grubo$¢ 0,09 mm i 0,12 mm
Podane ceny dotycza ceny za 1 mb flexa, kupowanego w catym kregu
ceny netto dane techniczne
system MK FLEX
wersja Premium ilo&¢ metréw
‘index  2FLEXNxx* 2FLEXNxx012*
nazwa  Rura MK FLEX w kregu
grubos¢. 0,09 mm 0,12mm
260 - 74
280 74 95
2100 97 119
2110 - 133
2113 m 134
0115 m 134
0120 17 142
0125 122 148
2130 126 158
2140 128 170
2150 161 182
2160 171 187
2180 199 217
2200 228 239 5
0225 253 273
0250 284 300
Rura elastyczna MK FLEX w kartonie - grubo$¢ 0,09 mm i 0,12 mm
Podane ceny dotycza ceny za 1 mb flexa kupowanego w kartonie
ceny netto dane techniczne
system MK FLEX
wersja Premium iloé¢ metrow
*index  2FLEXNxx* 2FLEXNxx012* w kartonie
nazwa Rura MK FLEX w kartonie
grubos¢. 0,09 mm 0,12mm
280 89 110
290 - - -
2100 - - -
2110 - - -
0113 - - -
0115 - - -
2120 - - -
2130 - - -
2140 - - -
2150 - - -
2160 - - -
2180 - - -
2200 - - -
0225 - - -
2250 - - -
*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce XX srednicy elementu np. Rura MK FLEX w kregu, w grubosci 0,09, w Srednicy 150 maindex 2FLEXN150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy jednoscienne
MK FLEX - system elastyczny

RURY MK FLEX x2

Rura elastyczna MK FLEX x2 mb

Podane ceny dotycza ceny za 1 mb

Rura elastyczna MK FLEX x2 w kregu

Podane ceny dotycza ceny za 1 mb flexa, kupowanego w catym kregu

RURY MK FLEX ALU

Rura elastyczna MK FLEX ALU

Podane ceny dotycza 1 szt.

i
Rura MK FLEX ALU w opakowaniu
———

Rura MK FLEX ALU po rozwinieciu

system
wersja
*index
nazwa

280

290
2100
2110
2113
2120
2125
2130
2140
2150
2160
2180
2200
0225
2250

system
wersja
*index
nazwa

060

280
2100
2110
0113
2120
2125
2130
2140
2150
2160
2180
2200
0225
2250

system
wersja
“index
nazwa

280

290
2100
2110
2113
2120
0125
2130
2140
2150
2160
2180
2200
0225
9250

ceny netto
MK FLEX
Premium
2FLEXXNxx*

Rura MK FLEX x2 mb
133

242
263
292
322
357
395

ceny netto
MK FLEX
Premium
2FLEXXNxx*

Rura MK FLEX x2 w kregu

103
119
151
171
182
185
194
215
230
241
269
300
333
372

ceny netto
MK FLEX
Premium
2FLEXALUXx*

Rura MK FLEX ALU

31
33
36
37
40
42
44
46
46
50
57
59

78

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Rura MK FLEX w kregu, w grubosci 0,09, wiSrednicy 150 ma ndex 2FLEXN150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnj wycenie po podaniu danych przez Klienta.

dane techniczne

w metrach biezacych

MK FLEX cigty
jest na dowolng
ilos¢ metrow

dane techniczne

ilos¢ metréow

dane techniczne

w metrach biezacych

MK FLEX ALU
sprzedawany jest
w odcinkach 0,5m,
rozciaga siedo3 m

Cenyw PLN bez podatku VAT.




system
wersja
*index
nazwa

260

280

290
2100
0110
0113
0120
0125
2130
0140
0150
2160
2180
0200
0225
0250

system
wersja
*index
nazwa

260

280

290
2100
0110
0113
0120
0125
0130
0140
0150
2160
2180
0200
0225
0250

system
wersja
*index
nazwa

260

280

290
2100
2110
0113
2120
0125
2130
0140
2150
2160
2180
2200
0225
0250

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce XX srednicy elementu np. Rura MK FLEX w kregu, w grubosci 0,09, w Srednicy 150 maindex 2FLEXN150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

ceny netto

MK FLEX

Premium
2FRDxx*

Ztaczka (dolna)
Flex - Rura FRD

86
86
86
86
86
95
104
104
117
133
137
153
167
179
253

ceny netto

MK FLEX

Premium
2FFxx*

Ztaczka Flex - Flex FF

86
86

ceny netto

MK FLEX

Premium
2FRGxx*

Zlaczka (gorna)
RSra - Flgx FRG

86
86
86
86
86
95
104
104
117
133
137
153
167
179
253

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

i

[

|

—

Systemy jednoscienne
MK FLEX - system elastyczny

ZL ACZKI FLEX

Ztaczka Flex - Rura (dolna) FRD

Wprowadzenie silikonu uszczelniajacego w specjalne miejsca na ztczce
pozwala uzyskac klase cisnieniowa P1 oraz mozliwos¢ pracy na mokro.

Ztaczka Flex - Flex FF

Wprowadzenie silikonu uszczelniajacego w specjalne miejsca na ztaczce
pozwala uzyskac klase cisnieniowa P1 oraz mozliwos¢ pracy na mokro.

Ztaczka Rura - Flex (gorna) FRG

Wprowadzenie silikonu uszczelniajacego w specjalne miejsca na ztczce
pozwala uzyskac klase cisnieniowa P1 oraz mozliwos¢ pracy na mokro.

170

Ceny w PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy jednoscienne
MK FLEX - system elastyczny

ZLACZKI PRZYLACZENIOWE DO KOMINKOW - MK FLEX x2

Ztaczka startowa FRS

t‘;Znﬂg

dn-10 wew

dn+3
Ztaczka przytaczeniowa FSC
dn-11
N
~
o5
|5
an
dn+18

PAKIETY PRZYLACZENIOWE DO KOMINKOW - MK FLEX x2

Pakiet kominkowy startowy KS-L i KS-XL

SKLAD PAKIETU KS:

1. Rura Flex x2 - 1,2 mb (KS-L) lub 1,5 mb (KS-XL)

2. Itaczka startowa FRS - 1szt (do podtaczenia
zkominkiem)

Pakiet kominkowy startowy KC-L i KC-XL

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
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HOAMONIWOX MOW3LSAS
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[

ZLACZKA PRZYLACZENIOWA FSC M

SKEAD PAKIETU KCL:

1. Rura Flexx2 - 1,2 mb (KC-L) lub 1,5 mb (KC-XL)

2. Itaczka startowa FRS - 1szt (do podtaczenia z kominkiem)

3. Ztaczka przytaczeniowa FSC - Tszt (do podtaczenia
zkominem ceramicznym)

izolacja ze sznura

FLEX x2

ZtACZKA STARTOWA FRS

FLEX x2

ZEACZKA STARTOWA FRS

system
wersja
*index
nazwa

2130
2150
2160
2180
2200

system
wersja
*index
nazwa

2130
2150
2160
2180
2200

system
wersja
“index
nazwa
dtugos¢
2130
2150
2160
2180
2200

system
wersja
*index
nazwa
dtugosc
2130
2150
2160
2180
2200

ceny netto
MK FLEX x2
Premium
2FRSxx*

Ziaczka startowa FRS

104
133
137
153
167

ceny netto
MK FLEX x2
Premium
2FSCxx*

Ztaczka przylaczeniowa FSC

271
272
278
287
301

ceny netto
MK FLEX x2
Premium
2PAKKSL 2PAKKSXL
Pakiet komin.kowx startowy
KS-L i KS-XL

KS-L1,2mb KS-XL1,5mb
284 345
304 383
328 419
367 458
400 496

ceny netto
MK FLEX x2
Premium
2PAKKCL 2PAKKCXL
Pakiet komin.kowy(startowy
KC-Li KC-XL

KCGL1,2mb KCXL1,5mb
559 615
590 637
615 686
637 749
706 797

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Rura MK FLEX w kregu, w grubosci 0,09, wiSrednicy 150 ma ndex 2FLEXN150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnj wycenie po podaniu danych przez Klienta.

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary ztaczki
FRSi FSC
powyzej

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary ztaczki
FRSi FSC
powyzej

Cenyw PLN bez podatku VAT.



system
wersja
*index
nazwa

280
290
2100
2110
0113
2120
0125
2130
0140
2150
2160
2180
0200
9225
0250

ceny netto
MK FLEX

5030900232
Silikon Gasket

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

dane techniczne

pojemnos¢

310 ml

Systemy jednoscienne
MK FLEX - system elastyczny

3101

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w mijsce XX srednicy elementu np. Rura MK FLEX w kregu, w grubosci 0,09, w Srednicy 150 maindex 2FLEXN150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

SILIKON

Silikon Gasket

Cenyw PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy jednoscienne
MK Nero - system przytaczy do kominkéw

Charakterystyka systemu MK NERO

Wiasciwosci systemu

Gaz
Olej

Drewno
Pellet
Wegiel
Ekogroszek

Odpornos¢ korozyjna
Max. temperatura pracy
Materiat rdzenia

Grubos¢ materiatu rdzenia
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Odporny na pozar sadzy
Dopuszczenia / Certyfikaty
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Koncowki przytaczeniowe systemu MK NERO
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System przytaczy do kominkéw wykonany z czarnej stali malowa-
nej farbg Senotherm. To co wyréznia MK Nero sposrdd innych
rozwigzan tego typu dostepnych na rynku, to przede wszystkim
wyjatkowo estetyczne pofaczenie segmentéw kolana skretnego,
wysokiej jakosci spawy oraz precyzyjne wykonane speczenia na
kazdym elemencie.

EN 1856-2 T600-N1-D-Vm-L01200-GxxxNM
xxx - odlegto$¢ = 3x srednica, nie mniej niz 375 mm
NM - warto$¢ niemierzona

Kolano skretne 0-90 z rewizjg
(S KR 90 1000 Rura CS RP L 1000

Rozeta CS IP
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system pracujacy w podcisnieniu
(bez uszczelki)

system pracujacy w nadcisnieniu
(z uszczelka)
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Systemy jednoscienne

MK Nero - system przytaczy do kominkéw

ceny netto dane techniczne
MK NERO
65KS45xx*

Kolano SKS 45°

wymiary (mm)

KOLANA

Kolano SKS 45°

dn
Kolano skretne z rewizjag tKR 90°
ceny netto dane techniczne
6LKRODNC* SPIRIE Y
Kolano skretne
Z rewizja LKR 90°
2120 139 265 | - - -
2130 142 275 | - - -
2150 143 295 | - - -
2160 148 305 | - - -
2180 155 33B | - - -
2200 162 365 | - - -
<
i
dn
A

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

RY W
¢
ceny netto dane techniczne g E
Rura RP L250 g
g
%
6RP250xx* wymiary (mm)
Rura RP L250 g
H
1 o |
0123 g: | wymiaryelementu | o
2 b fis o w
2160 72 znajduja sie , E
+180 77 na rysunku
2200 88 | gg
8 \ :
N —
| :
&
\ 3
1 gy
dn
g8
ey
Rura RP L500 s
g
w X
ceny netto dane techniczne g £
MK NERO
6RPS00xK* wymiary (mm) z
Rura RP L500 R
T —— | N
o130 97 | wymiary elementu | ‘ i
2150 100 e o
4160 108 znajduja sie é’a
5180 109 na rysunku ‘ ag
g
5200 115 8 b

dn

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Rura RPL2S0wW Srednicy 150 ma index GRP250T50. Pozostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kiienta.

Cenyw PLN bez podatku VAT.

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy jednoscienne
MK Nero - system przytaczy do kominkéw

Rura RP L1000

EETI

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

'1dvav vi3gvl
ANISYMW 'SIMW

1000

LS3ANI
SdIW

LS3ANI
SN

ceny netto dane te

MK NERO

6RP1000xx* wymiary (mm)

Rura RP L1000

0120 136 ‘
0130 138 wymiary elementu
0150 145 ! ﬁ iasi |
o0 155 znajduja sie
oo S na rysunku
200 175

'SAXIN VIHOSIINY
o |
>

LSIANISHANW

~ Rura z szybrem RPS L250
&0
g % ceny netto dane techniczne
._)iw
*
- 6RPS250xx wymiary (mm)
2o Rura z szybrem
zg RPS L250
dc
3¢ 0120 13 ‘
S 2130 121 i
3 wymiary elementu
58 2150 124 yzna')(;u' si |
i 0160 136 -
EU’ 7’—'—‘ 2180 139 narysuniu
2200 145
K4
% o
= 'e}
N
ES
40 \
nZ
22 \
} dn
oX
s%
Y REDUKCJE
4 § . ceny netto dane techniczne
E Redukcja RD
NX
_ Opis wymiarowania redukgji znajduje sie na stronie 140 6RDxxxx* wymiary (mm)
% Redukcja RD
Dostepne redukgje: 2130 - . ‘
z wymiary elementu |
= DNA | 150 | 160 | 180 | 200 0150 85 znajduja sie
2 2160 920 P
— DNB 2180 07 na rysunku
Bg o8B 120 x 0200 100
ﬂ =
_ \ 130 x
e
g g i 150 X X
- 160 X
'H ‘ 180
2% 9A X
=X
S
/Bl ROZETY
2>
eH ceny netto [ danetechicme |
Rozeta IP 30 mm MK NERO
B wymiary (mm)
Rozeta IP 30 mm
=
J |
B 0130 25 wymiary elementu
- 4150 37 g |
40 et
So
3 g 2180 40
2200 1

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALNIW313 33V1S0Z0d

144  *indexelementu tworzymy poprzez wstawieniewmiejste)ﬁ(irednityelementu np. Rura R-PL250w§rednicy150 Taindex 6RPL50150. Pzostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.



ceny netto dane techniczne
MK NERO
IPxx5* wymiary (mm)
Rozeta IP 50 mm

2120 - ‘
2130 - a
e M \ wymiary e!ementu
2160 ) znajduja sie
2180 _ na rysunku
2200 -
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MK Nero - system przytaczy do kominkéw

Rozeta IP 50 mm

o

ceny netto dane techniczne

6SETxxxS*
Pakiet Set Standard

wymiary (mm)

0130 439 ‘

PAKIETY

Pakiet Set Standard

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.
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INVEST

MKKS
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AKCESORIA MKPS,
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PEGASUS
TABELA ADAPT.
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i >
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0150 563%* 4 )é e | S £
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200 - S =
—_ P 9 Sz
** wystepuje rowniez w wersji szarej | f &
” lli
| 2
| 115 ©
| -
dn S
400 g8
=
g
Zestaw podtaczeniowy do komindw z ksztattek ceramicznych WKC L
ceny netto dane techniczne g £
wymiary (mm) il
Zestaw podtaczeniowy do kominéw N
z ksztattek ceramicznych WKC _—
2120 - ‘ ‘ &
=
2130 - .
| wymiary elementu |
o150 u najduja si &
0160 198 oy qug 28
g 214 na rysunku gz
2200 228
x
— =
- =
5| = — 5
23
g
L gh
*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce)ﬁ( Srednicy elementu np. Rura RPL2S0wW Srednicy 150 ma index GRP250T50. Pozostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kiienta. (enywPLNbezpodathuVAT. 145
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WSTEP MKPS, MKKS INV MKPS, MKKS INV MKPS MKKS AKCESORIA MKPS, PEGASUS PEGASUS PEGASUS MKPK MKS, MKKS, MKSZI AKCESORIA MKS, MKFLEX MKNERO LOOK GASFIRE MKD, MKKD, AKCESORIA MKD, ZEN MKDT AKCESORIA POZOSTALE ELEMENTY

PEGASUS - OPIS TABELA ADAPT. INVEST INVEST MKKS INVEST TABELA ADAPT. PAKIETY PP PS, PP, FLEX MKSZI OVAL MKKS, MKSZI PELLET 30MKDZ MKKD, 30MKDZ MKDT SYSTEMOW KOMINOWYCH
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' System emaliowanych przytaczy do piecéw i kottéw na pellet - LOOK PELLET

Przytacze Look Pellet + system MKS

System emaliowanych przytaczy, wykonanych z czarnej stali grubosci
0,7 mm, dedykowany do piecéw i kottéw na pellet o Srednicy wyjscia
@80 @100 mm.

Przylacze systemu Look Pellet moze pracowac zaréwno w nad-
cisnieniu (P1) jak i podcisnieniu (N1).

Dzieki procesowi emaliowania szkliwem i zastosowaniu uszczelek

vitonowych system Look Pellet moze pracowa¢ w temperaturze do
250°C.

Charakterystyka systemu LOOK PELLET

Gaz -

Olej -

Drewno -

Pellet \%

Wegiel -
Ekogroszek -
Odpornos¢ korozyjna V2

Max. temperatura pracy T250/T600*
Materiat rdzenia DC 01 - emaliowane
Grubos¢ materiatu rdzenia 0,7 mm

Izolacja -

Grubos¢ izoladji -

Rodzaj pracy podcisnienie, nadcisnienie P1
Odporny na pozar sadzy \%
Dopuszczenia / Certyfikaty CE 0476-CPR-2977
Gwarancja 2 lata

* bez uszczelki

Koncéwki przytaczeniowe systemu LOOK PELLET

_—

50‘

AR NEW, 5 )

ety byl Wk g Wl

€

=
A
©

é gaz, olej opatowy

\’é) drewno

4) paliwa state

é) paliwa state
- EKO-GROSZEK

ksztatt okragty ksztatt prostokatny

ksztatt owalny zastosowanie do wentyladji

| maksymalna

certyfikat CE
| copec | temperatura pracy y

grubos¢ Scianki mm
0.5-0.8 14404

gatunek stali rdzenia

)
21 600°C

-

LOOK PELLET

Deklaracja Whasciwosci

O
2500 LATA

pellet
grubos¢ izolagji
system pracujacy na mokro 30

LAT

system pracujacy na sucho

Uzytkowych

I

e
il
AKCESORIA MKD,

system pracujacy w podcignieniu
(bez uszczelki)

system pracujacy w nadcisnieniu
(z uszczelka)

gwarancja

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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System emaliowanych przytaczy do piecéw i kottéw na pellet - LOOK PELLET

Przytacze Look Pellet + system MKD

Przytacze Look Pellet + system MKS

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PP PS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

t1

- wyjécie z gory pieca warian

-
i
K]
a
X
o
o
-
@
N
(%]
o
e
PN
N
S
a

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

Pionowy komin - system MKS

MKFLEX

MK NERO _

Rura LP

Redukgja LP-MKS

LOOK
PELLET

Kolano LP LKRS 90° z rewizja

_ GASFIRE

Rura LP

MKD, MKKD,
30MKDZ

Haczka LP ZLW

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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. System emaliowanych przytaczy do piecéw i kottéw na pellet - LOOK PELLET

Przytacze Look Pellet - wyjscie z tytu pieca wariant 2

Pionowy komin - system MKS

Redukcja LP-MKS

Rura LP

Kolano LP LKRS 90° z rewizja

Rura LP

Obejma konstrukcyjna LP 0BM

Rura LP

Tréjnik LP TRS-REV 90° z rewizjg

Pionowy komin - system MKD

Redukcja LP-MKS

Rura LP

Kolano LP LKRS 90° z rewizja

Obejma konstrukcyjna LP 0BM

Rura LP

Rura LP

aczka LP ZLW

Tréjnik LP TRS-REV 90° z rewizja

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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System emaliowanych przytaczy do piecéw i kottéw na pellet - LOOK PELLET

KOLANA

Kolano LP SKS 45°

f

Y

<

ceny netto
LOOK PELLET
L PSKS45xx*

Kolano LP SKS 45°

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu ‘
znajduja sie |
na rysunku

Kolano LP LKS 90°

'

280
2100

ceny netto

LOOK PELLET
LPLKS90xx*

Kolano LP LKS 90°

109
13

dane techniczne

wymiary (mm)

Kolano LP LKRS 90° z rewizja

o

Dn

ceny netto
LOOK PELLET

LPLKRS90xx*
Kolano LP LKRS 90°

dane techniczne

wymiary (mm)

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALNIW313 33V1S0Z0d

150

RURY

Rura LP RP L250

Dn

250

ceny netto
LOOK PELLET
LPRP250xx*

Rura LP RP L250

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu ‘
znajduja sie |
na rysunku

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. RuraLP RPLTO00 W $rednicy 100 ma index IPRTT000100. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

Ceny wPIN ez podatku VAT,



' System emaliowanych przytaczy do piecéw i kottéw na pellet - LOOK PELLET

RuralPRPL500 &

=
ceny netto dane techniczne >n
LOOK PELLET wymiary (mm) 23
LPRPS00* ymay =2
Rura LP RP L500 wymiary elementu g8

080 89 znajduj sie Dn

2100 95 na rysunku
o = '
'e}

Dn Rura LP RP L1000

ceny netto dane techniczne
LOOK PELLET .
i LPRP1000K" HpIRIE oY
Rura LP RP L1000 wymiary elementu

280 107 znajduja sie

2100 118 na rysunku
| =
0|

Dn Teleskop LP RPJ

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

500
MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

PEGASUS
TABELA ADAPT.

1000
PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

50
MKKS, MKSZI

AKCESORIA MKS,

MKFLEX

326
276
MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

ceny netto dane techniczne
LOOK PELLET .
LPRPI* wymiary (mm)
Teleskop LP RPJ wymiary elementu
280 136 znajduja sie
2100 150 na rysunku
@
dn
D JE

V)

MKKD, 30MKDZ

ceny netto dane techniczne dukei
system LOOK PELLET Redukcja LP
1RDLPxx* wymiary (mm) Element taczacy system LOOK PELLET z jednosciennym systemem MKS.

Redukcja LP

AKCESORIA MKD,

ZEN

2100113W|

MKDT

2100120W| 80

2100130W| 90

2100150W| 98 wymiary elementu
2100180W| 1 znajduja sie
280100W 79 na rysunku
280113W 79

280120W 80

280130W 90

AKCESORIA
MKDT

dn

MKS DW

65

=

130

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. RuraLP RPLIO00W Srednicy 100 ma index TPRTI000T00. Pozosate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta. (enywPLNbezpodathuVAT. 159
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System emaliowanych przytaczy do piecéw i kottéw na pellet - LOOK PELLET

ZLACZKI
Ztaczka LP ZL W

Element najczesciej stosowany jako element przyfaczeniowy do pieca.

DW

|

ceny netto
LOOK PELLET
LPZLxxW*

Zlaczka LP ZLW

130

Dn

dane techn

wymiary (mm)

Ztaczka LP ZL

ceny netto
LOOK PELLET
LPZLxx*

Ziaczka LP ZL

2100 81

dane techniczne

wymiary (mm)

Rozeta maskujaca LP IP

150

o ©

ceny netto
LOOK PELLET

Rozeta maskujaca LP IP

dane techniczne

wymiary (mm)

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALNIW313 33V1S0Z0d

152

Rozeta maskujaca LP IPM

ceny netto
LOOK PELLET
LPIPMxx*

nazwa Rozeta maskujaca LP IPM

‘ B ‘
e L5 2100 M
A

dane techn

wymiary (mm)

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. RuraLP RPLTO00 W $rednicy 100 ma index IPRTT000100. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

Ceny wPIN ez podatku VAT,



' System emaliowanych przytaczy do piecéw i kottéw na pellet - LOOK PELLET

a
TROJNIKI g

ceny netto dane techniczne o .

LOOK PELLET Trojnik LP TRS-VD 90°z deklem 2§

i X

LPTRS9OVDxx* wymiary (mm) Element najczesciej stosowany jako element przyfaczeniowy do pieca. E %

Tréjnik LP TRS-VD 90° €@

z deklem =

;

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

250
DW
MKPS
INVEST

121

MKKS
INVEST

60

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

Trojnik LP TRS-REV 90° z rewizja

Element najczesciej stosowany jako element przytaczeniowy do pieca.
ceny netto dane techniczne

LOOK PELLET
LPTRSYOREVXX*
Tréjnik LP TRS-REV 90°

PEGASUS
TABELA ADAPT.

wymiary (mm)

PEGASUS
PAKIETY

280 231 826| - - =

0100 248 026 - | - | -

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

s
fa

250

125
MKS, MKKS,
MKSZI

OBEJMY pFE
zZu
i3

ceny netto dane techniczne . . £=
LOOK PELLET ) Obejma konstrukcyjna LP OBM 2
wymiary (mm) g
ObejmaLI;o(r)lémukcyjna ‘ Wymiar.y e!en}entu ‘ .
‘ znajduja sie | S
na rysunku
o
z
H
x E
s

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

USZCZELKI
ceny netto dane techniczne

LOOK PELLET ) Uszczelka vitonowa LP UKK
LPUKKx* wymiary (mm)

nazwa Uszczelka vitonowa LP UKK ‘ wymiary elementu ‘
znajduja sie
2100 15 na rysunku

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

O
-

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. RuraLP RPLIO00W Srednicy 100 ma index TPRTI000T00. Pozosate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta. (enywPLNbezpodatkuVAT. 153
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. GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych . . .

EETI

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

Charakterystyka systemu GASFIRE

'1dvav vi3gvl
ANISHYW ‘SddW

Wiasciwosci systemu GASFIRE

LS3ANI
SdIW

Maks. temperatura pracy

Materiat rdzenia / ptaszcza 1.4301/1.4301
Grubos¢ materiatu rdzenia

Rodzaj pracy podcisnienie
Maks. wolny koniec z obejma spinajaca

Maks. odl. miedzy dwiema obejmami konstrukcyjnymi

Certyfikat CE 0432-CPR-00095-330
Gwarancja 30 lat

LS3ANI
SN

LSIANISHANW
‘SAMI VIMOSIONY

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

.3 GASFIRE
€z Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych

VAO
1ZSHW

1ZSH ‘SHIW
'SHW VIYOSIONY

pERERY]

| OYIN MW

1373d
001

Koncowki przytaczeniowe systemu GASFIRE

20m0g
DO DIN
i
I

[

Z05N0E THIN
‘BIN VINOSIIY
I
\

\

\
|
|

N3z

103w

60

dn=100-130 mm

]
\
T;

i — Dn=150-200 mm

1MW
VIYOSIONY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d



. . . System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

WSTEP

System Gasfire to powietrzno-spalinowy system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin z kominkéw gazowych.
Elementy sktadaja sie z dwdch kanatéw, z ktérych wewnetrzny odprowadza spaliny do atmosfery, a zewnetrzny pobiera
powietrze do spalania.

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

Dostepne srednice:
+ 100-150 mm
+ 130-200 mm

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

Podczas sktadania zapytania ofertowego lub zamédwienia, prosimy o podanie informacji na temat rodzaju kominka. Dzieki tej
informacji gwarantujemy idealne dopasowanie adaptera do kominka gazowego.

MKPS
INVEST

EN 14989-2-T450-N1-D-Vm-L20040-050
EN 14989-2-T450-N1-D-Vm-L20050-050

MKKS
INVEST

-—‘

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

MKD, MKKD,
30MKDZ

MKKD, 30MKDZ

q3

AKCESORIA MKD,

ZEN

: o system pracujacy w podcignieniu 5

ksztatt okragty ksztatt prostokatny 6 gaz, olej opatowy { W) | pellet (bez uszczelki) g
ksztatt owalny zastosowanie do wentylagji (&) drewno grubos¢ izolacji system pracujacy w nadciSnieniy £,
e (z uszczelka) @ g

: S

ksymall \ " — ) )
‘ soln»{ tne]?n;grmataui:g pracy certyfikat CE ) | paliwa state ‘ —= | system pracujacy na mokro ?-;g gwarancja
e . . ' é) paliwa state == :
grubos¢ Scianki mm gatunek stali rdzenia CEKO-GROSZEK == system pracujacy nasucho

0,5-0.8 14404 L

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych . . ‘

Montaz w szachcie - system Gasfire i jednoscienny system MKS

Terminal pionowy GF CV

Rura taczaca GF RTL-MKS
z obejma GF KB

LY

T
I
Ll
==
—t Plyta gérna GF PLG
N —
]
I
I
| Rura MKS RP 1000
‘ bl
=
——
I
| Kolano z podparciem
| GF LPK-MKS 90°
I
= L.
- Rozeta $cienna IP

i b
i i
| i

Rura GF RT
zobejma GF KB Kolano z rewizja
GF BGTR i obejma GF KB ﬁ

Adapter®

* podczas sktadania zapytania ofertowego lub zamdwienia, prosimy o podanie
informacji na temat rodzaju kominka. Dzieki tej informacji gwarantujemy
idealne dopasowanie adaptera do kominka gazowego.




. ‘ . System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

WSTEP

Montaz przez sciang, z poziomym wyrzutem spalin - System Gasfire

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

Terminal poziomy GF HV
Zobejma GF KB

,,,,,,,,, Jﬁ,

Rozeta $cienna IP /

Kolano GF BGT z obejma GF KB

|

|

/ ‘

Rura GF RT z obejma GF KB !
|

|

|

|

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

i
il s

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

i
4 i
m
it
MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

I

I

I

I

/ ‘

Rura GF RT z obejma GF KB |
I

I

MKNERO

LOOK
PELLET

>

Adapter*

Sn

£y
" ) ) L ) EE
* podczas skfadania zapytania ofertowego lub zaméwienia, prosimy o podanie EH
informacji na temat rodzaju kominka. Dzieki tej informacji gwarantujemy =
idealne dopasowanie adaptera do kominka gazowego. -

ey

is

g3

ag

g3

z

&

=

2

=

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych . . ‘

Montaz w szacht - System Gasfire i jednoscienny system MK FLEX

1 Terminal pionowy GF CV
=R
I
|
]
: Rura faczaca GF RTL-Flex
= zobejma GF KB
.
|
|
Iaczka gorna GF RG
zobejma GF KB

ii : Plyta gérna GF PLG

Rura MK Flex

Itaczka dolna Flex - Rura FRD

Rozeta $cienna IP

Rura GF RT z obejma GF KB

- @

/LL ;

Kolano z podparciem Kolano z rewizj
I 4]
GF LPK-MKS 90 GF BGTR| obejma GF KB ﬁ
Adapter*

* podczas sktadania zapytania ofertowego lub zamdwienia, prosimy o podanie
informacji na temat rodzaju kominka. Dzieki tej informacji gwarantujemy
idealne dopasowanie adaptera do kominka gazowego.



. . . System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

Montaz na zewnatrz - System Gasfire

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

Terminal pionowy GF CV

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

‘ Rura GF RT z obejma GF KB
—= // Kotnierz przeciwdeszczowy RKP
Przepust dachowy PDI
|
| /
I
I

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

Rura GF RT z obejma GF KB

: / Obejma do Sciany GF WH
!
I

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

i

MKPK

Rozeta Scienna IP

MKS, MKKS,
MKSZI

Rura GF RT
zobejma GF KB
Tréjnik GF AFTS / <
z obejma GF KB - @» g s
‘ - § £3
WyaystaGroaT L L] = z¢
Zobejima 6F KB ™\ s / - &g
‘ Kolano GF BGT = =k
zobejma GF KB — <
Ptyta kotwowa | ! g
zodskraplacem  Hiy [ £
GFKFT |
= Rura GF RT -
zobejma GF KB ‘ &
=== §
il
= xh
EE

\ Wspornik WS Adapter* /

* podczas sktadania zapytania ofertowego lub zamdwienia, prosimy o podanie
informacji na temat rodzaju kominka. Dzieki tej informacji gwarantujemy
idealne dopasowanie adaptera do kominka gazowego.

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych . ‘ ‘

Montaz pionowy, na kominku gazowym - System Gasfire

Terminal pionowy GF CV

I Rura GF RT z obejma GF KB

L Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

Przepust dachowy PDI
/ p y

Obejma stropowa GF OBH
/ ) p

il

ES

/ Rura GF RT z obejma GF KB

Adapter*

= * podczas sktadania zapytania ofertowego lub zamdwienia, prosimy o podanie
1 informacji na temat rodzaju kominka. Dzieki tej informacji gwarantujemy
'|'| idealne dopasowanie adaptera do kominka gazowego.
k




. . ‘ System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

ADAPTERY

dane techniczne
Adapter GF AD

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm) Podczas sktadania zapytania ofertowego lub zaméwienia,
*index GFADXx* prosimy o podanie informacji na temat rodzaju kominka.
Dzigki tej informacji gwarantujemy idealne dopasowanie

adaptera do kominka gazowego.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

Adapter GF AD wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

MKPS, MKKS INV/
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

ROZSZERZENIA

dane techniczne ,
GASFIRE - | Rozszerzenie GF RD

Green wymiary (mm)
GF3RD100150130200

Rozrzeszenie GF RD wymiary elementu

PEGASUS
TABELA ADAPT.

wersja

PEGASUS
PAKIETY

znajduja sie
>
0130-200 na rysunku P
wa
2(30 gu
g
i i e
| ‘ | —
= e Ny
\ /8 <

MKS, MKKS,
MKSZI

100, -
150 £ -':

g
£3
REDUKCJE B
X
dane technicane ' is
GASFIRE Redukcja GF RD 130-200/100-150 &

wersja Green wymiary (mm) =

GF3RD130200100150 o

Redukeia SFRD) wymiary elementu g

znajduja sie
na rysunku E
H
150

L B

: }
250

|
‘ 130 ‘ E=:

30MKDZ

MKD, MKKD,

MKKD, 30MKDZ

dane techniczne
GASFIRE -] Kolano GF BGT 15°

wersja Green wymiary (mm)
*index GF3BGT15xx*

Kolano GF BGT 15°

'AKCESORIA MKD,

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

=
*index elementu tworzymy poprzezwstawieniewmiejsteX-Xérednicy elementu np. Kolano GF BT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klinta. Cenyw PLN bez podatku VAT. .
y N




GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych

S — ]
zs dane techniczne
g_ﬁ GASFIRE
G § wersja Green wymiary (mm)
§ z *index GF3BGT30xx*

'1dvav vi3gvl
ANISHYW ‘SddW

Zz
g3 M
S
/
= %
B
nx
ok
< \
>
55 I ;
Gg dn
23
mz
ux
=%
w

Kolano GF BGT 45°

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
“index GF3BGT45kx*

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

z% <
~ | dn
=
Kolano GF BGT 90°
>
gz
- .
Green wymiary (mm)
: GF3BGT90XX*
o
2
<
S
2
E

1373d
001

K4
w X
8 -
i e -l a
N3
54 Kolano z rewizja GF BGTR 90°  [LEINIITITE
g2
EH dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
*index GF3BGTRYOXX*

Kolano z rewizja
GF BGTR 90°

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

=

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.




. . ‘ System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

Tréjnik z kolanem GF AFBG 90°

WSTEP

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

*index GF3AFBGIOXX*
Tréénik z kolanem
F AFBG 90°

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

‘ B l'.'_-i

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

PLYTY KOTWOWE
dane techniczne

GASFIRE - Ptyta kotwowa z odskraplaczem GF KFT

wersja Green wymiary (mm)
*index GF3KFTxx*

Plyta kotwowa
z odskraplaczem GF KFT

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

UENTUTTT  Ptyta kotwowa do tréjnika GF POD -
£5
< x
ceny netto dane techniczne é 5
- | ¢
GASFIRE g3
<

wersja Green wymiary (mm)

*index GF3PODXX*

Plyta kotwowa do
tréjnika GF POD

MKFLEX

MKNERO

110

LOOK
PELLET

Nl
j
||

>
MKD, MKKD,
30MKDZ

MKKD, 30MKDZ

PLYTY POSREDNIE
cGeRys :T:; _ danetechniczne Plyta posrednia GF KFS

'AKCESORIA MKD,

wersja Green wymiary (mm) Dn z
*index GF3KFSx* [,,,,‘,, -~ L
Plyta posrednia 0 i —
YO KFS 2 o | 5
| IS] | | 3
i T T
250 | 330 | 220 I il -
c dn ﬁé
gz
<

- -
|
*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce I Srednicy elementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klinta. Cenyw PLN bez podatku VAT. .
y N

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych

WYCZYSTKI

Wyczystka GF PAT

=3

CxD

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
“index GF3PATXX*

140x180
160x200

TROJNIKI

Tréjnik GF AFTS 90°  [EEINTTITE

- )

=2

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
*index GF3AFTS90xX*

RURY

Rura GF RTL250

=2

250

dn

(< E dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
*index GF3RT250xx*

Rura GF RT L250

wymiary elementu
znajduja sie
215 na rysunku

ZAMWOE ‘O
‘OMW VINOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSIONY

HOAMONIWOY MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

‘ *index elementu tworzymy poprzez wstawieniewmiejsce)ﬁ(iredni(yelementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta,

Rura GF RT L500

S

500

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
*index GF3RTS00xx*

Rura GF RT L500

wymiary elementu
znajduja sie
262 na rysunku

Cenyw PLN bez podatku VAT.



. . ‘ System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

Rura GF RT L1000

WSTEP

ceny netto dane techniczne

GASFIRE

Green wymiary (mm)
GF3RT1000xx* Dn

Rura GF RT L1000 wymiary elementu

znajduja sie

na rysunku

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

1000
MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

dn =

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

Rura GF z kro¢cem RTM 1/2"

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
*index GF3RTM1/2xx*

Rura GF z kré¢cem
RTM 1/2”

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

wymiary elementu
znajduja sie
354 na rysunku

2130-200

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

o
=1

MKPK

196
ui
i

MKS, MKKS,
MKSZI

dn E=a

£

_ TeIGSkop GF RTJ 41 0-580 ¢
Eh]
: =x
dane techniczne
GASFIRE g%

<

wersja Green wymiary (mm)
“index GE3RTIAT0580xx* Dn

MKFLEX

GF E‘-“‘r'fjﬁgf’s 30 wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

MKNERO

‘
;
!
|
ke
| 1
Bk .
9 55
\ = EF
0 \ ¥
5
|
i =}
| - S
dn L -; E%
é(’"
gy
=x
TERMINALE Bt
g
dane techniczne o EE
GAySFIRE Terminal pionowy GFCV =~

wersja Green wymiary (mm)
*index GF3GFCVxx*

nazwa

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

395

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzezwstawieniewmiejsteX-Xérednicyelementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klinta. Cenyw PLN bez podatku VAT. .
y N
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GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych

Terminal poziomy GF HV

830

650

[ ]
o
[}

San

i

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
*index GF3GFHVxx*
Terminal ﬁoziomy
GF HV

KOLANA PODPARTE

Kolano z podparciem GF LPK 90°

GasFire

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
*index GFLPKMKS90xx*

RURY JEDNOSCIENNE

Rura MKS RP L250

250

dn

(< E dane techniczne

wersja Standard wymiary (mm)
*index 1RP250xx*

Rura RP L250 wymiary elementu
znajduja sie
67 na rysunku

2130

ZAMWOE ‘XMW
‘OMW VINOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSIONY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

Rura MKS RP L500

500

dn

ceny netto dane techniczne

wersja Standard wymiary (mm)
*index 1RP500xx*

Rura RP L500 wymiary elementu
2100 82 znajduja sie
4130 13 na rysunku

. *index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.



Standard
1RP1000xx*

dane techniczne

wersja
*index

wymiary (mm)

Rura RP L1000

wymiary elementu
znajduja sie

2130 na rysunku

1000

dn

System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

Rura MKS RP L1000

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

MKKS INVEST

Standard

dane techniczne

wersja
*index

wymiary (mm)

nazwa Stabilizator AH wymiary elementu

AKCESORIA DO RUR JEDNOSCIENNYCH

45

znajduja sie
na rysunku

2130

300

a

AKCESORIA MKPS,

Stabilizator AH

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

GASFIRE
Green
GF3PLGXX*

dane techniczne

wersja
*index

wymiary (mm)

100 | |

150

MKSZI
OVAL

ZAKONCZENIA

Ptyta gérna GF PLG

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

MKD, MKKD,
30MKDZ

GASFIRE
Green
GF3RTLMKSxx*

Rura taczaca GF RTL-MKS

dane techniczne

wersja
*index

wymiary (mm)

nazwa wymiary elementu

znajduja sie
na rysunku

2100
2130

203
224

430

250

Rurafaczaca GF RTL-MKS

'AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

=3

*index elementu tworzymy poprzezwstawieniewmiejsteX-Xérednicyelementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klinta.

Cenyw PLN bez podatku VAT .
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GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych

Rura faczaca GF RTL-Flex
Rura faczaca do montazu ze ztaczka goma flex GF-RG

=2

330

250

d zew.

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
*index GF3RTLxx*

RGuFr?R{' czica wymiary elementu
2100 203 znajduja sie
2130 224 na rysunku

ZLACZKI

Ztaczka dolna Flex-Rura FRD
aczy Kolano z podparciem GF £PK-MKS 90° z rurg MK FLEX

‘ MK Flex dn

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja wymiary (mm)
*index

Zaczka FlexRura wymiary elementu

znajduja sie

0130 104 na rysunku

Ztaczka gorna Flex GF RG-MK (do rur MK Flex)

&

1

‘ GasFire

dw

170

f MK Flex dn

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
*index GF3RGMKxx*
Ztaczka dolna Flex
GF RG-MK

wymiary elementu
2100 122 znajduja sie
2130 135 na rysunku

ZAMWOE ‘XMW
‘OMW VINOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSIONY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

RURY FLEX

Rura elastyczna MK FLEX mb - grubos¢ 0,09 mm i 0,12 mm

Podane ceny dotycza ceny za 1 mb

ceny netto dane techniczne

MK FLEX
Premium wymiary (mm)
2FLEXNxx* 2FLEXNxx012*

Rura MK FLEX mb .
wymiary elementu

0,12mm znajduja sie
140 na rysunku
183

. *index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.



System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

Rura elastyczna MK FLEX w kregu - grubo$¢ 0,09 mm i 0,12 mm

WSTEP

Podane ceny dotycz ceny za 1 mb flexa, kupowanego w catym kregu

ceny netto dane techniczne
MK FLEX
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2FLEXNxx* 2FLEXNxx012*

Rura MK FLEX w kregu

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

wymiary elementu

0,12mm znajduja sie
19 na rysunku
158

grubosc
2100
2130

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

RY FLEX x2
annes e Rura elastyczna MK FLEX x2 mb

wersja Premium wymiary (mm) Podane ceny dotycza ceny za 1 mb
*index 2FLEXXNxx*

e e wymiary elementu

znajduja sie
na rysunku

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

2130

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

bES
s0o
Podane ceny dotycza ceny za 1 mb flexa, kupowanego w catym kregu é 2
dane techniczne H
0 x
ux
es
wersja Premium wymiary (mm) =
*index 2FLEXXNxx* o
=, wymiary elementu g
2100 151 znajduja sie
2130 194 narysunku 2
x E
83
-8

Sy
3
=3
=}
28
N

MKKD, 30MKDZ

AKCESORIA
dane techniczne

GASFIRE Obejma do §Ciany GF WH 50-90
wersja Green wymiary (mm) WERSJA DO SYSTEMU GASFIRE
*index GFOWH5090xx*

ObGe '"",\?Hdg(f_'ggny wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

'AKCESORIA MKD,

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzezwstawieniewmiejsteX-XérednicyeIementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klinta. Cenyw PLN bez podatku VAT. .
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GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych

Obejma konstrukcyjna WHT S50
WERSJA DO SYSTEMU GASFIRE

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green
*index GFOWHTS50xx*

wymiary (mm)

Wspornik Scienny VL L136

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Akcesoria
*index 0VL136

wymiary (mm)

S
2
©|
S o
b0
n
=
N Wspornik $cienny VL L180
23
=3 dane techniczne
H | CHGCEENENS |
gg GASFIRE
_ wersja Akcesoria wymiary (mm)
z *index VL1380
p
2
<
|
3
o
E3
ﬂ =
8
g5 e el
8
Ng
3 Wspornik $cienny VLL L300
82
iz "
N8 dane techniczne
GASFIRE
B wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index OVLL300
Wspornik scienn:
ES pVLL L300 Y
= ,/T\\
FAN Y
oS
o \ i
el NS
= )3; o
— R
8 g
El

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

\

. *index elementu tworzymy poprzez wstawieniewmiejsce)ﬁ(irednicyelementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta.

Cenyw PLN bez podatku VAT



. . ‘ System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Akcesoria wymiary (mm)

*index 0VLL450
Wspornik scienny
VLL L450

450

do 400

Wspornik Scienny VLL L450

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

—

MKKS INVEST

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Akcesoria wymiary (mm)

*index OVLL650
Wspornik Scienny
VLL L650

650

AKCESORIA MKPS,

Wspornik scienny VLL L650

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

 —

DS
£
Obejma GF KB -
WERSJA DO SYSTEMU GASFIRE =3
dane techniczne £
g
GASFIRE §§
Green wymiary (mm)
GFOKBxx* 5
Obejma GF KB wymiary elementu £
znajduja sie
narysunku g
g
S

LOOK
PELLET

ceny netto dane techniczne

GASFIRE
wersja Green wymiary (mm)
*index GFOOBHXx*
Lz B e wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

150

g8

Obejma stropowa GF OBH i
WERSJA DO SYSTEMU GASFIRE 2
OXx

§( =

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

J - =

N

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzezwstawieniewmiejste)ﬁ(éredni(yeIementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klinta. Cenyw PLN bez podatku VAT. .
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GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych

Wspornik prosty WS L325

ceny netto dane techniczne

wersja Akcesoria wymiary (mm)

R¢ *1% ) *index 0WS325
:

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSY93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

1ZSAN
SYAW 'SHIN

VAO
1ZSHW

1ZSH ‘SHIW
'SHW VIYOSIONY

pERERY]

| OYIN MW

1373d
001

21
i
3

{Jét
Q &
Y0 H B
I U 35
b 50
A1 325
HHI-A ///1—\\\3
HH A
Wspornik prosty WS L475
N wersja Akcesoria wymiary (mm)
S g
& *index OWS475
{%ﬁ
o A
S *
= 475
b~ 150
Z,
Wspornik podparty WSP L570
dane techniczne
- wersja Akcesoria wymiary (mm)
N¢ 12 570 *index OWSP570
A 1 .
PR =
&

g
=X
B @ Wspornik podparty WSP L630
£ :
N3 [ cenynetto | dane techniczne
N 12 6 - . :
3 N¢ i %0 wersja Akcesoria wymiary (mm)
{&j . “index OWSP630
raly Wspornik podpart
5 g WSP [630
= sl
x L
&g o b0
>

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta.

Cenyw PLN bez podatku VAT



System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

Wspornik podparty WSP L720

WSTEP

dane techniczne

wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index OWSP720

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

~H

Wspornik WKK L473

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

ceny netto dane techniczne

wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index 0WKK473

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

Wspornik WKK L598

MKSZI
OVAL

ceny netto dane techniczne

Akcesoria wymiary (mm)
OWKK598

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

e«

Wspornik WKK L748

MKD, MKKD,
30MKDZ

MKKD, 30MKDZ

ceny netto dane techniczne

AKCESORIA MKD,

748

*index elementu tworzymy poprzez wstawieniewmiejste)ﬁ(éredni(yelementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klinta. Cenyw PLN bez podatku VAT. .
y N

wersja Akcesoria wymiary (mm) 0
“index OWKK748 9

0
_/
ZEN

555
328
MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych

Wspornik KNN-WSP-G L500

500

330

ceny netto dane techniczne

wersja Akcesoria wymiary (mm)
‘index OKNNWSPGL500
wymiary elementu

va)ornik
KNN-WSP-G L500 fy €lem
znajduja sie

296 na rysunku

Wspornik KNN-WSP-G L630

630

330

ceny netto dane techniczne

wersja Akcesoria
*index OKNNWSPGL630
wymiary elementu

Wspornik
KNN-WSP.G L630 fy €lem
znajduja sie

326 na rysunku

wymiary (mm)

Wspornik KNN-WSP-G L720

720

330

(< E dane techniczne

wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index OKNNWSPGL720
wymiary elementu

va)ornik
KNN-WSP-G L720 R
znajduja sie

357 na rysunku

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 3V1S0Z0d

Wspornik KNN-WSP-G L820

820

330

ceny netto dane techniczne

wersja Akcesoria wymiary (mm)
‘index OKNNWSPGL820
wymiary elementu

va)ornik
KNN-WSP-G L820 R
znajduja sie

381 na rysunku

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta.

Cenyw PLN bez podatku VAT



System dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych - GASFIRE

Przepust dachowy PDI 0°

WSTEP

Stosowany na dachach o kacie 0°-5°
dane techniczne

wersja Akcesoria wymiary (mm)

*index 0PDIOXX* 20

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

250

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

N ]
N —

MKKS
INVEST

>

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

Przepust dachowy PDI 15°

Stosowany na dachach o kacie 5°-20°

ceny netto dane techniczne

wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index 0PDI15xx*
Przepust dachow:
pPDI 15° Y

PEGASUS
TABELA ADAPT.

S

T

=]
PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

B

-

MKS, MKKS,
MKSZI

gg
so
Przepust dachowy PDI 30° -
g_
Stosowany na dachach o kacie 20°-35° z g
dane techniczne H
0 x
3 4
5( =
wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index 0PDI30xx* dn+20 =
Przepust dachowy I E
nazwa PDI 30° X
2
g
H

LOOK
PELLET

A

\
‘6

A »
w

Sy

£8

52

§ el

-

Przepust dachowy PDI 45 s

8

Stosowany na dachach o kacie 35°-50° 29

dane techniczne E
y ___danetechnizne e
wersja Akcesoria wymiary (mm) g
S

“index OPDI45xx* dn+20

-
g
=

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzezwstawieniewmiejsteX-Xéredni(yeIementu np. Kolano GF BGT 15 w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klinta. Cenyw PLN bez podatku VAT. .
y N




GASFIRE - system dwuscienny, powietrzno-spalinowy do kominkéw gazowych

Rozeta Scienna IP

EETI

wersja Akcesoria

*index

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

Rozeta $cienna IP

'1dvav vi3gvl
ANISHYW ‘SddW

LS3ANI
SdIW

LS3ANI
SN

LSIANISHANW

dane techniczne

wymiary (mm)

‘SAMI VIMOSIONY
1]
w
<]

Kotnierz przeciwdeszczowy RKP

wersja Akcesoria
*index ORKPxx*

. Kotnierz
przeciwdeszczow:

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSY93d

119

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

1ZSAN
SYAW 'SHIN

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku
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1ZSH ‘SHIW
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. *index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Kolano GF BGT 15w Srednicy 100-150 ma index GF3BGT15100150. Pozostate elementy podlegajg indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.
y X
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Wiasciwosci systemu
Gaz

Olej

Drewno

Pellet

Wegiel

Ekogroszek

Odpornos¢ korozyjna
Max. temperatura pracy
Materiat rdzenia

Grubos$¢ materiatu rdzenia
Izolacja

Grubos¢ izolagji

Rodzaj pracy

Odporny na pozar sadzy
Dopuszczenia / Certyfikaty
Gwarancja

Gwarancja na uszczelki

Systemy dwuscienne, izolowane
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

Charakterystyka systemoéw MKD, MKKD i 30MKDZ

*Elementy systemu MKKD w $rednicach 80i 100 mm posiadaja w komplecie uszczelke EPDM (kotty kondensacyjne, max. temperatura pracy T120).
W $rednicach 113-500 mm elementy posiadaja uszczelke silikonowg (temperatura pracy max. T200)

MKD STANDARD/PREMIUM

Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych

dn<100

dn=113

Koncoéwki przytaczeniowe systemu MKKD

MKKD STANDARD
Deklaracja Whasciwosci
Uzytkowych

30MKDZ PREMIUM
Deklaracja Whasciwosci
Uzytkowych

R
dn

dn+60

=

MKD Standard m MKKD Standard 30MKDZ Premium
\%
\%

v v %
% v %
v v - %
v % - %
- - - %
- %
V2 V3 V2 V3
T600 T600 T120/200* T600
1.4521 1.4404 1.4521 1.4404
0,5mm 0,6 mm 0,5 mm 0,8 mm
wetna mineralna wetna mineralna wetna mineralna wetna mineralna
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
podcisnienie podcisnienie nadcis$nienie podcisnienie
v v - v
CE 0432-CPR-00095-210 CE 0432-CPR-00095-210 CE 0432-CPR-00095-215 CE-0432-CPR-00095-221
30 lat 30 lat 30 lat 5 lat
- - 2 lata -

Koncoéwki przytaczeniowe systemu MKD, 30MKDZ




MKD - system dwuscienny, izolowany, stosowany jako samodziel-
ny komin zewnetrzny, do kottéw atmosferycznych i kominkéw. Po-
zwala na ustawienie urzadzenia grzewczego (pieca, kotta, kominka),
w dowolnym miejscu w obiekcie, bo komin prowadzi sie na zewnatrz,
montujac go przy Scianie. Wystepuje w dwoch wersjach - Premium: do
paliw: gaz, olej, drewno i pellet oraz Standard: przeznaczony do kottéw
na gaz, olej, drewno i pellet. System moze pracowac tylko na sucho
w temperaturze do 600°C.

CE 0432-CPR-00095-210

EN 1856-1T600-N1-D-V3-L50060-G50*

EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50060-O50*

EN 1856-1T600-N1-D-V2-L50050-G50*

EN 1856-1 T600-N1-D-V2-L99050-G50*

EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L99050-050*

*G/050 - 80-300mm, G/O75 - 38350-450mm, G/O100 - 500-600mm

MKKD - system dwuscienny, izolowany stosowany, jako samodzielny
komin zewnetrzny, do kottéw wykorzystujacych zjawisko kondensacji
pary wodnej powstajacej podczas spalania (tzw. kotty kondensacyjne
i turbo). Pozwala na ustawienie urzadzenia grzewczego (kotfa),
w dowolnym miejscu w obiekcie, bo komin prowadzi sie na zewnatrz,
montujac go przy S$cianie. Posiada przetloczenia pod uszczelki,
a wszystkie elementy wewnetrzne tego systemu sg szczelne. W wersji
Standard przeznaczony jest do kottéw na gaz i olej. System moze
pracowac na mokro w temperaturze do 120°C/200°C.

CE 0432-CPR-00095-215

EN 1856-1 T200-H1-W-V2-L99050-O50*

(uszczelka silikonowa)

EN 1856-1 T120-H1-W-V2-L99050-0O50*

(uszczelka EPDM)

EN 1856-1 T600-N1-D-V2-L99050-G50*

* G/050 - 80-300mm, G/O75 - 8350-450mm, G/O100 - 2500mm

30MKDZ - system dwuscienny, izolowany, stosowany jako samodzielny
komin zewnetrzny, do kottéw opalanych paliwem statym. Pozwala na
ustawienie urzadzenia grzewczego w dowolnym miejscu w obiekcie,
poniewaz komin prowadzi sie na zewnatrz, montujac go przy Scianie.
W wersji Premium przeznaczony na paliwa: wegiel, drewno, pellet, eko-
groszek. System moze pracowac tylko na sucho w temperaturze do 600°C.

CE-0432-CPR-00095-221
EN 1856-1 T600-N1-D-V3-L50080-G50*
* G/050 - 80-300mm, G/O75 - 8350-450mm, G/O100 - 500-600mm

' Systemy dwuscienne, izolowane
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium
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system pracujacy w podcisnieniu
(bez uszczelki)

system pracujacy w nadcisnieniu
(z uszczelka)

gwarancja

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

-
N
O



EETI

SId0-SNSv93d
ANISHYW ‘SdYW

'1dvav vi3gvl
ANISYMW 'SIMW

LS3ANI
SdIW

LS3ANI
SN

LSIANISHANW
‘SAMI VIMOSIONY

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSY93d

Eigfalnaﬂ

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

1ZSAN
SYAW 'SHIN

VAO
1ZSHW

1ZSH ‘SHIW
'S VINOSIONY

XITINN

1373d
001 OYIN MW

ECER L] |

ZOMWOoE
‘TN ‘TN

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

N3z

103w

1MW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALNIW313 33V1S0Z0d

iy
[~
o

Systemy dwuscienne, izolowane

MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

Przyktad instalacji - systemy MKD i 30 MKDZ

Parasol RHTS

Obejma KBT

Rura RT L1000

Obejma konstrukcyjna WHT

Rura RT L1000

Ptyta kotwowa przejsciowa KFS

Trojnik AFTS 90°

Rozeta WBT

Rura RT L1000

Wyczystka POT

Plyta kotwowa podstawowa KFT

Przyktad instalacji - system MKKD

Zakonczenie ustnikowe MAT

Obejma szeroka KBTS

Rura RTK L1000

Obejma konstrukcyjna WHT

Rura RTK L1000

Rura RTK L1000

Plyta przelotowa KFSK

Wspornik WKT

Rura RTK L500
Kolano nosne z rewizja GBKK 93°

Rozeta IP

Rura RPK L500

Kolano £KK 93° —l

Redukga RKD MKKD/MKKS

Rozeta WBT




Systemy dwuscienne, izolowane
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

Zastosowanie podpory posredniej i obejm WHT

A _ Wysoko$¢ potozenia podpory przejsciowe;j

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

i ] komina, ktéry stoi na wylewce betonowej
*  Wysokos¢ potozenia podpory przejsciowej
B
~  komina, ktory zamocowany jest na wsporniku WKT
=
C — Rozmieszczenia obejm WHT
D Maksymalna wysokos¢ komina wystajacego
I ~ nad ostatnig obejma WHT
DN | A B D
L] mm
113
120 30
130
I 140
150 30
Qo 160
25
180
— 200 i 3
225
250 15
© 300
12
350
t 400 25 10
450
Li4]
500 8
600
700 20 ;
800 1
900
15 6
i 1000

Przy wystapieniu nastepnej podpory przejsciowej,
nalezy ja montowac w odlegtosci B od poprzedniej

* dla wspornika WSP-G nalezy przyjac potowe
wysokosci przedstawionej w tabeli

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

)
©
=



Notes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WSTEP MKPS, MKKS INV MKPS, MKKS INV MKPS MKKS AKCESORIA MKPS, PEGASUS PEGASUS PEGASUS MKPK MKS, MKKS, MKSZI AKCESORIA MKS, MKFLEX MKNERO LOOK GASFIRE MKD, MKKD, AKCESORIA MKD, ZEN MKDT AKCESORIA POZOSTALE ELEMENTY

PEGASUS - OPIS TABELA ADAPT. INVEST INVEST MKKS INVEST TABELA ADAPT. PAKIETY PP PS, PP, FLEX MKSZI OVAL MKKS, MKSZI PELLET 30MKDZ MKKD, 30MKDZ MKDT SYSTEMOW KOMINOWYCH

182



' Systemy dwuscienne, izolowane
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

dane techniczne
wersja Standard Premium Standard Premium PLYTY KOTWOWE

“index TKEToe* ATt TKEKSe* B0KFTAZ* wymiary (mm)
Ptyta kotwowa podstawowa KFT, KFKS, 30KFTAZ
Sipakowous | Pysotuows y P

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

260 -
280 - - - -
2100 = - - - -
o113 240 296 240 - S %
0120 250 308 247 384 £2
2130 265 327 265 404 Wymiary elementu %’ E
0150 302 372 302 437 znajdujg sie
0160 322 395 322 452 na rysunku g
0180 357 440 357 506 ° =z
2200 383 476 383 551 5 ol
0250 500 623 500 672 £ 5 g
0300 576 720 576 869 —
0350 676 839 676 1019 g,
0400 813 1004 813 1178 dn+110 O‘ i 4
4500 1143 1366 1143 1489 § —— 25
%2
dane techniczne Plyta kotwowa rurowa KFTS .
wersja Standard Premium Standard Premium . g
Yindex TKFTSxx* KFTSXX* - - CTRETATTIY §§
[ R I X
260 - - - - 9>
280 - - - - g%
100 - 5 = - EE
0113 207 260 - - -
0120 216 272 - - o
2130 231 288 - - wymiary elementu §E
2150 263 321 - - znajduja sie * E
2160 275 345 - - na rysunku -
2180 303 379 - - ¥
4200 336 416 - - :
2250 431 534 - -
4300 519 642 - - s
0350 599 746 - - it
2400 716 861 - - =
2500 872 1083 - - iy
i
dane techniczne Plyta kotwowa przejéciowa KFTP, KFKP, 30KFTPZ
wersja Standard Premium Standard Premium . EE
‘index _TKFTPuy* HFTPc: TKFKPxx* 230(FTPLox* wymiary (m) H
60 - = 187 E B
280 - - 187 £ - E
4100 = 5 213 g = £
2113 228 288 228 3 -
0120 239 292 239 g 370 g
2130 241 296 241 ) 379 wymiary elementu £
2150 265 327 265 _%: 416 ajduja sie -
5160 284 352 284 g 449 na rysunku g4
2180 308 384 308 = 485 -
2200 357 440 357 =, 557 3 w
0250 455 564 455 s 717 b &
2300 552 684 583 e 867 S °
0350 654 812 689 = 1031 N
0400 803 261 803 z 1217 £s
4500 1052 1271 1052 3 1614 ==
dane techniczne
wersja Standard Premium Standard Premium . §§
‘index _TKFSc* HESu* TKFSKa* D06 wymiaty {imm) ¢z
przelotowa KFSK przelotowa 30KFSZ
460 - - 232 - 55 25| - | - g
280 - - 232 - 55 | 25 | - - 7 —
0100 E - 266 - 65|25 | - | - oS He 5
o113 290 361 308 £ - 025 -| - o= :
0120 299 370 316 2 471 75025 - | - B
0130 304 383 322 % 483 % 05| - | - + &5
4150 330 M3 349 z 522 85 [ 25 | - | - , g
s = T =)
2160 357 440 373 % 557 90 [ 30| - -
2180 386 480 410 % 610 100 | 30 | - - 3 >3
2200 431 531 450 = 672 10|30 | - - ¥ €3
0250 597 738 623 3 942 135030 | - | - 5 3
4300 748 904 777 B 1145 160 [ 35 | - | - s 0] e
4350 872 1069 907 1361 18535 | - | - r=_| Eﬁ gs
0400 1023 1257 1070 1594 20(35 | - | - ' % - =2
2500 1338 1650 1398 1893 260 | 35 | - -
*index elementu tworzymzpoi).rzez wstawienie w miejsce XX $rednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma ndex 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. (enywPLNbezpodathuVAT. 183
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)
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Systemy dwuscienne, izolowane ‘
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

DEKLE
wersja Standard Premium Standard Premium
. “index 100t 250t - 230DSZxx ST
260 - - = =
280 - - - -
2100 - - - -
2113 125 167 - -
2120 138 170 - 216
2130 148 181 - 231 wymiary elementu
2150 163 199 = 253 majduja sie
0160 171 214 - 273 na rysunk
2180 188 235 - 297
2200 213 261 - 335
‘ 2250 266 328 - 47
P 0300 341 419 - 534
S ‘M i : 0350 383 476 - 606
g:F 2400 447 561 - 708
2500 592 751 - 951
dane techniczne
WYCZYSTKI wersja Standard Premium Standard Premium wymiary (mm)
index TP0T* 20T ymery
260 - - o o S S
280 - - - - - - - -
2100 - - - - - - - -
0113 645 807 - - 500 | 120 | 180 | 30
0120 664 820 - - 500 | 120 | 180 | 30
‘ i \ 2130 681 843 - - 500 | 120 | 180 | 30
‘ 2150 719 888 - - 500 | 120 | 180 | 30
— 0160 749 927 - - 500 | 120 | 180 | 30
i i 2180 782 969 - - 500 | 120 | 180 | 30
o el > 0200 867 1072 - - 500 | 120 | 180 | 30
€ Lo n 0250 997 1238 - - 500 | 120 | 180 | 30
NG ‘ 4300 1677 1913 - - 500 | 120 | 180 | 30
] o 9350 1718 2061 - - 570 | 200 | 300 | 40
5 d‘n 2400 1846 2232 - - 570 | 200 | 300 | 40
9500 2081 2542 - - 570 | 200 | 300 | 40
Wyczystka PATK dane techniczne
wersja Standard Premium Standard Premium .
“index 1PATKxc* THETpTIT)
S T I
260 424 400 | 60 | - =
280 - - 424 - 400 | 80 | - -
2100 - - 455 - 400 | 80 | - =
0113 - - 469 = - 400 80 [ - | -
. 0120 E - 475 £ - 400|8 | - | -
| 3 0130 - - 492 § - 408 | - | -
] 0150 - - 613 2 - 450 | 100 | - =
‘ | 0160 - - 632 & - 450 | 100 | - | -
gl T L 0180 - - 648 & - 450|130 | - | -
oy | T 4200 - - 743 = - 450 [130 | - | -
; 0250 - - 891 3 - 450 (130 - | -
L | 300 - - 1109 2 - 450 [ 150 | - | -
= 6350 : : 1189 - o [0 | - | -
2400 - - 1317 - 450 [ 150 | - -
9500 - - 1630 - 450 |1 150 | - =
Wyczystka 30POTZ dane techniczne
wersja Standard Premium Standard Premium .
“index B0P0TZc* A
260 o = = -
280 - - - - - - - -
2100 - - - - - - - -
0113 - - - - - - - -
2120 - - - 1039 400 [ 113 ] - -
2130 - - - 1072 400 | 120 | - -
0150 - - - 1130 400 | 130 | - =
\ ‘ 2160 - - - 1178 450 (150 | - | -
*‘\ 0180 5 = 5 1236 450 [160 | - | -
m \ < 5200 - - - 1364 450 | 180 | - -
) 9250 - - - 1566 570 | 200 | - =
7\ { g 2300 - - - 2437 570 | 225 | - -
2350 - - - 2614 570 | 225 | - -
‘ i 2400 - - - 2837 570 | 225 | - -
2500 - - - 3230 570 | 225 | - =
gndtex el'smtu tworzyn|1 poprzez wstawieni (le W miejsce )iX sregnécykele%m Ir(lB)Wyaystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.
ystem MKKD ma uszczel gw czona w ceng (poza elementem: Redukdja



MKD bez uszczelki MKKD z uszczelka 30MKDZ zaroodporny

wersja Standard Premium Standard Premium
Yindex  TAFTS90POTxx* 2AFTS90POTXX*

[ Y I I
280 - - - -
2100 - o - -
2113 1059 1323 - -
2120 1099 1354 o 0
2130 1138 1409 - -
2150 1214 1519 - -
2160 1285 1599 - -
2180 1367 1696 - -
2200 1513 1895 - -
2250 1821 2287 - -
2300 - - - -
2350 - o - -
2400 - - - -
2500 - o - -

system MKD bez uszczelki MKKD z uszczelka 30MKDZ zaroodporny

Systemy dwuscienne, izolowane

MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

| danetechniczne |
wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

Tréjnik z wyczystka AFTS 90° + POT

dn
\
\
180
500

TROJNIKI

wersja Standard Premium Standard Premium wymiary (mm)
index  TAFTSASK DAFTS5Hc* TAFKS 51" D0AFTSZA5Kx* R 6k AFTS 450 AFKS 450 30AFTSZ 45°
260 - - - = = = o
280 - - 480 - 430 | 285 | -
2100 - - 539 - 430 )1 295 | -
0113 523 642 556 £ - 460 | 317 | -
0120 549 672 584 2 855 460 | 320 | -
0130 583 720 613 g 912 500 | 345 | -
2150 672 834 714 % 1058 500 | 355 | -
2160 717 884 756 § 1124 520 | 370 | -
2180 834 1041 875 % 1323 550 | 395 | - <
2200 882 1113 932 s 1413 580 | 420 | -
0250 1344 1698 1406 § 2159 650 | 480 | - @
2300 1705 2060 1791 g 2611 720 | 540 | -
2350 2574 3082 2688 3918 800 | 605 | -
2400 2645 3234 2771 4103 870 | 665 | -
2500 4384 5718 4833 7261 1020 790 | -
dane techniczne Trojnik AFTS 90°, 30AFTSZ 90°
wersja Standard Premium Standard Premium wymiary (mm)
‘index TAFTS90xx* 2AFTS90xx* - 230AFTSZ90xx* 4 y
e
260 = - = o = = o
280 - - - - - - -
2100 = - - - - - -
2113 470 584 - - 400 | 177 | -
2120 492 609 - 777 400 (180 | - B
2130 517 638 - 811 400 | 185 | - 7 -
0150 562 708 - 904 400 [195 | - m
0160 606 754 - 957 450 | 200 | - =
2180 661 817 - 1036 450 [ 210 | - ‘
2200 723 919 - 1170 450 | 220 | - < — -8
250 921 1167 - 1479 520 | 245 | - \
2300 1190 1489 - 1897 570 | 270 | - % ‘ [
4350 1592 1999 - 2541 620 | 295 | - ‘ ‘ i
4400 1815 2306 - 2931 670 [320 | - ™
2500 3113 4025 - 5110 770 [ 385 | -
dane techniczne Trojnik AFKS 87°
wersja Standard Premium Standard Premium .
“index - - TAFKSSTxx* : wymiary (mm)
260 - - 356 - 350 | 160 | 179
280 - - 356 - 350 | 164 | 179
2100 - - 393 - 370 | 174 | 186
0113 - - 505 - 400 | 181 | 205
2120 - - 521 - 400 | 185 | 205
2130 - - 548 - 400 | 190 | 205
2150 - - 596 - 400 | 201 | 206
2160 - - 642 - 450 | 206 | 231
2180 - - 697 - 450 | 216 | 231 <
2200 - - 771 - 450 | 227 | 232
9250 - - 973 - 520 | 253 | 268 o
2300 - - 1254 - 570 | 280 | 294
2350 - - 1673 - 620 | 306 | 321
2400 - - 1917 - 670 | 332 | 347
2500 - - 3268 - 770 | 400 | 400
*index elementu tworzymz poi)rzez wstawienie w migjsce XX Srednicy elementu nB Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 maindex 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualne] wycenie po podaniu danych przez Klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

185
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Systemy dwuscienne, izolowane ‘
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

~ d hni
TROJNIKI REDUKCYJNE AFTSR 90° - MKD STANDARD ceny netto |
e v ] o o o= = R

0113 - 539 565 616 666 722 798 1012 1311 1751 1997 3424

120 773 - 565 616 666 722 798 1012 1311 1751 1997 3424

0130 773 794 - 616 666 722 798 1012 1311 1751 1997 3424

0150 820 842 867 - 666 722 798 1012 1311 1751 1997 3424

0160 842 861 886 932 - 722 798 1012 1311 1751 1997 3424 wymiary
4180 872 891 914 960 1005 - 798 1012 1311 1751 1997 3424 Ko

0200 872 891 914 960 1005 1058 - 1012 1311 1751 1997 3424 A
4250 1012 1036 1058 1106 1150 1202 1268 - 1311 1751 1997 3424 nazepytante
0300 1140 1163 1182 1232 1277 1326 1397 1592 - 1751 1997 3424

0350 1320 1343 1366 1412 1458 1512 1577 1774 2042 - 1997 3424

0400 1443 1467 1492 1539 1580 1634 1701 1897 2166 2565 - 3424

2500 2070 2091 2115 2160 2206 2260 2323 2520 2789 3192 3415 -

dane techniczne

[ i S— AFTSR 90° - MKD PREMIUM ceny netto

e
|

’\:E 2113 700 782 827 897 1011 1281 1641 2200 2540 4424

d1

2120 962 - 700 782 827 897 1011 1281 1641 2200 2540 4424
2130 962 987 - 782 827 897 1011 1281 1641 2200 2540 4424
dn 2150 1031 1055 1084 - 827 897 1011 1281 1641 2200 2540 4424
2160 1041 1067 1092 1172 - 897 1011 1281 1641 2200 2540 4424
2180 1083 1106 1133 1208 1249 - 1011 1281 1641 2200 2540 4424
2200 1083 1106 1133 1208 1249 1310 - 1281 1641 2200 2540 4424
2250 1262 1281 1311 1387 1427 1487 1592 - 1641 2200 2540 4424
2300 1419 1438 1471 1544 1586 1646 1749 1996 - 2200 2540 4424
2350 1641 1662 1691 1764 1807 1870 1975 2217 2544 - 2540 4424
2400 1798 1819 1848 1925 1962 2026 2129 2378 2701 3212 - 4424
2500 2572 2598 2625 2696 2738 2802 2905 3151 3475 3987 4292 -

wymiary
AB,C
na zapytanie

dane techniczne

AFKSR 87° - MKKD STANDARD z uszczelka ceny netto

R S K ) e

599 654 1070 1378 1840 2110 3594
moo 685 - 553 574 599 654 7o4 753 847 1070 1373 1840 2110 3594
0113 697 736 - 574 599 654 704 763 847 1070 1378 1840 2110 3594
0120 727 768 880 - 599 654 704 763 847 1070 1378 1840 2110 3594
0130 759 798 910 927 - 654 704 763 847 1070 1378 1840 2110 3594
0150 836 874 983 1002 1025 - 704 763 847 1070 1378 1840 2110 3594 )
0160 900 937 1046 1064 1086 1140 - 763 847 1070 1378 1840 2110 3594 UELY)
0180 1010 1051 1163 1178 1204 1254 1299 - 847 1070 1378 1840 2110 3594 AB,C
2200 1100 1138 1247 1266 1290 1342 1385 1441 - 1070 1378 1840 2110 3594 nazapytanie
250 1367 1406 1516 1533 1558 1608 1652 1709 1785 - 1378 1840 2110 3594
300 1448 1488 1599 1618 1640 1693 1736 1791 1866 2066 - 1840 2110 3594
0350 1904 1943 2055 2070 2095 2144 2191 2247 2319 2521 2802 - 2110 3594
2400 1987 2027 2137 2154 2179 2227 2275 2326 2403 2604 2885 3305 - 3594
500 2540 2579 2688 2706 2734 2783 2828 2880 2957 3159 3438 3859 4103 -

UWAGA! element z uszczelka w komplecie w czesci pionowej

dane techniczne

AFTSZR 90° - 30MKDZ PREMIUM ceny netto

e A ) e M

2120 - 852 948 9 1552 1991 2671 3082 5367

2130 1201 - 948 1oos 1089 1229 1552 1991 2671 3082 5367

2150 1280 1314 - 1008 1089 1229 1552 1991 2671 3082 5367

2160 1299 1331 1419 - 1089 1229 1552 1991 2671 3082 5367

2180 1342 1378 1465 1518 - 1229 1552 1991 2671 3082 5367 wymiary
5200 1342 1378 1465 1518 1594 - 1552 1991 2671 3082 5367 A, B,C
2250 1560 1594 1683 1733 1812 1935 - 1991 2671 3082 5367 na zapytanie
2300 1745 1778 1868 1917 1996 2119 2414 - 2671 3082 5367

2350 2023 2057 2142 2197 2271 2396 2693 3091 - 3082 5367

2400 2207 2242 2328 2384 2456 2583 2880 3276 3896 - 5367

2500 3149 3183 3272 3322 3399 3522 3818 4221 4836 5209 -

*index elementu tworzymz poTrzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu nB . Wyczystka POT wyk. Premium wSrednicy 130 ma ndex 2P0T130. Pozostate elementy podlegajg indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)



' Systemy dwuscienne, izolowane
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

MKD bez uszczelki MKKD z uszczelka 30MKDZ zaroodporny dane techniczne RURY
wersja Standard Premium Standard Premium

“index TRT2500* RT2500¢* TRTK2500c* 30RTZ250xx* wymiary (mm) Rura RT 1250, RTK L250. 30RTZ L250

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

960 - - 131 -
080 - - 131 -
4100 - : 174 - -
o113 158 199 177 £ - 5%
0120 165 208 188 2 263 E
2130 168 220 189 g 275 wymiary elementu %E
2150 190 245 214 2 310 znajduja sie mﬁ
0160 201 258 228 g 326 na rysunku | | 28
4180 220 287 247 & 365 T =2
4200 243 320 271 = 406 e e
4250 307 406 347 3 516 & ge
4300 385 483 428 B 610 \ -
0350 450 566 502 724 ] g,
0400 530 670 576 854 - =
2500 654 796 735 1008 So
%2
dane techniczne Rura RT L500, RTK L500, 30RTZ L500 -
wersja Standard Premium Standard Premium . 0%
findex IRTS00u* RTS000C TRTKS 00N 2ORTZS001* wymiary (mm) iz
260 - - 232 - .
80 - - 232 - 1 gt
2100 = - 269 - m g
0113 269 338 291 g - \ -
120 277 357 299 £ 448 og
2130 293 373 320 § 475 wymiary elementu ‘ - § E,
0150 334 428 364 3 538 Znajduja sie | 9 “&
0160 356 449 385 & 574 na rysunku | N _
2180 391 496 424 & 631 £
4200 429 547 469 = 693 \ :
0250 542 693 584  § 877 -
2300 607 770 658 z 981 | g
6350 714 861 771 1099 T ¥
2400 835 1008 911 1283 an =
2500 1089 1291 1184 1642 .
2
dane techniczne Rura RT L1000, RTK L1000, 30RTZ L1000
wersia  Standard Premium Standard Premium . b
‘index TRTI000KX* RT1000xx* IRTK1000k* 230RTZ1000x" wymiaty (mm) 5
=

AKCESORIA MKS,

Rura RT L1000 Rura RTK L1000 Rura 30RTZ L1000

060 - - 360 -

280 - - 360 - )
2100 - - 423 - m
0113 428 547 456 - \

0120 447 571 476 § 725 ‘

2130 477 602 508 762 wymiary elementu

4150 531 670 564 854 znajduja sie \

0160 572 728 607 923 na rysunk ‘

2180 621 785 656 995

5200 690 877 734 1116 |

0250 843 1080 896 1367 |

4300 1060 1341 1128 i 1702

4350 1291 1548 1372 1969 I
2400 1508 1804 1603 2292 dn

2500 1892 2315 2008 2945

MKFLEX

MKNERO

1000

LOOK
PELLET

33|dWoy M BY[3ZZ5N Z3UBWIPR YOYMA

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

dane techniczne _
Standard Standard RURY DO SKRACANIA

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

wersja Premium Premium wymiary (mm)
index 1AT500xx . 2AT500xx Rura dO skracania AT L500

| —
260 = o - - é
280 - - - -

2100 - - = - S
0113 269 338 - - -
2120 277 357 = - <
2130 293 373 - - wymiary elementu % §
2150 334 428 S - znajduja sie } } g
0160 356 449 - - na rysunku Lo

0180 391 496 - - 3
4200 429 547 - - | g g5
2250 542 693 - - ‘ ﬁ :
4300 607 770 - - 3
2350 714 861 o - ‘ ‘ ‘ SE
2400 835 1008 - - dn i
2500 1089 1291 o -

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX ¢rednicy elementu np. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. (enywPLNbezpodatkuVAT. 187
System MKKD ma uszczelzg wﬁaonq W ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKB)
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Systemy dwuscienne, izolowane ‘
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

Rura do skracania RTKS L500 MKD bez uszczelki MKKD z uszczelka | 30MKDZ zaroodporny dane techniczne

wersja Standard Premium Standard Premium .
“index - - 1RTKSS00x* - ST
e | N
260 - - = ©
280 - - - -
2100 - - - -
0113 - - 404 s -
dw 0120 5 = 417 B -
0130 - - 434 % - wymiary elementu
0150 3 - 495 S - majduja sie
2160 - - 519 g - na rysunku
- 0180 - - 568 2 z
2200 - - 631 = -
0250 - - 774 3 -
| ] N 4300 - - 813 2 -
. ) S 2350 - - 959 =
0400 - - 1127 -
0500 - - 1465 -
Rura do skracania AT L1000 p—
wersja Standard Premium Standard Premium .
‘index 1ATI00DNK* 2ATI000KC* - - SRR )
T —
260 - - = =
| \ | 280 - - - -
| | 2100 - - - -
\ 0113 428 547 - -
‘ 2120 447 571 o -
2130 477 602 - - wymiary elementu
‘ § 2150 531 670 o - Znajdujq 5|e
| s 0160 572 728 - - na rysunku
2180 621 785 = o
\ 200 690 877 - -
‘ 2250 843 1080 - o
2300 1060 1341 - -
| ] 0350 1291 1548 - -
dn 2400 1508 1804 - -
2500 1892 2315 = o
Rura do skracania RTKS L1000 dane techniczne
wersja Standard Premium Standard Premium .
“index - - TRTKS100001* - ST
: S 7 I
260 - - = =
280 - - - -
2100 - - - -
0113 - - 594 s -
0120 3 - 597 £ -
B 2130 - - 626 % - wymiary elementu
2150 - - 720 2 = ajduja sie
@160 - - 774 g - na rysunku
0180 - - 837 2 -
2200 - - 930 = -
0250 5 = 1104 3 -
3 3 o 300 - - 1390 2 -
‘ / e 0350 - - 1693 -
2400 - - 1980 -
0500 - - 2476 -
POZOSTALE RURY FI‘SJ& Standard Premium Standard Premium .
“index 1PI0c* PI00* - - ST
260 = 0 = =
280 - - - -
2100 - - - -
0113 - - - -
0120 - - - -
0130 1050 1334 - - wymiary elementu
P 0150 1097 1425 = - znajduja sie
‘ 0160 11 1464 - - na rysunku
|, — 2180 1137 1498 o o
3 RS 6200 1197 1541 - -
? o0 0250 1333 1702 - -
: - 4300 - - - -
0350 - - - -
d\n 2400 - - - -
9500 - - - -
*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.
System MKKD ma uszczel(g wTiaonq W ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKB)



' Systemy dwuscienne, izolowane
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

dane techniczne TeleskopRT) B
wersja Standard Premium Standard Premium . =
“index T R+ - - L) v

080 - - - - =8
2100 - - - - -
113 381 516 - - s
0120 394 541 - - ) £ E
2130 416 576 - - wymiary elementu m é E
2150 470 654 = - znajduja sie I
0160 495 694 - - na rysunku ! o £
0180 547 761 - - g =z
0200 597 838 - - ‘ o ot
0250 753 1055 - - ® g
0300 988 1264 - - \ —
4350 1141 1462 - - \ ‘ | £,
0400 1342 1707 - - = =4
0500 1705 2172 - - So

EH

S
dane techniczne Teleskop RKJ :
wersja Standard Premium Standard Premium . g%
*index - - TRKxx* - wymiary (mm) 23

260 - - - - 9>
080 ; ; 402 - 25
100 5 = 462 - ‘ : £
0113 - - 470 s - LJ -
2120 - - 484 £ o [ g
2130 - - 509 % - wymiary elementu L },,, ”J ] 53
0150 = - 576 2 - znajduja sie o 2 &
2160 - - 611 g - na rysunku it —
0180 - - 672 & - _ 3 £
5200 - - 743 s - = £
6250 - - 932 § - ! !

0300 - - 114 2 - ‘ ‘ g5
4350 5 - 1284 - 5%
0400 - - 1520 - =
2500 - - 1955 - —
gs
=0
dane techniczne Rura z kro¢cem RTM 1/2" x1 |.250, RTKM 1/2"x1 L250 R
wersii  Standard Premium Standard Premium ) =5
findex IRTM/22500  RTH1/22500¢* TRTKN1/22500¢* - wymiaty (nm) g

260 - - 247 -

480 - - 247 - g
0100 - B 292 - S
0113 277 335 295 s -

0120 286 341 304 2 - g
2130 288 349 307 ] - wymiary elementu z
2150 308 377 332 Er O Znajdujq s|g -
0160 322 391 345 & - na rysunku ‘ : E
4180 338 419 369 = - ! ! i
2200 361 449 392 B - I w
6250 425 537 464 3 - = g 5
0300 503 618 546 2 - 9 ‘ | °
4350 572 698 623 - S ] 5,
0400 652 809 698 - an L
0500 769 916 854 - £°
dane techniczne Rura z kro¢cem RTM 64x4x1, RTKM 64x4x1 L250 é%
wersja Standard Premium Standard Premium . Ei
“index _RTMGAA250nc"  JRTMG4x250u1* RTKM4xd25000* - wymiary {mm) gg
T T I :

260 - - - - N

280 - - - - —
2100 - - - - g
0113 850 967 869 = - :
2120 856 974 876 :‘; o <
2130 857 984 877 g - wymiary elementu g5
0150 883 1012 904 e - znajduja sie g
0160 891 1025 916 & - na rysunku ‘ ‘

4180 oM 1051 938 & - 1 1 23
0200 930 1084 963 = - | g3
0250 997 1174 1030 3§ - iy, A iz
4300 1071 1248 n21 g - 8 ‘ EE
0350 = 5 - - " % % 23
2400 - - - - - =2
2500 - - - -

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX ¢rednicy elementu np. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. (enywPLNbezpodatkuVAT. 189

System MKKD ma uszczelzg wriaonq W ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKB)
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Systemy dwuscienne, izolowane
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

Rura z kro¢cem RTM 64x4x2, RTKM 64x4x2 L250

i
250

mrEr
al
&

REDUKCIJE

Redukcja RD MKD, RD MKKD, 30RD MKDZ

dn - @ nominalna wymiar wewnetrzny warianty wykonania:

dw - kielich / mufa

L

st H

==

_dw~
sl

dn,

|
dw,

I
dw,

dn,

Redukcja RD MKD-MKS, RD MKKD-MKKS, RD 30MKDZI

dn - @ nominalna wymiar wewnetrzny warianty wykonania:

dw - kielich / mufa

dw

dw

N N

dn
f
[

KOLANA

Kolano BGT 15¢, BGK 15°, 30BGTZ 15°

n
I
I
N

i

*index elementu tworzymz poTrzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementun
wliczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKD)

System MKKD ma uszczelke

MKD bez uszczelki MKKD z uszczelka 30MKDZ zaroodporny

wersja
*index

60
280
2100
2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

MKD bez uszczelki MKKD z uszczelka 30MKDZ zaroodporny

wersja
“index

nazwa

260
280
2100
0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
9250
2300
2350
2400
2500

MKD bez uszczelki MKKD z uszczelka 30MKDZ zaroodporny

wersja
*index

nazwa

260
280
2100
2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
9250
2300
2350
2400
2500

MKD bez uszczelki MKKD z uszczelka 30MKDZ zaroodporny

wersja
*index

nazwa

260
280
2100
2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

Standard
TRTM64x4x2250xx*

1758
1833
1956

Premium
2RTM64x4x2250xx*

2018
2120
2248

Standard Premium
TRDMKDxx* 2RDMKDxx*
Redukcja RD MKD
- 379
302 379
302 379
353 448
371 457
401 495
401 495
547 674
668 828
852 1055
976 121
1600 1988

Standard
TRDMKDMKSxx*

Premium
2RDMKDMKSxx*

Redukcja RD MKD-MKS

284
326
349
378
378
509
625
797
913
1499

353
353
353
416
427
465
465
632
780
987
1133
1855

Standard Premium
1BGT15xx* 2BGT15%x*
Kolano BGT 15°
317 388
317 393
318 394
373 468
396 493
434 538
474 593
553 687
625 777
803 995
937 1155
1364 1737

Standard
TRTKM64x4x2250xx*

1810
1881
2039

Standard
TRDMKKDxx*

3173|dWoY M BY[3Z0Z5N Z UBW[ YOYMA

Redukcja RD MKKD

330
34
378
406
479
547
661
745
1012
1095
1550
1634
2186

Standard
TRDMKKDMKKSxx*

Redukcja
RD MKKD-MKKS

309
322
354
382
447
509
615
697
947
1025
1451
1527
2045

Standard
1BGK15xx*

Kolano BGK 15°

262
262
286
340
340
34
404
422
468
514
596
677
868
1007
1466

313|dwioy M BY[32925N ZUBWA3 {YOYMN 313|dwoy M bY[92925N Z3UW3P3 YOYMN

3173|dWoy M BY[3225N Z UBW[ YOYMA

Premium

Iy Rura z kr6¢cem
Rura z kré¢cem RTM 64x4 L250 RTKM 64x4 L250 _
9 - - - -

Premium
230RDMKDZxx*

Redukcja RD 30MKDZ

480
480
567
581
633
633
860
1053
1342
1537
2520

Premium
230RDMKDZxx*

Redukcja RD 30MKDZ

podlega
wycenie
indywidualnej

Premium
230BGTZ15xx*

Kolano 30BGTZ 15°

500
506
593
624
684
751
870
982
1264
1466
2206

B.Wyaystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

100
104
106
106
107
108
109
109
m
112
115
119
122
125
132

wymiar L
po uzgodnieniu
zKlientem

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiar L
po uzgodnieniu
zKlientem

dane techniczne

wymiary (mm)

Cenyw PLN bez podatku VAT.



MKD bez uszczelki MKKD z uszczelka 30MKDZ zaroodporny

Systemy dwuscienne, izolowane

MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

dane techniczne

Kolano BGT 30°, BGK 30°, 30BGTZ 30°

wersja Standard Premium Standard Premium .

index  1BGT30x* 2BGT3000* 1BGK30xK* B0BGTI30x* wymiary (mm)

260 - - 262 - mo| - - -

280 - - 262 - M4 | - - -

2100 - - 286 - M6 | - - -

0113 319 388 343 5 - ml - | - -

2120 322 393 345 £ 500 "ol - - -

0130 327 394 356 g 506 120 - | - | -

2150 386 470 416 % 594 123 | - - -

0160 415 507 437 E 642 124 | - - - 30°
0180 467 569 496 8 724 2| - | - - >
4200 508 632 548 = 804 180 - | - | - (
6250 632 782 677 5 994 B - -] - N Y
0300 721 893 775 z 1135 Wi~ - - ~
2350 847 1055 907 1339 150 | - - - ‘ ‘
2400 1048 1305 1128 1656 157 | - - -

0500 1518 1947 1624 2472 170 | - - - dn
dane techniczne Kolano BGT 45°, BGK 45°, 30BGTZ 45°
wersja Standard Premium Standard Premium wymiary (mm)

index  1BGTASKK* 2BGTASKK* 1BGKASKK* 230BGTZ450* sty

260 - - 282 - 120 | - = g

280 - - 282 - 124 | - - -

2100 - - 308 - 128 | - 0 o

0113 343 427 366 £ - 1B - -] -

120 345 429 371 2 548 132 - | - | -

0130 353 435 381 g 552 1B6| - | - | -

0150 415 511 443 2 654 135 = S =

2160 437 538 468 5 684 140 | - - -

2180 474 594 513 2 753 145 | - = o

5200 523 647 562 = 823 W - | - - (

2250 645 807 696 § 1024 159 | - 0 o

2300 745 893 800 g 1135 170 | - - -

2350 9210 1133 973 1436 180 | - - -

2400 1237 1578 1317 2002 190 | - - -

2500 1592 2024 1698 2569 21| - = =
dane techniczne Kolano BGT 90°, 30BGTZ 90°
wersja Standard Premium Standard Premium wymiary (mm)

index  1BGTI0N 2BGT900* - 23086T290xx* D —d
N

260 - - - - = = = =

280 - - - - - - - -

2100 - 5 5 - -l - - -

0113 416 508 - - 20 - | - | -

0120 419 520 5 663 13| - | - | -

2130 439 548 - 696 28 - | - | -

0150 513 623 - 785 | - | - | -

2160 521 642 - 819 23 - | - | -

0180 562 698 : 885 43| - | - | -

2200 630 781 - 991 253 - | - | -

2250 946 1173 = 1485 218 | - = =

2300 1152 1428 - 1818 03[ - | -] -

2350 1291 1578 - 2002 W[ - | - | -

2400 1478 1843 - 2341 I3[ - | -] -

0500 2383 2953 - 3754 3] - | - | -
dane techniczne Kolano BGK 93°
wersja Standard Premium Standard Premium .

“index - - 1GR9 : ST

060 - - 340 - 180 - | - | -

080 - - 340 - 189 - | - | -

2100 - - 397 - 198 | - - -

0113 - - 443 g - 05| - | - | -

2120 E - 447 £ - 208 - | - | -

0130 - - 468 g - 3| - | - | -

4150 5 - 547 = - 2| - | - | -

2160 - - 553 % - 27| - - -

2180 - - 597 2 - 236 | - = =

0200 - - 668 = - 66| - | - | -

250 - - 1002 3 - 20| - | - | -

2300 - - 1222 2 - 293 - - -

2350 - - 1363 - N7 | - - -

2400 - - 1572 - | - - -

2500 - - 2516 - 388 - = =
*index elementu tworzymz panez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 maindex 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualne] wycenie po podaniu danych przez Klienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy dwuscienne, izolowane ‘
MKD, MKKD, 30MKDZ - wersje Standard i Premium

Kolano z rewizja BGR 90° dane techniczne
wersja Standard Premium Standard Premium .
“ndex 1BGROONX* 2BGRIOXK* - - ST
T I R
260 - - - - - - - -
280 - - - - - - - -
2100 - - - - - - - -
2113 500 600 - - 27| - - -
2120 523 632 - - 21| - - -
2130 556 667 - - 236 | - - -
2150 654 794 - - 26 | - - -
2160 672 804 - - 251 | - - -
2180 745 924 - - 261 | - - -
2200 793 966 - - 260 | - - -
< 2250 1064 1314 - - 278 | - - -
2300 1285 1590 - - 303 | - - -
2350 1492 1849 - - 328 | - - =
2400 1759 2183 - - B3| - - -
2500 2605 3235 - - 403 | - - =
Kolano z rewizja BGRK 93° dane techniczne
wersja Standard Premium Standard Premium .
“index - - TBGRK93xx* - A
el | eppeee | NSENEIE
260 - - - - - - - -
280 - - 393 - 227 | - - -
2100 - - 447 - 226 | - = =
0113 - - 518 5 - 250 - | - | -
2120 - - 539 £ - 25| - | - | -
0130 - - 569 g - 200 - | - | -
0150 - - 673 2 - 29| - | - | -
2160 - - 692 & - AN - -
2180 - - 762 2 - 257 - | - | -
2200 - - 813 = - 20| - | - | -
0250 - - 1089 3 - 20 - | - | -
4300 - - 1317 2 - 293 - - -
2350 - - 1525 - 317 | - = o
2400 - - 1806 - 41| - - -
2500 - - 2669 - 388 | - = J
Kolano noéne z rewizja GBKK 93° e
wersja Standard Premium Standard Premium .
“index - - 16BKK9301* - SR
I e
260 - - 393 - 335 (150 | - =
280 - - 393 - 330 [ 160 | - -
2100 - - 447 - 350 [ 170 | - =
0113 - - 447 £ - 357 (176 | - | -
0120 E - 456 £ - 360|180 | - | -
0130 - - 468 g - 380 (185 | - | -
0150 E - 563 2 - 390195 - | -
2160 - - 574 g - 3951200 - -
2180 - - 632 2 - 405|210 | - -
4200 - - 692 = - 4520 - | -
0250 - - 1012 3 - 450 [ 245 | - | -
300 - - 1222 2 - 4751270 | - -
0350 - - 1330 - 500 | 295 | - =
2400 - - 1546 - 550 | 320 | - -
2500 - - 2168 - 650 | 370 | - =
Kolano z rewizja podparte GBSK 93° dane techniczne
wersja Standard Premium Standard Premium .
“index - - 16BSK930c* - A
T A - | c | o
260 - - 415 - 415|150 | 165 | -
080 - - 415 - 4351160 | 175 | -
2100 - - 475 - 455 [ 170 | 185 | -
0113 - - 487 £ - 462 | 176 (192 | -
0120 5 - 507 £ - 465180 | 195 | -
i i 0130 - - 532 g - 485 (185 | 200 | -
et 0150 - - 630 = - 495 1195|210 | -
! % 2160 - - 640 g - 500 | 200 | 215 | -
W= 0180 - - 703 & - 510 | 210 | 225 | -
< i 4200 - - 774 = - 530 | 220 | 235 | -
T e 0250 - - 945 Ei - 555 | 245 | 260 | -
(TN N1 2300 - - 1312 2 - 580 | 270 | 285 | -
O [T 0350 - = 1516 - 605 | 295 | 310 | -
| 400 - - 1778 - 655 335|335 | -
9500 - - 2322 - 755 1385|385 | -
*index elementu tworzym( poT‘rzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)



' Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

dane techniczne B
wersja Akcesoria : WSPORNIKI =
“index OWSPG500 wymiary (mm)
X Wspornik WSP-G L500 =g
Wspornik WSP-G L500 ¢ :
060 296 52
080 296 3
4100 296 =
0113 296 ax
2120 296 EP:
0130 296 wymiary elementu %E
2150 296 znajduja sie 500
2160 296 na rysunku ‘ EE
2180 296 =z
2200 296 ok
4250 296 S g
2300 - © -
4350 - g,
4400 - ég
4500 - s
=
<
dane techniczne Wspornik WSP-G L630 -
wersja Akcesoria . S%
“index OWSPGE30 CETIERA 23
Wspornik WSP-G L630 ~2
260 326 D>
280 326 2z
2100 326 e
2113 326 .
2120 326 gz
0130 326 wymiary elementu 53
0150 326 ajduja sie 630 “g
0160 326 na rysunku ‘  —
2180 326 g
2200 326 :
0250 326 2
2300 - -
2350 - ;%
2400 - =
2500 -

MKSZI
OVAL

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT| __dane techniczne Wspornik WSP-G L720

wersja Akcesoria . % E
‘index OWSPG720 wymiary (m) £
Wspornik WSP-G L720 g g
260 357
080 357 E
2100 357 z
2113 357
0120 357 g
0130 357 wymiary elementu ‘ 720 S
2150 357 majduja sie ‘ _
2160 357 na rysunku % E
2180 357 -
2200 357 '
9 &
0250 357 b )
4300 - ©
2350 - S,
0400 - EE:
500 - £s
dane techniczne WspornikWSP-GL820 =%
wersja Akcesoria . E §
“index OWSPG820 wymiary (mm) ¢t
060 381 g
280 381 T
4100 381 &
0113 381 2
2120 381 ) 820 3
0130 381 wymiary elementu ‘ 26
2150 381 majduja sie g
2160 381 na rysunku
2180 381 >3
Ex
0200 381 3 £3
9250 381 oz
4300 - Eg
2350 - g3
5400 - g2
2500 -
*index elementu tworzymzposgrzez wstawienie w miejsce XX $rednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 maindex 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualne] wycenie po podaniu danych przez Klienta. (enywPLNbezpodatkuVAT. 103
System MKKD ma uszczelke wliczona w cene (poza elementem: Redukgja RD MKKD)
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Systemy dwuscienne, izolowane

Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

Wspornik WKT 1

Wspornik WKT 2

10040

s

A2

e

:

40
dn+60| G|

N

s

L

7]

e

== e v =

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT| _ dane techniczne

wersja Akcesoria e T
*index OWKTTxx*

260 270 380 | 275 [50-150( 210
280 270 420 | 318 [50-150| 230
2100 270 420 | 328 [50-150| 250
2113 270 450 | 348 [50-150] 263
2120 275 450 | 355 [50-150| 270
2130 278 450 | 365 [50-150| 280
2150 318 500 | 385 [50-150| 300
2160 330 500 | 395 [50-150| 310
2180 361 550 | 415 [50-150 330
2200 389 550 | 435 [50-150 350
2250 467 600 | 485 [50-150| 400
2300 610 650 | 535 [50-150| 450
2350 729 700 | 585 [50-150| 500
2400 851 750 | 635 [50-150 550
2500 1284 850 | 735 |50-150] 650

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT|  dane techniczne

wersja Akcesoria .
“index OWKT20c* TR
260 285 435 | 315 {100-200 210
280 285 470 | 368 {100-200 230
§ % 2100 285 470 | 378 {100-200] 250
Sty 2113 310 500 | 398 {100-200] 263
1 2120 318 500 | 405 (100-200] 270
i 0130 326 500 | 415 [100-200) 280
Sortd 2150 375 550 | 435 (100-200] 300
= ﬁ 2160 388 550 | 445 [100-200] 310
y 2180 418 600 | 465 [100-200 330
N — 0200 447 600 | 485 [100-200( 350
WQ 9 2250 529 650 | 535 {100-200 400
ol /7 § 2300 729 700 | 585 {100-200 450
i s 2350 874 750 | 635 (100-200] 500
W 0400 1004 800 | 685 [100-200] 550
2500 1719 900 | 785 {100-200 650
WspornikWKT3 dane techniczne
wersja Akcesoria .
“index OWKT3xx* SR
Wspornik WKT 3
260 428 515 | 505 [250-350] 210
280 428 583 | 525 [250-350] 230
2100 428 550 | 528 [250-350] 250
2113 428 580 | 548 [250-350] 263
2120 442 580 | 555 [250-350] 270
2130 453 580 | 565 [250-350] 280
2150 516 630 | 585 [250-350| 300
2160 537 630 | 595 [250-350 310
2180 632 630 | 615 [250-350 330
2200 674 680 | 635 [250-350 350
2250 781 730 | 685 [250-350] 400
2300 892 830 | 735 [250-350| 450
2350 1241 930 | 785 [250-350 500
2400 1390 1000 | 835 [250-350] 550
2500 1829 1200 935 [250-350] 650
Wspornik prosty WS L325 dane techniczne
wersja Akcesoria .
“index 00325 A
'&i 260 380 180 | - = =
280 380 160 | - - -
N 3t 2100 380 140 | - = =
S J 0113 380 1250 - | - | -
=] 0120 380 120 - | - | -
2130 380 10| - - -
& 2150 380 90 | - = | =
2160 380 80 | - - -
2180 380 60 | - |
200 - - - - -
2250 - - - - -
2300 - - - - -
2350 - - - - -
2400 - - - - -
2500 - - - - -
*index elementu tworzym( poT‘rzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)



' Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

dane techniczne Wspornik prosty WS L475 %”
wersja Akcesoria . >
“index OWS4T5 A .
060 439 B - |- - N e 52
280 439 0| - | - | - i%ﬁ H =E
2100 439 20 - | - | - o H j zE
0113 439 w5 - | - | - S 372 ax
2120 439 270 | - - - L £
0130 439 260 | - - - 50 - 475 g g
0150 439 u@0 | - | - | - « HE
2160 439 230 | - - - 25
2180 439 20| - - - £
2200 439 190 | - - - H R e
0250 439 wl - |- - P I I :Z
4300 439 0| - |- |- H N z
2350 - === = HH g
2400 - e 4 4
<z
2500 - -l - - - g
g H
dane techniczne Wspornik podparty WSP L570 -
wersja Akcesoria . B %
“index OWSPS70 CTRETAGT gz
260 555 425 | - - - N 12 570 9>
080 555 fws| - | - | - ! Ty F 2t
2100 555 385 | - - - {-_ﬁ T 2 g%
2113 555 370 | - - - I3l M .
4120 555 ws| - | - | - !l e 23
2130 555 355 | - - - e 2 3 E
0150 555 3| - | - | - o b0 5
2160 555 35| - - - —_—
2180 555 305 | - o o g
5200 555 85| - | - | - H
0250 555 85| - | - | -
2300 555 185 | - - - N £
0350 555 1350 = | = HHE—=——= 5%
2400 555 85 | - - - Nt H
2500 - - = - - -
gs
=0
dane techniczne Wspornik podparty WSP L630 -
wersja Akcesoria . 3]
findex ONSPE30 TR +
260 565 45 - | - | - ) lL B -
080 565 45| - | - | - Cii e :
4100 565 ws| - | - | - g :
0113 565 B - | - | - =l C
0120 565 5| - | - | - L E
0130 565 as| - | - | - - g
4150 565 5| - | - | - al 5o )
0160 565 ‘| - | - | - qu% £
2180 565 5 - | - | - W= -
0200 565 5| - | - | - g I NERIPE= N m_
2250 565 295 | - = = Il l =) “ E
4300 565 us| - | - | - HH] e °
0350 565 195 - | - | - i -
0400 565 w| - | - - N £2
4500 - == =1 = g3
dane techniczne Wspornik podparty WSPL720 =2
wersja Akcesoria . E §
‘index OWSP720 wymiaty {mm) £z
060 585 575 - | - | - ! Jt N g
080 585 555 | - | - | - {__ AR e
2100 585 83| - | - | - g T 5
2113 585 520 | - - - N 5 B
0120 585 815 - | - | - (A <
4130 585 505 - | - | - o sd - 26
4150 585 |- |- - o g
2160 585 475 | - - - 720
-
2180 585 455 | - - - =3
2200 585 435 | - - - AL AR g3
0250 585 |- | - | - H e s
300 585 3| - | - | - N iz
2350 585 85| - | - | - === $&
2400 585 235 | - - - g2
2500 585 136 - | - | -
*index elementu tworzymzporlrzez wstawienie w miejsce XX $rednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma ndex 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. (enywPLNbezpodatkuVAT. 195
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)




Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

Wspornik podparty WSP L820
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System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja
*index

Wspornik podpart
pWSP f820p Y

260

280
2100
2113
0120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja
*index

Wspornik podpart:
POk s

260

280
2100
0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
9250
2300
2350
2400
2500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja
*index

Wspornik podpart:
WSP L1120 i

260

280
2100
0113
0120
0130
2150
0160
0180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja
*index

nazwa

260

280
2100
2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

Akcesoria
(0WSP820

660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660

Akcesoria
0WSP920

668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668
668

Akcesoria
OWSP1120

749
749
749
749
749
749
749
749
749
749
749
749
749
749
749

Akcesoria
OWKK473

Wspornik WKK L473

425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425

*index elementu tworzymz poTrzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

675
655
635
620
615
605
585
575
555
535
485
435
385
335
235

775
755
735
720
715
705
685
675
655
635
585
535
485
435
335

975
955
935
920
915
905
885
875
855
835
785
735
685
635
535

305
285
270
265
255
235
225
205
185
135
85

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

dane techniczne

wymiary (mm)

Cenyw PLN bez podatku VAT.



' Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

dane techniczne Wspornik WKK L598 E”
wersja Akcesoria wymiary (mm) =
“index OWKK598 ymary zo

060 = === = 598 52
480 467 40 - | - | - 0 \ =8
2100 467 410 | - - - 10 —
0113 467 95| - | - | - 5e S 5%
2120 467 390 | - - - olN < ¢ %
0130 467 380 | - - - || % E
2150 467 360 | - - - 9
0160 467 BO| - | -] - €4
2180 467 30| - - - £
200 467 30| - - - N wh
250 467 20| - | - | - ge
2300 467 20 | - - - =
2350 467 160 | - = = | g,
2400 467 10 | - - - Syl <§< g
2500 - === = &5
g
<
dane techniczne Wspornik WKK L748 -
wersja Akcesoria o ) 03
‘index OWKK 748 ey !
260 - - - = = Q>
080 758 580 | - | - | - T B \ E
2100 758 560 | - - - - E
2113 758 545 | - - - 88 N x
0120 758 50| - | - | - gz
0130 758 530 | - - - o S § E
0150 758 50| - | - | - ol S =
2160 758 500 | - - - 748 N
R
4180 758 8| - | - | - p— £
0200 758 40| - | - | - A L £
4250 758 mo| - | - | - ! {apy Ll )
4300 758 0 - | - | - N 5
2350 758 | - | - | - — — g3
2400 758 260 | - - - =
2500 758 160 - | - | - N
€5
dane techniczne Wspornik WKK L935 '

wersja Akcesoria ) E g
‘index OWKKS3S ey 5

260 - - - - - 0 = \ -
280 921 765 | - - - —0 R @
2100 921 745 | - - - H
0113 921 730 - | - | - 28 ® =
0120 921 725 - | - | - g
130 921 75| - - - o H
2150 921 695 - | - | - 0 & =
2160 921 685 | - | - | - 935 % E
2180 921 665 | - = = &
9200 921 645 | - | - | - A |~ E_
0250 921 55 ) - | - | - SN : 5
4300 921 55| - | - | - Nl -
2350 921 5 - | - | - ——— Sy
0400 921 | - | - | - 4
9500 921 w| - | - | - g8

dane techniczne i

wersja Akcesoria T ROZETY MASKUJACE %E
— OWBTXX Rozeta maskujaca WBT =
260 79 90 | - - - g
280 79 70 | - - - _—
2100 82 00 -1-|- &
0113 91 80 | - | - | - =
o120 91 8 | - | - | - dn+60 <
9130 96 80 | - - - 25
0150 110 80 | - | - | - =T "~ g
2160 117 90 | - - - -

2180 119 90 -] -] - ? z%
2200 138 90 | - | -] - £3
2250 159 90 | - - - s
0300 168 90 | - - - §§
2350 184 90 | - - - g
2400 197 0 -|-1- T <3
2500 239 90 | - - -

*index elementu tworzymzposgrzez wstawienie w miejsce XX $rednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 maindex 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualne] wycenie po podaniu danych przez Klienta. (enywPLNbezpodathuVAT. 197
System MKKD ma uszczelke wliczona w cene (poza elementem: Redukgja RD MKKD)
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Systemy dwuscienne, izolowane ‘
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

Rozeta maskujaca WBT 2C 15¢, 30¢, 45¢ MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT dane techniczne
wersja Akcesoria .
wymiary (mm)

‘index  WBT2C15xx*, WBT2C30xx*, WBT2(45xx*

g mesiuincs,  [[REIICINEIIS
260 o = = = -
280 - - - - -
2100 - - - -] -
0113 164 179 [ 200 | 245 | -
2120 169 186 | 208 | 255 | -
2130 179 197 [ 219 | 269 | -
2150 193 217 | 243|297 | -
2160 201 228 | 254 | 311 | -
2180 213 269 277 |1 329 | -
2200 229 269 | 300 | 368 | -
0250 258 321 | 358 | 438 | -
2300 - -l - -] -
2350 - -l - -] -
2400 - -l - -] -
2500 - -l - - -

dane techniczne
PODPORY wersja Akcesoria
wymiary (mm)

*index OSFTxx*
Podstawa rurowa SFT
nazwa Podstawa rurowa SFT

260 -

280 243
2100 299
2113 326
2120 338
dn+60 0130 357 wymiary elementu
‘ ; = 2150 397 znajduja sie
0160 423 na rysunku
2180 461
[ 2200 510
t 2250 727
dn+80 2300 826
dn+130 ‘ 2350 961
‘ L 2400 1101
' ' 2500 1396

Podpora czopucha SRT MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT|  dane techniczne
wersja Akcesoria .
wymiary (mm)

—+ %\?
@R
NP

1000

*index OSRTxx*
Podpora czopucha SRT
260 -
S«g 280 -
5 2100 -
0113 299
i 2120 303
2130 309 wymiary elementu
H Q 2150 310 Znaiduia si
i = 9 0160 3m naJr Sl]l?lkug
1 o 17 T T Y
i 8 7 ﬁﬁ 2180 312
H 8l g o 14 é‘%f Ll 2200 318
i e =F N 0250 326
T [ 2300 375
( 110 2350 412
150 2400 428
2500 514
- stem dane techniczne
OBEJMY KONSTRUKCYJNE - ; e
wersja Akcesoria ey i,
Obeima konstrulcyi ama WHT “index OWHTIxx* ymaty
ejma konstrukcyjna przestawna AlBlclo
260 162 160 | 77 |72-105| -
280 162 180 | 100 [65-105| -
2100 166 198 | 118 [65-106 -
S 0113 168 208 | 128 [98-131] -
§/ 50 2120 168 214 | 134 96129 -
2130 180 222 | 142 (96129 -
B 2150 193 240 | 160 (88122 -
2160 197 248 | 168 [87-121] -
5 3 2180 201 266 | 186 [82-115 -
o %f 200 210 283 | 203 [77-110| -
A 9250 224 326 | 246 [64-98| -
e — 2300 260 370 | 290 [51-84| -
J 350 285 413 | 322 |65-112 -
B ° 2400 337 456 | 376 86159 -
2500 465 540 | 463 [64-137| -
*index elementu tworzym( poTrzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)



MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja Akcesoria
*index OWHT2xx*

R
260 197
280 197
2100 227
2113 248
2120 254
2130 270
2150 293
0160 299
2180 31
2200 319
2250 370
2300 388
2350 409
2400 437
2500 576

system | MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja Akcesoria
*index OWHT3xx*

O s WL
260 224
280 224
2100 260
2113 299
2120 303
2130 312
2150 335
2160 338
2180 346
2200 381
2250 423
2300 437
2350 471
2400 552
2500 731

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja Akcesoria
*index OWHT4xx*

260 -

280 -
2100 -
0113 409
2120 413
2130 427
2150 447
2160 453
2180 458
2200 479
2250 529
2300 552
2350 -
2400 -
2500 -

wersja Akcesoria
*index OWHT5xx*

Obejma konstrukcyjna
przestawna WH1y
260 -

280 -
2100 -
2113 510
2120 517
2130 536
2150 555
2160 565
2180 575
2200 601
2250 663
2300 -
2350 -
2400 -
2500 -

*index elementu tworzymz poi)rzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementuny
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)

dane techniczne

wymiary (mm)

A|B|C|D

160 | 77 [138185 -
180 | 100 (120200 -
198 | 118 [165-245 -
208 | 128 (125171 -
214 | 134 (1221169 -
222 | 142 (121168 -
240 | 160 [115-162 -
248 | 168 (116161 -
266 | 186 (108155 -
283 | 203 [103-150| -
326 | 246 (126198 -
370 | 290 (111184 -
413 | 322 |9%8172 -
456 | 376 (156229 -
540 | 463 [134-207] -

dane techniczne

wymiary (mm)

A|B|C|D

160 | 77 |242-355 -
180 | 100 [235-355 -
198 | 118 [230-350) -
208 | 128 [228-341 -
214 | 134 (26339 -
222 | 142 22533y -
240 | 160 218332 -
248 | 168 217331 -
266 | 186 212328 -
283 | 203 [207-320] -
326 | 246 (196308 -
370 | 290 (281394 -
413 | 322 (268382 -
456 | 376 (256369 -
540 | 463 |234-347 -

dane techniczne

wymiary (mm)

208 | 128 (328541 -
214 | 134 328541 -
222 | 142 326539 -
240 | 160 321534 -
248 | 168 (318532 -
266 | 186 317531 -
283 | 203 [312-525 -
326 | 246 300513 -
370 | 290 [294-508 -

dane techniczne

wymiary (mm)

208 | 128 [628-741) -
214 | 134 |625-761) -
222 | 142 (622759 -
240 | 160 [614-T54 -
248 | 168 (614757 -
266 | 186 [613-751) -
283 | 203 [608-745 -
326 | 246 96733 -

Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 2

o] o 'b

Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 3

“

A

CCaRE—

B. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 maindex 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualne] wycenie po podaniu danych przez Klienta.

= e

Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 4

Eer—=amw =13

Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 5
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!
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u
|
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=
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Cenyw PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

199
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Systemy dwuscienne, izolowane

Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

Obejma mocujaca do wspornika SBK

Obejma mocujaca SBT

Obejma konstrukcyjna WHT S50

PRZEDLUZENIA DO OBEJMY WHT S50

Wspornik $cienny VL L136

Y-S

s

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja Akcesoria
*index 0SBKxx*

Obejma mocujaca
do vlesornik JSaBK
260 -

280 102
2100 105
2113 105
2120 105
2130 106
2150 14
2160 114
2180 118
2200 122
2250 159
2300 168
2350 185
2400 197
2500 219

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja Akcesoria
*index 0SBTxx*
nazwa| Obejma mocujaca SBT
260 -

280 -
2100 -
2113 127
2120 132
2130 136
2150 144
2160 149
2180 152
2200 159
2250 172
2300 184
2350 -
2400 -
2500 -

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja Akcesoria
*index OWHTS50xx*
260 -
280 119
2100 122
2113 124
2120 126
2130 127
2150 138
2160 141
2180 166
2200 168
2250 185
2300 -
2350 -
2400 -
2500 -
wersja Akcesoria
*index 0VL136
260 141
280 141
2100 141
2113 141
2120 141
2130 141
2150 141
2160 141
2180 141
2200 141
2250 141
2300 -
2350 -
2400 -
2500 -

*index elementu tworzym( poTrzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

10| - - -

dane techniczne

wymiary (mm)

88| - [ - | -

Cenyw PLN bez podatku VAT.



MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

Akcesoria

wersja
*index

Wspornik Scienny VL L180

260

280
2100
0113
0120
2130
0150
2160
2180
0200
0250
2300
0350
2400
2500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

Akcesoria

wersja
*index

Wspornik Scienny VLL L300

260

280
2100
2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
9250
2300
2350
2400
2500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja
*index

Wspornik $cienny VLL L450

260
280
2100
0113
2120
2130
2150
2160
2180
0200
0250
2300
0350
2400
0500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja
*index

Wspornik Scienny VLL L650

260

280
2100
0113
0120
2130
0150
2160
2180
0200
0250
2300
0350
2400
0500

*index elementu tworzymz porrzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementuny
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)

0VL180

154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154

(VL300

326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326

Akcesoria
(OVLL450

347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347

Akcesoria
OVLL650

370
370
370
370
370
370
370
370
370
370

dane techniczne

wymiary (mm)

88| - | - | -

dane techniczne

wymiary (mm)

288 | - - :

dane techniczne

wymiary (mm)

88| - | - | -

dane techniczne

wymiary (mm)

88| - | - | -

Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

Wspornik $cienny VL L180
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B. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 maindex 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualne] wycenie po podaniu danych przez Klienta.

Cenyw PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Systemy dwuscienne, izolowane ‘
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

Wspornik $cienny VLLP L860 MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT dane techniczne

wersja Akcesoria .
“index 0VLLPB60 A
T 260 623 88| - | - | -
/ SN 80 623 28| - | - | -
e 2100 623 u| - | - | -
Ol 0113 623 b2 I N
NN
Lo 2120 623 28| - | - | -
= ~ 2130 623 238 | - - -
0150 623 28| - | - | -
3 S 2160 623 268 | - - -
© ® 0180 623 2| - | - | -
© 2200 623 8| - | - | -
9250 623 38| - = =
[ [] 2300 - - - - -
350 - == = =
A
2500 - == =] =

Wspornik $cienny VLLP L1060 MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT| _dane techniczne

wersja Akcesoria e
“index OVLLP1060 ymiaty
P, rooval  Wogermkicienny
/ S 260 681 288 | - = =
L - 280 681 28| - | - | -
SN 2100 681 8| - | - | -
Lol 0113 681 21 - | - | -
r 7 2120 681 228 | - - =
2130 681 238 | - - -
2 S 2150 681 258 | - - -
- e 2160 681 268 | - - -
3 4180 681 28| - | - | -
2200 681 308 | - - -
9250 681 358 | - = o
[ [] 2300 - - - - |-
8350 - = o = o
2500 - = o o o
OBEJMY SPINAJ dane techniczne |
AC E wersja Akcesoria .
“index OKBTix* ST
Obejma spinajaca waska KBT Obejma spinajaca waska
260 54
280 54
2100 54
0113 54
2120 54
2130 54 wymiary elementu
2150 54 znajduja sie
0160 54 na rysunku
2180 54
5200 55
0250 65
2300 77
2350 20
m 0400 96
2500 114
Obejma spinajaca szeroka KBTS dane techniczne
wersja Akcesoria .
“index OKBTSxx* ST
260 92
280 92
2100 96
0113 100
2120 100
: 0130 102 wymiary elementu
: 0150 104 znajduja si
dn+60 0160 105 na rysunku
2180 106
200 110
2250 114
2300 119
2350 126
2400 136
2500 151
*index elementu tworzym( poFrzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.
System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)



MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja Akcesoria

*index

Obejma wzmocniona KBS

260
280
2100
2113
0120
2130
0150
2160
2180
2200
0250
2300
0350
2400
0500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja Akcesoria
*index OKBSOxx*
260 -
280 -
2100 -
0113 192
2120 193
2130 200
2150 213
2160 219
2180 224
2200 233
2250 258
2300 269
2350 282
2400 303
2500 412

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja Akcesoria

*index

Pokrywa koicowa END

260
280
2100
2113
0120
2130
0150
2160
2180
2200
0250
2300
0350
2400
0500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja Akcesoria
*index ORKTxx*
260 91
280 91
2100 93
0113 96
2120 100
0130 106
2150 114
0160 118
2180 122
9200 146
2250 169
2300 201
2350 235
2400 297
2500 377

*index elementu tworzymz

OKBSxx*

164
164
164
169
170
180
192
211
233
254
275
316

OENDxx*

74
82
100
122
138
151
162
185
200
214
233
330

po?rzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementuny
System MKKD ma uszczelke wliczona w cene (poza elementem: Redukgja RD MKK

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

Obejma wzmocniona KBS

40 . dn+60
10 dn*60
% ~
@
Obejma wzmocniona do odciggdéw KBSO
40__dn+60 30
§\ IR
[ A
§\ 1 2
\ |

ZAMKNIECIA IZOLACJI

Pokrywa koncowa END

Element stuzy do zakrycia izolagji.

6‘\)&

dn+60

KOLNIERZE DO PRZEPUSTOW DACHOWYCH

Kotnierz przeciwdeszczowy RKT

dn+60

B.)Wy(zystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma ndex 2PQT130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. Cenyw PLN bez podatku VAT.

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

203
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Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

PRZEJSCIA PRZEZ STROP

Tuleja stropowa DFT

dn+280

Przejscie stropowe DFTZ

2
(=]
@ 2
®
1z
T
o O
1
n 2
=}
2
o

—
I

+
+

PRZEPUSTY DACHOWE

Przepust dachowy DDT 0°

Stosowany na dachach o kacie 0°-5°

dn+80
(=]
0|
N
R
i <
A

Przepust dachowy DDT 15¢

Stosowany na dachach o kacie 5°-20°

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja
*index

Tuleja stropowa DFT

260

280
2100
2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja
*index
nazwa

260

280

2100
0113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja
*index

nazwa

260

280
2100
0113
0120
0130
2150
0160
0180
2200
0250
2300
2350
2400
2500

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

wersja
*index

nazwa| Przepust dachowy DDT 15°

260

280
2100
2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2500

Akcesoria
ODFTxx*

282
310
332
397
467
585
668
854

Akcesoria
ODFTZxx*

Przejscie stropowe DFTZ

podlega
wycenie
indywidualnej

Akcesoria
0DDTOxx*

Przepust dachowy DDT 0°

154
154
169
180
185
197
211
221
233
254
338
453
522
574
727

Akcesoria
ODDT15xx*

168
168
192
198
211
224
246
248
263
282
380
495
555
605
811

*index elementu tworzym( poTrzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu nB. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

System MKKD ma uszczelke wliczong w ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKD)

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary
ALG
po ustaleniu
zklientem

dane techniczne

wymiary (mm)

W - |- -
ws| - | - | -
| - |- -
o | - | - | -
wo| - | - | -
wo| - | - | -
w| - |- |-
wl| - |- | -
10| - | - | -
50| - | - | -
580 | - | - | -
0| - | - | -
80| - | - | -
0| - | - | -
90| - | - | -

dane techniczne

wymiary (mm)

475 | - = =
495 | - - -
5% [ - | - | -
530 | - - -
50| - | - | -
550 | - - -
50 - | - | -
580 | - - -
600 [ - | - | -
620 | - - -
680 - | - | -
730 - - -
79 | - = =
840 | - - -
945 | - = =

Cenyw PLN bez podatku VAT.




Systemy dwuscienne, izolowane
' Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT| dane techniczne Przepust dachowy DDT 30°

wersja Akcesoria . Stosowany na dachach o kacie 20°-35°
“index 0DDT30u* wymiary (mm)

WSTEP

960 184 40510 - | - gn+80 €3
080 184 510 (530 | - | - I ks
0100 202 540 | 555 | - | - S .
0113 221 550 | 570 | - | - g
6120 228 560 580 | - | - . s
4130 239 570 | 590 | - | - Se g2
2150 263 600 | 620 | - =
0160 268 610 | 630 | - | - g
2180 310 630 | 650 | - = - | ==
2200 330 650 | 670 | - - ob
4250 460 7no|7o| - | - -+
4300 594 770 (800 | - | - T @ i —
0350 681 830 (860 | - | - £
0400 870 890|920 | - | - =
2500 1152 1000 [1040| - | - - ge
:2('2
dane techniczne Przepust dachowy DDT 45° =
\r::;s:: A[:BT)%S; ):’i a b T Stosowany na dachach o kacie 35°-50° é %
l
060 254 525 600 | - | - -
280 254 545 | 620 | - | - is
5100 282 570 [ 650 | - | - =
0113 309 590 | 680 | - - ”
0120 319 600 | 690 | - | - gd
0130 338 610|700 | - | - gt
0150 377 630|730 | - | - g
2160 388 650 | 750 | - - —_—
2180 426 680 | 780 | - = S
4200 467 700 [810| - | - z
0250 581 760 | 890 | - = .
4300 921 830|970 | - | - 5
4350 923 890 |1040| - | - g3
0400 953 950 [1120| - | - =
2500 1786 1090 {1275 - = Mo
g3
dane techniczne Przepust dachowy ofowiany DDTO 15° -
wersja Akcesoria . Stosowany na dachach o kacie 5°-20° EE
“index 00DTO1508* wymiary {mm) ’ ’ 2o
060 490 560 | 710 | 160 | 190 .
080 490 580 | 730 | 180 | 210 dn+80 e
0100 594 600 | 730 | 200 | 232 3 z
0113 651 610 | 730 | 213 | 245 /E ) o
2120 659 620 | 800 | 220 | 253 o1 g
2130 674 630 | 800 | 230 | 263 =
2150 703 650 | 800 | 250 | 284 ,_
0160 705 660 | 800 | 260 | 295 g4
2180 749 680 | 820 | 280 | 316 >
2200 760 730 | 840 | 300 | 337 w
4250 878 800 | 890 | 350 | 390 11° b
2300 1091 800 | 950 | 400 | 443 °
0350 1120 850 {1000 | 450 | 495 Ox
0400 1249 1000|1050 | 500 | 548 2
4500 - SO N £
dane techniczne Przepust dachowy otowiany DDTO 30° H %
wersja Akcesoria . Stosowany na dachach o kacie 20°-35° §§
“index ODDTO30NC: wymiary (mm) d 2 4
060 584 560 | 710 | 160 | 222 el o "
280 584 580 | 730 | 180 | 242 < B —
4100 710 600 | 800 | 200 | 266 3 &
o113 745 610 | 800 | 213 | 282 :
2120 758 620 | 800 | 220 | 290 ° <
2130 774 630 | 800 | 230 | 302 %é
2150 804 650 | 850 | 280 | 327 g
2160 811 660 | 850 | 260 | 339
2180 862 680 | 870 | 280 | 363 z3
4200 878 730 | 900 | 300 | 388 65
0250 1008 750 | 1000 | 350 | 448 91° 2z
0300 1249 800 |1010] 400 | 508 28
4350 1274 850 1070 450 | 569 g8
5400 - Sl -] - ta
500 - N B B
*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX ¢rednicy elementu np. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. (enywPLNbezpodatkuVAT. 205
System MKKD ma uszaelf(lg wriaonq W ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKB)
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Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

Przepust dachowy otowiany DDTO 45°

MKD, MKKD, 30MKDZ, ZEN, MKDT

dane techniczne
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N
(=3
(=}

- 2cocno wersja Akcesoria .
Stosowany na dachach o kacie 35°-50° index DDTO5Hc* wymiary (mm)
et At
260 703 560 | 780 | 160 | 288
280 703 580 | 800 | 180 | 308
2100 858 600 | 850 | 200 | 339
2113 895 620 | 850 | 213 | 360
2120 910 680 | 870 | 220 | 370
2130 928 680 | 890 | 230 | 386
2150 967 680 | 920 | 250 | 417
2160 974 680 | 930 | 260 | 439
2180 1035 680 | 960 | 280 | 463
2200 1056 730 |1 1000| 300 | 494
2250 1214 800 [1060| 350 | 571
2300 - -l - - -
2350 - - - - -
2400 - -l - - -
2500 - EON T T
ZAKONCZENIA KOMINA wersia Akcesoria _
“index ORHTSKx* A
Parasol RHTS nazwa Parasol RHTS A|B|C]|D
Nie nalezy stosowac do kottdw opalanych weglem i ekogroszkiem. 260 N _ _ _ _
Nasady typu DRAGON, TURBO, NAPOLEON - znajduja sie na str. 247-248 280 144 170 [ 160 | - -
2100 151 190 | 200 | - =
0113 154 200 | 250 | - -
2120 154 21 (250 | - -
oB 2130 162 227 | 250 | - -
2150 180 249 1290 | - =
M 2160 194 260 | 310 | - -
‘ 2180 202 282 (350 | - -
< 2200 224 304 {390 | - -
L t 2250 425 358 | 490 | - -
—— 0300 552 £3 (590 - | -
F | j 2350 705 468 | 690 | - -
an 2400 804 523 | 790 | - -
2500 1390 633 [ 990 | - -
Parasol RHT WM m dane techniczne
i . ) i ) . wersja Akcesoria .
Nie nalezy stosowac do kottdw opalanych wggl}em ,I elfogroszkmm. o ORHTWx wymiary (mm)
Nasady typu DRAGON, TURBO, NAPOLEON - znajdujq si¢ na str. 247-248 Parasol RHT WM A B C D
260 - = = = =
280 105 190 [ 160 | - -
2100 106 210 | 200 | - =
2113 106 220 | 250 | - -
2120 106 230 | 250 | - =
% 0130 106 w5 | 250 | - | -
T 2150 117 270 | 290 | - =
2160 131 280 | 310 | - -
| 2180 151 300 | 350 | - =
< 2200 180 32039 - -
1 9250 311 375 | 490 | - =
2300 425 430 | 590 | - -
! 0350 537 485690 | - | -
dn-2 2400 630 540 | 790 | - -
2500 1118 650 | 990 | - =
Zakonczenie ustnikowe MAT m
wersja  Standard Premium .
“index OIMATX* 02MATc* A
260 138 169
280 138 169
2100 163 212
0113 169 213
2120 175 221
0130 196 243 wymiary elementu
— m——
\ \ na rysunku
} } 2180 241 312
| | § 2200 275 343
| 1 2250 349 431
} } 9300 419 506
2350 472 567
dn 2400 548 667
2500 809 966

*index elementu tworzym( POy
System MKKD ma uszczelke

|

rzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu

B. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.
wliczong w cene (poza elementem: Redukcja RD MKKD)

Cenyw PLN bez podatku VAT.



' Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

dane techniczne Zakonczenie ustnikowe MAL %”
wersja Standard . =
“index OTMAL* wymiary {mm) .
alslclo
260 - - - - - g g
280 - - - - - B
2100 - = = = —
0113 185 200 - | - | - sk
0120 195 200 - | - | - EP:
4130 210 200 - | - | - £
2150 241 200 | - = = _— -
2160 258 200 | - - - 25
2180 262 200 | - - - £
2200 296 200 | - - - < —
4250 378 00| - | - | - £d
2300 455 200 | - - - =
2350 513 200 | - = = g,
2400 593 200 | - - - § g
2500 870 290 | - = = & S
gs
H
dane techniczne Zakonczenie ustnikowe 30 MATZ - MKDZ izol.30 mm -
wersja Premium . %%
*index 30MATZxx* wymiary (mm) gz
30 MATZ - MKDZ izol.30 mm =
260 - - - - - .
080 - . ol
4100 - I g
2113 - - - - - Ny
2120 280 200 | - - - gl
2130 308 200 | - - - 3 E
0150 363 00| - | - | - / ‘ -
2160 383 200 | - - - I I -
4180 397 00| - | - | - | AN £
2200 435 200 | - - - ! ! S £
0250 550 200( - | - | - 1 |
4300 641 00 - | - | - ! ! £
4350 721 00 - | - | - 5%
2400 850 200 | - - - dn £
2500 1229 290 | - o o S
g3
=0
[system|  MKD | danetechniczne Ptyta kotwowa przejsciowa KFTPLI L500 -
wersia  Standard ~ Premium . 3]
R G G Y miery (mm) £
Plyta koé\év_lgg{la Lp}_’ré(e)jéciowa g g
260 - - ‘ ‘ N
280 - - I g
2100 - - ! ‘ ! =
2113 - - Zr | |
0120 o 5 ‘ \>\ o g
0130 266 343 wymiary elementu N H
0150 299 393 najduja si N 8 ‘ ~
o160 325 444 na rysunku 3 v g
0180 366 494 ¥ T £ ! EF
0200 427 539 © | v
9250 5 = 2 5
2300 - - 4 | S - 3
2330 - - dn+150 ! Oy
2400 - - dn-3 g
4500 5 5 £s
“ dane techniczne Plyta kotwowa przejsciowa KFTPLI L1000 é%
wersja  Standard Premium . E §
‘index TKFTPLII000  2KFTPLI000x" A — ‘ £g
Plyta koKterg\C/IaL%zoe's’ciowa ‘ } / :
260 - - | &
280 - - —
2100 - - | 5
0113 - - | =
2120 - - 3 -
o130 419 557 wymiary elementu e | 26
2150 472 625 najduja sie | gz
2160 514 668 na rysunku
0180 556 719 g | > 5
5200 613 794 * | 23
2250 - - 5 ° 5%
300 - - e | EE
2350 - - ‘ $&
0400 - - dn+150 dn-3 L]
2500 - -
*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX ¢rednicy elementu np. Wyczystka POT wyk. Premium w Srednicy 130 ma index 2P0T130. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. (enywPLNbezpodatkuVAT. 207
System MKKD ma uszczelzg wﬁaonq W ceng (poza elementem: Redukeja RD MKKB)




Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ ‘
Wymiary pofaczonych elementéw systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ
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sen| WO | doncrechnicane
USZCZELKI wersja Akcesoria

Uszczelka kondensacyjna KIELICHOWA UKK

Stosowane w elementach systemu MKKD w srednicach 80, 100

*index

nazwa

UKKxx*

Uszczelka kielichowa UKK

wymiary (mm)

Uszczelki s3 zgodne z norma DIN EN 14 241-1:2005-10 wedtug klasyfikacji EN 14 341-17 200 W2 K2 269 9
Maksymalna temperatura pracy 200°C 080 12
Przeznaczone do instalacji kondensacyjnych i niekondensacyjnych 2100 17
Dopuszczone do bezposredniego kontaktu z paliwem (gaz, olej) oraz kondensatem 0113 17
Do uzytku jedynie w elementach instalacji - nieodporne na zimno i promieniowanie UV 2120 17
0130 17
5150 18 uszczelka
2160 18 kielichowa
2180 20
2200 22
0250 27
2300 33
2350 37
2400 48
2500 57

Uszczelka kondensacyjna NOMINALNA UKK

[system|______ MKk _____|

dane techniczne
wymiary (mm)

Stosowane w elementach systemu MKKD w $rednicach 113 - 500 wersja Akcesoria
Uszczelki s3 zgodne 2 normg DIN EN 14 241-1:2005-10 wedtug klasyfikacji EN 14 341-17200W2 K2 ‘index URKo*
Maksymalna temperatura pracy 200°C nazwal Uszczelka nominalna UKK
Przeznaczone do instalagji kondensacyjnych i niekondensacyjnych
Dopuszczone do bezposredniego kontaktu z pali (gaz, olej) oraz kondensatem 260 3
Do uzytku jedynie w elementach instalacji - nieodporne na zimno i promieniowanie UV 280 12
2100 17
0113 17
2120 17
2130 17
2150 18 uszczelka
2160 18 nominalna
2180 20
2200 22
2250 27
2300 33
2350 37
2400 48
2500 57

Trojnik AFTS 45° potaczony z kolanem BGT 45° pionowo

wymiary (mm)
B =45°

dn| A | B |C

0113|269 | 474 | 82
0120| 272 | 476 | 84
0130|291 | 512 | 80
@150| 301 | 516 | 84
0160| 313 | 534 | 84
(0180 334 | 565 | 83
(200| 354 | 595 | 83
(0250 | 404 | 665 | 83
@300 | 454 | 735 | 83
A @350| 507 | 814 | 82
(@400 | 557 | 884 | 82
@500 662 | 1035 83

wymiary (mm)
i B =45°

dn| A | B |C

0113|399 | 392 | 48
0120| 404 | 392 | 48
0130| 425 | 432 | 54
0150 439 | 432 | 54
0160 | 454 | 452 | 57
0180| 478 | 482 | 61
200 503 | 512 | 66
o 0250 563 | 585 | 76
@300 623 | 652 | 86
(@350 687 | 732 | 98
@400 | 747 | 802 | 108
@500 871 | 952 | 130




wymiary (mm)

dn

0113
2120
0130
0150
0160
A 0180
0200
9250
0300
@350
0400
@500

B=15°

285
286
289
294
297
302
307
320
333
346
359
385

wymiary (mm)

dn

9113
9120
7130
9150
! 7160
| 9180
LA @200
0250
@300
0350
9400
0500

B=15°

460
462
465
470
4N
478
483
496
509
522
535
561

wymiary (mm)

dn

0113
0120
2130
@150
0160
0180
0200
0250
2300
@350
0400
@500

dn

0113
0120
0130
0150
0160
0180
0200
0250
2300
@350
0400
@500

B=15°

A

149
150
150
151
151
152
152
154
156
157
159
196

B=15°

A

279
279
279
280
280
281
282
283
285
287
288
292

702
704
706
m
U
79
724
737
748
763
776
802

wymiary (mm)

1185
1187
1189
1194
1197
1202
1207
1220
1233
1246
1259
1285

dn
o13

0120
0130

0150

0160

A 0180
0200
0250
0300
0350
0400
0500

B

314
318
323
333
338
348
358
383
408
433
458
508

Systemy dwuscienne, izolowane
Akcesoria do systeméw MKD, MKKD, 30MKDZ

Kolano BGT 15°/30°/45°
B=30°

wymiary (mm)
B =45°

dn

0113
0120
0130
0150
0160
0180
0200
0250
7300
7350
0400
2500

A

137
139
142
148
151
157
162
177
192
206
221
250

B

331
336
343
357
364
378
392
427
463
498
534
604

Kolano BGT 15°/30°/45° potaczone z rurg L=250

dn

0113
ol [0120
0130
0150
0160

0180

0200
0250
0300
0350
0400
0500

A

175
176
177
180
181
184
187
194
200
207
214
227

wymiary (mm)
; B=30°

B

472
475
480
490
495
505
515
540
565
590
615
665

wymiary (mm)
B =45°

dn

0113
0120
0130
0150
0160
0180
0200
0250
7300
7350
0400
0500

A

226
268
27
276
279
285
291
306
320
335
350
379

B

459
46k
468
485
493
507
521
556
592
627
662
733

Kolano BGT 15°/30°/45° potaczone z rurg L=500

dn

2113
0120
2130
0150
0160
0180
0200
0250
2300
(2350

0400

2500

A

300
301
302
305
306
309
312
319
325
332
339
352

wymiary (mm)
B=30°

B

688
692
697
707
712
722
732
757
782
807
832
882

wymiary (mm)
B =45°

dn

0113
0120
0130
0150
0160
0180
0200
0250
3300
7350
0400
2500

A

442
bbb
447
453
456
462
468
483
497
512
526
556

B

636
641
648
662
669
683
698
733
768
804
839
910

Kolano BGT 15°/30°/45° potaczone z rurg L=1000

dn

2113
0120
2130
0150
0160
0180
0200
0250
2300

2350

0400
2500

A

550
551
552
555
556
559
562
569
575
582
589
602

wymiary (mm)
B=30°

B

121
1125
1130
1140
1145
1155
1165
1190
1215
1240
1265
1315

wymiary (mm)
B =45°

dn

0113
0120
0130
0150
0160
0180
0200
0250
#300
0350
0400
2500

A

796
798
801
807
810
816
821
836
851
865
880
909

B

990
995
1002
1016
1023
1037
1051
1066
1120
1157
1193
1263

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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System dwuscienny, izolowany
ZEN - system bezobejmowy, designerski ‘ ‘ ‘

Charakterystyka systemu ZEN

Wiasciwosci systemu ZEN

Gaz | v

Olej v

Drewno \%

Pellet \%

Wegiel %

Ekogroszek -

Odpornosc korozyjna V3

Max. temperatura pracy T600

Materiat rdzenia 1.4404

Grubos¢ materiatu rdzenia 0,6 mm

Izolacja wetna mineralna

Grubos¢ izolacji 30 mm

Rodzaj pracy podcisnienie

Odporny na pozar sadzy v

Dopuszczenia / Certyfikaty CE 0432-CPR-00095-270
. I z, olej, drewn

Gwarancja % ats(gigt’(\(/:lzjg’izl;? o

Koncéwki przytaczeniowe systemu ZEN

_2:;::::%::::1:_ S
I E——

l
L _‘_
|
|
60
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l
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. . ‘ System dwuscienny, izolowany
ZEN - system bezobejmowy, designerski

System dwuscienny izolowany stosowany, jako
samodzielny komin zewnetrzny, do kottéw
atmosferycznych i kominkéw. Pozwala na ustawie-
nie urzadzenia grzewczego (piec, kotta, kominka),
w dowolnym miejscu w obiekcie, bo komin prowa-
dzi sie na zewnatrz, montujac go przy Scianie.
Charakteryzuje sie wyjatkowym, designerskim
wygladem.

WSTEP

Zakonczenie ustnikowe ZEN - MAT

Rura z obejma konstrukcyjng i requlacja
géra-dot ZEN - RTW L500

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

Wystepuje w $rednicach 130, 150, 180 i 200,
w wersji Premium: na paliwa wegiel, drewno, pel-
let. System moze pracowac tylko na sucho w tem-
peraturze do 600°C.

Rura ZEN - RT L1000

MKKS
INVEST

EN 1856-2 T600-N1-D-V3-L50060-G50

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

Rura z obejma konstrukcyjng i requlacja
géra-dot ZEN - RTW L1000

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

Trojnik ZEN - AFTS 90°

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

ZEN
Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych

Wyczystka z klapka ZEN - POT

MKS, MKKS,
MKSZI

Plyta kotwowa ze wspornikiem
regulowanym ZEN-WF

MKSZI
OVAL

R

MKKS, MKSZI

AKCESORIA MKS,

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

)

)
MKKD, 30MKDZ

N
h
AKCESORIA MKD,

= |@[¢] sk

LEGENDA

Q&1 L&] 1 E# Gl

@
~
)
=

ZEN

gaz, olej opatowy pellet | ‘ | system pracujacy w podciénieniu

(bez uszczelki)

‘ ksztatt okragty - ‘ ksztatt prostokatny 4
ksztatt owalny q zastosowanie do wentylacji Q drewno
maksymalna CE ﬁ

sobec | temperatura pracy [

grubos¢ Scianki mm
0508 14404

MKDT

| ' | system pracujacy w nadcisnieniu

gruboscizolacji (z uszczelka)

AKCESORIA
MKDT

- [®

certyfikat CE paliwa state === system pracujacy na mokro gwarancja

gatunek stali rdzenia & PE%E&S?ZEK ?_—-;E system pracujacy na sucho

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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A - Catkowita wysokos¢ komina zamontowanego na fundamencie
B - Catkowita wysokos¢ komina zamontowanego na wsporniku
D - Maksymalna wysoko$¢ odcinka komina od ostatniej obejmy

C - Rozmieszczenie obejm konstrukcyjnych

$180 Ay

ZEN - system bezobejmowy, designerski
Zastosowanie obejm do sciany

System dwuscienny, izolowany

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

MKPK AKCESORIA MKS,

MKKS, MKSZI

MKFLEX MKD, MKKD,

30MKDZ

AKCESORIA MKD, ZEN MKDT
MKKD, 30MKDZ

WSTEP MKPS, MKKS INV

PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

AKCESORIA MKPS,

MKKS INVEST PAKIETY PP PS, PP, FLEX MKSZI OVAL PELLET

MKS, MKKS, _ MKSZI

AKCESORIA POZOSTALE ELEMENTY
MKDT SYSTEMOW KOMINOWYCH

szmmo_ LOOK _o>mm_mm

PEGASUS _ PEGASUS




. System dwuscienny, izolowany
ZEN - system bezobejmowy, designerski

PLYTY KOTWOWE

ceny netto dane techniczne P}yta Kotwowa ZEN-KFT

WSTEP

wersja Premium wymiary (mm)
*index 2ZENKFTxx*

Ptyta kotwowa ZEN-KFT

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

120

T

i

!

i

|

i

|

|

=

/
MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

« B

MKKS
INVEST

P
Fﬂ

dn+110
11
|
I
20 |[ %

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

Podstawa rurowa ZEN-SFT L500 + ptyta ZEN-KFTS

ceny netto dane techniczne

PEGASUS
TABELA ADAPT.

wersja Premium wymiary (mm) 1 1 }
*index 2ZENSFTS00KFTSxx* g T l g=1 ; 25
Podstawa rurowa ZEN-SFT L500| N i | 8z
+plytaZENKFTS i ‘ &
wymiary elementu [ 8 |
PR | m
znajduja sie | J cage o3
na rysunku I 28
‘ g
Lo S &
- 2 1
I < £
° x
P - 1 g
© E4N]
=g
T g
dn+130
£3
Podstawa rurowa ZEN-SFT L1000 + ptyta ZEN-KFTS -
=5
<X
ceny netto dane techniczne ) i =
gl = | b | I g
wersja Premium wymiary (mm) & ‘* = ‘
‘index 2ENSFT1000KFTSxx* ! o]
[ | z
I S S
wymiary elementu I =)
znajduja sie : g
g
na rysunku [ 1 H
- S
P 01 <k
. 2 55
! -8
B < JEE—
8 s 2
3| - i g
= S
©

T
dn+130

MKD, MKKD,
30MKDZ

Podstawa rurowa ZEN-SFT R L500 + ptyta ZEN-KFTS U g%
ceny netto dane techniczne i . l g E
o

wersja Premium wymiary (mm) & ’ z

“index 2ZENSFTS00KFTSUxx* ! i

Podstawa rurowa ZEN-SFTRL500) -

+plyta ZEN-KFTS X 2

wymiary elementu =

0150 1223 Znajduja sig B
2180 1409 na rysunku £ 5
2200 1532 ¢=

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce)ﬁ( Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGTT5200. Pozostae elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta. CenywPLNbezpodatku VAT (213




System dwuscienny, izolowany ‘
ZEN - system bezobejmowy, designerski

Podstawa rurowa ZEN-SFT R L1000 + ptyta ZEN-KFTS U

, l ceny netto

d3LSM

dane techniczne

wersja Premium
*index 2ZENSFT1000KFTSUxx*
Podstawa rurowa ZEN-SFT L1000
+plyta ZEN-KFTSU

wymiary (mm)

SId0 -SNSV93d
ANISYMIN ‘SAMW

200

|
T nazwa
I

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

1000

2150 1422
2180 1640
2200 1783

1dvav vi3gvl
ANISYAW 'SdIW

SdXW

LS3ANI

LS3ANI
SYMW

LSIANISHANW
‘SAYI VI¥OSIINY

Ptyta kotwowa ze wspornikiem regulowanym ZEN-WF

ceny netto dane techniczne

1dvav vi3avl
SNSY93d

wersja Premium

*index 2ZENWFxx*
kotwowa ze wspomikiem

nazwa _ aul ZENWF

wymiary (mm)

ALINVd
SNSV93d

W- ((jx;lgg‘;iloszc1 ?)d sciany
od 56 do 210 mm,
L P e — 1474 przy zaméwieniu
|: : : g 2150 1549 prosimy o podanie
! 0_ i
A f

2180 1690 wymaganej
2200 1758 odlegfosci od Sciany

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

= -
= u
=h
oX
. Ptyta kotwowa ze wspornikiem regulowanym i podpora ZEN-WFW
3
'Z % ceny netto dane techniczne
éz
" wersja Premium wymiary (mm)
s T I *index 2ZENWFWxx*
b I “ ‘D ; < . oo W - odlegtos¢ od Sciany
f 0130 1548 0d210do 310 mm,
z - przy zamowieniu
z 2150 1633 prosimy o podanie
g 0180 1764 UPITIEGEIT]
— 2200 1840 odlegfosci od $ciany
: | ‘I.' .I
wZ l
=X
-l WYCZYSTKI
% g ceny netto dane techniczne
~e Wyczystka z klapka ZEN-POT
N wersja Premium wymiary (mm)
*index 2ZENPOTXX*
1) tka z klapk
z YYENpOT .
= ! wymiary elementu
- T znajduja sie
=8 1 na rysunku
E - i W= ,%
— ' g il
25 red i
48 s
= >
=m (] o |
zF L T
g2 ! ‘
§ é dn
+ Dn
214  *indexelementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce)ﬁ(éredni(yelementu np. Kolano ZEN-BGT 15 w Srednicy 200 ma index 2ZENBGT 5200, Pozostate elementy podlegajg indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta. Ceny w PLN bez podatku VAT



. System dwuscienny, izolowany
ZEN - system bezobejmowy, designerski

Wyczystka z drzwiami ZEN-TPOT &

B
ceny netto dane techniczne s
wersja Premium wymiary (mm) Eg
“index JTENTROTHx* ¥

Wyczystka z drzwiami
nazwa Y ENTPOT

wymiary elementu
150 1375 Znajduja sig
2180 1495 na rysunku
2200 1648

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

500

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

Tréjnik 90° z wyczystka ZEN-AFTS+POT

ceny netto dane techniczne
ZEN

Premium wymiary (mm)
2ZENAFTSPOT9OxX*

Tréjnik 90° z wyczystk
nazwa JZEN-AFTS4POT

PEGASUS
TABELA ADAPT.

wersja
*index

PEGASUS
PAKIETY

wymiary elementu
znajduja sie }
na rysunku i

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

500
MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

ceny netto dane techniczne

MKKS, MKSZI

Trojnik 90° ZEN-AFTS

AKCESORIA MKS,

wersja Premium wymiary (mm)
*index 2ZENAFTS90xx*

nazwa Tréjnik 90° ZEN-AFTS

MKFLEX

wymiary elementu
znajduja sie T
na rysunku

MKNERO

_JJI|‘

LOOK
PELLET

500
|
I
|
I
dn

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

REDUKCJE £2

t dane techni ¢S

. e Redukcja MKD/MKS ZEN-RD ==
wersja Premium wymiary (mm) z
“index JZENRDMKDMKSxc* ~
nazwa Redukcja MKD/MKS ZEN-RD 5
=

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

AKCESORIA
MKDT

60

)

p—
3 R
. ’__

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsceﬁ( Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGTT5200. Pozostae elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta. CenywPLNbezpodatku VAT (215
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POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH




d3LSM

SId0 -SNSV93d
ANISYMIN ‘SAMW

1dvav vi3gvl
ANISYAW 'SdIW

LS3ANI
SdXW

LS3ANI
SYMW

LSIANISHANW
‘SAYI VI¥OSIINY

1dvav vi3avl
SNSY93d

ALINVd
SNSV93d

X314 'dd ‘Sddd
SNSY93d

AdAW

1ZSHW
'SYMW ‘SHIN

VAO
1ZSHW

1ZSH ‘SHIW
‘SHW VIYOSIINY

XITIAN

1373d
OYINMN

001

EEIEN L] |

ZOMWoE
NODTAR

System dwuscienny, izolowany

ZEN - system bezobejmowy, designerski

RURY

Rura ZEN-RT L250

Al

Ll

250

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index 2ZENRT250xx*
nazwa Rura ZEN-RT L250
wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

Rura ZEN-RT L500

I

500

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index 2ZENRT500xx*
nazwa Rura ZEN-RT L500
wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

Rura ZEN-RT L1000

|

1000

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index 2ZENRT1000xx*

EVATE] Rura ZEN-RT L1000

wymiary elementu
2150 1081 znajduja sie
2180 1248 na rysunku
2200 1388

ZAYWOE ‘MM
‘UYMW VIYOSIMNY

N3z

1aMW

1axnW
VIYOS3INY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
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216

Rura z obejma konstrukcyjna ZEN-KRTW L500

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)

‘index 2ZENKRTW500xx*

Rura zg?fﬂm@rlﬁrfs‘&kcym W - odlegtosc od Sciany
1166 0d 90 do 300 mm,

przy zaméwieniu

1253 prosimy o podanie

1394 wymaganej

1488 odlegfosci od Sciany

2130
2150
2180
2200

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGT 15200, Pozostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta. Ceny w PLN bez podatku VAT



. System dwuscienny, izolowany
ZEN - system bezobejmowy, designerski

Rura z obejma konstrukcyjng ZEN-KRTW L1000 b
=
\ \
ceny netto dane techniczne }} ‘ j e z0
| T | E%n
wersja Premium wymiary (mm) 1 1 Eg
“index 2ZENKRTWI000xx* Do £k

nazwa  Rurazobeimakonstiukeying TR SO R

2150
2180
2200

1616
1825
1992

0d 90 do 300 mm,
przy zaméwieniu
prosimy o podanie
wymaganej
odlegfosci od Sciany

500

1000

|

wersja

ceny netto

Premium

dane techniczne

wymiary (mm)

Rura z obejma konstrukcyjna i regulacja géra-dét ZEN-RTW L500

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

“index 2TENRTWSO0(* 35
R TRy KGR - olegfos od cany
2130 1356 0d 90 do 300 mm,
przy zaméwieniu o
2150 1439 prosimy o podanie 5
0180 1587 wymaganej 28
5200 1676 odlegfosci od Sciany ag
« A -
£
g =
=
bE:
£5
Rura z obejma konstrukcyjna i regulacjg gora-dot ZEN-RTW L1000 -
5
ceny netto dane techniczne fg( =
=H
wersja Premium wymiary (mm) * i Wi i
“index 2ZENRTWI000Gx* 1INR 5
nazwa %rrz.zd%?e E?@;'{?W LSl W - odlegtosc od sciany 1 E
2130 1713 od 90 do 300 mm,
przy zaméwieniu o
0150 1823 prosimy o podanie 3 £
4180 2042 wymaganej = S
4200 2211 odlegfosci od Sciany

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

wersja
“index

nazwa

ceny netto

Premium
2ZENBGT15xx*

Kolano ZEN-BGT 15°

dane techniczne

wymiary (mm)

Kolano ZEN-BGT 15°

i

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGTT5200. Pozostae elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta.

Ceny w PLN bez podatku VAT

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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System dwuscienny, izolowany
ZEN - system bezobejmowy, designerski

Kolano ZEN-BGT 30°

<

wersja
*index

nazwa

ceny netto dane techniczne

Premium wymiary (mm)
2ZENBGT30xx*
Kolano ZEN-BGT 30°

Kolano ZEN-BGT 45°

)

wersja
*index

nazwa

ceny netto dane techniczne

Premium wymiary (mm)
2ZENBGT45kx*

Kolano ZEN-BGT 45°

Kolano ZEN-BGT 90°

wersja
*index

nazwa

ceny netto dane techniczne

Premium wymiary (mm)
2ZENBGT9Oxx*

Kolano ZEN-BGT 90°
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Kolano z rewizja ZEN-BGR 90°

wersja
“index

nazwa

ceny netto dane techniczne

Premium wymiary (mm)
2ZENBGR9OXX*

Kolano ZEN-BGR 90°

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGT 15200, Pozostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta.

Ceny w PLN bez podatku VAT



System dwuscienny, izolowany
ZEN - akcesoria do systemu

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index OWKK473

nazwa Wspornik WKK L473

473

WSPORNIKI

Wspornik WKK L473

IS
N
4] ! :
Wspornik WKK L598
ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm) 598
‘index OWKK598 ) 7\
nazwa Wspornik WKK L598 gt

| 0| N

O N~ o

™| N <

[ o
&
Wspornik WKK L748
ceny netto dane techniczne
748
wersja Premium wymiary (mm) e
“index OWKK748 g at
nazwa Wspornik WKK L748
28

724
200 |

A

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index OWKK935

nazwa Wspornik WKK L935

781

=

Wspornik WKK L935

A

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGTT5200. Pozostae elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta.

Ceny w PLN bez podatku VAT

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

219
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System dwuscienny, izolowany ‘
ZEN - akcesoria do systemu

Wspornik WKT 1

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index OWKT1xx*

:-] Wspornik WKT 1

365 [50-150{ 280
385 {50-150 300
415 [50-150{ 330
435 |50-150] 350

2180
2200

=
A

40 ‘m%@" ?gg4ﬂ0¢

L]
{
I
[
i il ol
P
L1 N\ ©
%;ﬁfg

Wspornik WKT 2

ceny netto dane techniczne

— wersja Premium wymiary (mm)
2 é B “index OWKT2xx*
3g <h | nazwa Wspornik WKT 2 A|B|C|[D
- §7E E 415 [100-200{ 280
_};@ 1 i 550 | 435 (100-200] 300
25 —? }% < 0180 600 | 465 (100-200| 330
" gg*@’ t 2200 600 | 485 [100-200] 350
N ::ﬁ ﬁ
3 g =
1%, o
ES il TN
2% ”
B
. Wspornik WKT 3
3
'Z % ceny netto dane techniczne
S
" wersja Premium wymiary (mm)
z - B *index OWKT3xx*
g % T nazwa Wspornik WKT 3 A | B C| D
- = i 565 [250-350| 280
z ! ! < 630 | 585 [250-350 300
3 o T i 2180 630 | 615 [250-350 330
— %? i 2200 680 | 635 [250-350] 350
sy f t
ns D
y o ~2-
| o
E] B S
IR L
BE
- b
=X
438 OBE) KONSTRUKCYJNE
>
EH . . ceny netto dane techni
i Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 1 - —ee
B wersja Premium wymiary (mm)
*index OWHTxx*
v Obeimalonstiukon [ANIERIS
- 142 196-129
> 240 | 160 (88122
;é 2180 266 | 186 [82-115
8 0200 283 | 203 [77-110)
3%
Er
EE
33
220  *indexelementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce)ﬁ(éredni(yelementu np. Kolano ZEN-BGT 15 w Srednicy 200 ma index 2ZENBGT 5200, Pozostate elementy podlegajg indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta. Ceny w PLN bez podatku VAT



System dwuscienny, izolowany
ZEN - akcesoria do systemu

Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 2

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index OWHT2xx*

Obejma konstrukgly'na
przestawna WH

1$)
B o m
Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 3
ceny netto dane techniczne
wersja Premium wymiary (mm)
*index OWHT3xx*
i/l A | 8 | C
142 225-338
240 | 160 (218332
2180 266 | 186 [212-325
2200 283 | 203 |207-320,
[$)

o

S

ROZETY MASKUJACE

Rozeta maskujaca WBT

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index OWBTxx*

nazwa  Rozeta maskujaca WBT

~38

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

ZABEZPIECZENIA KOMINA

Naczynie na sadze ZEN-RB

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index 2ZENRBxx*
Naczynie na sadze
ZEN-RB

wymiary elementu
znajduja sie
narysunku

110

] >

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGTT5200. Pozostae elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta. Ceny w PLN bez podatku VAT

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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System dwuscienny, izolowany
ZEN - akcesoria do systemu

Zabezpieczenie komina ZEN-KF

wersja
*index

2150
2180
2200

dane techniczne

ceny netto

Premium
2ZENKFxx*
Zabezpieczenie komina
ZEN-KF

wymiary (mm)

wymiary elementu

345 znajduja sie
369 na rysunku
388

PRZEPUSTY DACHOWE

Przepust dachowy DDT 0°

Stosowany na dachach o kacie 0°-5°

dn+80Q

250,

wersja
*index

ceny netto dane techniczne
Premium
0DDTOxx*
Przepust dachowy
DDT 0°

wymiary (mm)

Przepust dachowy DDT 15°

Stosowany na dachach o kacie 5°-20°

An+8Q

wersja
*index

ceny netto dane techniczne
Premium
0DDT15xx*
Przepust dachowy
DDT 15°

wymiary (mm)

ZAYWOE ‘MM
‘UYMW VIYOSIMNY

N3z

1aMW

1axnW
VIYOS3INY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3IW3T3 3IVLS0Z0d

N
N
N

Przepust dachowy DDT 30°

Stosowany na dachach o kacie 20°-35°

A

wersja
“index

ceny netto dane techniczne

Premium
0DDT30xx*

wymiary (mm)

Przepust dachowy
DDT 30°

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGT 15200, Pozostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta.

Ceny w PLN bez podatku VAT



ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index 0DDTA5xx*

dn+80

%

‘ 1

System dwuscienny, izolowany
ZEN - akcesoria do systemu

Przepust dachowy DDT 45°

Stosowany na dachach o kacie 35°-50°

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index 0DDTO15xx*

Przepust dachow
otowiany DDTO 15°

nazwa

2130
2150
2180
2200

dn+80
dn+80_

A 150

C

an
Y

Przepust dachowy otowiany DDTO 15°

Stosowany na dachach o kacie 5°- 20°

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index 0DDT030xx*
Przepust dachow

otowiany DDTO 30°

2130
2150
2180
2200

Przepust dachowy otowiany DDTO 30°

Stosowany na dachach o kacie 20°-35°

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

ceny netto dane techniczne

wersja Premium wymiary (mm)
*index 0DDTO45xx*

Przepust dachow
otowiany DDTO 45°

Przepust dachowy otowiany DDTO 45°

Stosowany na dachach o kacie 35°-50°

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGTT5200. Pozostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta. Ceny w PLN bez podatku VAT

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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System dwuscienny, izolowany
ZEN - akcesoria do systemu

KOLNIERZE DO PRZEPUSTOW DACHOWYCH

. . ceny netto
Kotnierz przeciwdeszczowy RKT -

wersja Premium
*index ORKTxx*

. Kotnierz
przeciwdeszczow!

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

ZAKONCZENIA KOMINA

ceny netto
Parasol RHT-WM -
Nie nalezy stosowac do kottdw opalanych weglem i ekogroszkiem. wersja Premium
Nasady typu DRAGON, TURBO, NAPOLEON - znajduja sie na str. 247-248 IGEX ORHTWx-

nazwa Parasol RHT-WM

B

~A

dane techniczne

wymiary (mm)

Parasol RHTS-F

Nie nalezy stosowac do kottdw opalanych weglem i ekogroszkiem.
A ceny netto

Nasady typu DRAGON, TURBO, NAPOLEON - znajduja si¢ na str. 247-248

wersja Premium
*index 2ZENRHTSFxx*

Parasol RHTS-F

2B

~A

- A

il

]w _ EE

dane techniczne

wymiary (mm)

ZAYWOE ‘MM
‘UYMW VIYOSIMNY

N3z

1aMW

1axnW
VIYOS3INY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3IW3T3 3IVLS0Z0d

224

Parasol RHTS
Nie nalezy stosowac do kottdw opalanych weglem i ekogroszkiem.

o ceny netto
Nasady typu DRAGON, TURBO, NAPOLEON - znajduja si na str. 247-248

wersja Premium
*index ORHTSxx*

Parasol RHTS

2B

~A

dane technicz

wymiary (mm)

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGT 15200, Pozostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta.

Ceny w PLN bez podatku VAT



. System dwuscienny, izolowany
ZEN - akcesoria do systemu

Zakoriczenie komina ZEN-MAT &

E
ceny netto ne techniczne >0
253
5 . . o
wersja Premium wymiary (mm) 3
“index 2TENMATI* £

Zakoriczenie ustnikowe
ZEN-MAT

wymiary elementu
2150 393 znajduja sie
2180 435 na rysunku
2200 473

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

100

MKKS
INVEST

i i

MKKS INVEST

AKCESORIA MKPS,

PEGASUS PEGASUS PEGASUS
PPPS, PP, FLEX PAKIETY TABELA ADAPT.

MKS, MKKS, MKPK
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

LOOK MKNERO MKFLEX
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Kolano ZEN-BGT 15 wSrednicy 200 ma index 20ENBGTT5200. Pozostae elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klenta. (enywPLNbezpodathuVAT. 225
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System dwuscienny, izolowany
MKDT - system do agregatéw pradotwoérczych

Charakterystyka systemu MKDT

Wiasciwosci systemu

Gaz
Olej
Drewno

Pellet

Wegiel
Ekogroszek
Odpornos¢ korozyjna

Max. temperatura pracy
Materiat rdzenia
Grubos¢ materiatu rdzenia
Izolacja
Grubos¢ izolacji
Rodzaj pracy

Odporny na pozar sadzy
Dopuszczenia / Certyfikaty

Gwarancja

Koncowki przytaczeniowe systemu MKDT

taczenie elementéw systemu MKDT za pomoca silikonu

Zuzycie silikonu

Srednica

lloé¢ ztaczy z 1 kartusza

280

2100

2130

2150

2180

2200

2250

@300

2350

3400

2450

2500

V2
T600
1.4404
0,6 mm
wetna mineralna
30 mm
nadcisnienie H1 5000 Pa
CE 0036-CPR-00095-230
5 lat

MKDT

Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych

silikon rozprowadzi¢ na stronie kielichowej ptaszcza, wzdtuz
wewnetrznej krawedzi rury - przy deklu, w potowie i na
poczatku kielicha

potaczy¢ koricowke nominalng i kielichowa

zatozyc na zfacze obejme

2600




System MKDT - system dwuscienny, izolowany,
jako samodzielny komin zewnetrzny stosowany
do agregatéw, jednostek kogeneracyjnych oraz
innych silnikéw spalinowych i turbin. Charakte-
rystyczna dla systemu jest wytrzymatos¢ na wysoka
wartos¢ cisnienia — do 5000 Pa. Dzieki specjalnym
potaczeniom elementéw na pfaszczu, za pomoca
silikonu wysokotemperaturowego oraz tzw. swo-
bodnemu rdzeniowi, ktéry pod wptywem wysokich
temperatur sie wydtuza, system doskonale spetnia
swoja funkcje przy agregatach najwyzszej mocy. Sys-
tem MKDT nie wymaga zastosowania kompensa-
toréw wydtuzen.

CE-0432-CPR-00095-230
EN 1856-1 T600-H1-D-V2- L99060-050*
*050 - 880-300mm, O75 - 350-450mm, 0100 - 8500-600mm

Ptyta kotwowa
podstawowa KFTG

Trojnik AFTSG 45°

Kolano BGTG 45° i

System dwuscienny, izolowany
MKDT - system do agregatow pradotwoérczych

Zakonczenie
z kolanem BGMTG

Zakonczenie
ustnikowe MATG

Obejma konstrukcyjna
przestawna WHT

calss:

Obejma spinajaca waska KBT

Rura RTG L1000

Obejma konstrukcyjna
przestawna WHT

e

Itaczka
z kotierzem ZtKG

Trjnik AFTSG 90°

|
4!
|

Wyczystka POTG

Plyta kotwowa
przelotowa KFSG

Ptyta kotwowa
z 7agietq ptyta KFTKG

/
Przestrzer na wydtuzenie rdzenia
( RRE NOW, B
By pppaypeyed by s ey Pesilopie
ksztatt okragty ksztatt prostokatny é gaz, olej opatowy
y
ksztatt owalny zastosowanie do wentylacji \’é) drewno
| maksymalna [ :
e temperatura pracy certyfikat CE é) paliwa state
&
grubos¢ cianki mm gatunek stali rdzenia CEKO-GROSZEK

0,5-0.8 14404

™ |
BRy

Ptyta kotwowa
odstawowa z dwoma
roccami KFTG 2

I
¢ : 7
3000 14404 500°C 0510 LAT

paliwa state

Wspornik
podparty WSP

Wspornik WKT

)
))l:

(@ system pracujacy w podcisnieniu
‘ Q) | pellet (bez uszczelki)

system pracujacy w nadcisnieniu

grubos¢ zolacji (zuszczelka)

== system pracujacy namokro 30| gwaranga

LAT

= | system pracujacy na sucho

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

MKDT ZEN

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

N
N
~N



Notes

WSTEP MKPS, MKKS INV MKPS, MKKS INV MKPS MKKS AKCESORIA MKPS, PEGASUS PEGASUS PEGASUS MKPK MKS, MKKS, MKSZI AKCESORIA MKS, MKFLEX MKNERO LOOK GASFIRE MKD, MKKD, AKCESORIA MKD, ZEN MKDT AKCESORIA POZOSTALE ELEMENTY m
PEGASUS - OPIS TABELA ADAPT. INVEST INVEST MKKS INVEST TABELA ADAPT. PAKIETY PP PS, PP, FLEX MKSZI OVAL MKKS, MKSZI PELLET 30MKDZ MKKD, 30MKDZ MKDT SYSTEMOW KOMINOWYCH (]



ceny netto dane techniczne
system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2KFTGxx*

Plyta kotwowa
podstawowa KFTG

System dwuscienny, izolowany

MKDT - system do agregatow pradotwoérczych

PLYTY KOTWOWE

Ptyta kotwowa podstawowa KFTG

2100 330
2130 413 I
a70 1
0180 551 wymiary elementu N ==
4200 596 najduja sie
250 777 na rysunku
2300 893
2350 1053 =
2400 1257 p
0450 1474 N
2500 1705
2600 2409 dn+110
ceny netto dane techniczne Ptyta kotwowa podstawowa z dwoma kré¢cami KFTG 2

MKDT z uszczelnieniem
Premium wymiary (mm)
2KFTG2xx*

Plyta kotwowa podstawowa
z dwoma kréécami KFTG 2

system
wersja
“index

nazwa

280 413
2100 448
2130 526 °
2150 581 =
2180 666 wymiary elementu
2200 708 znajduja sie
2250 889 na rysunku
2300 1011
2350 1170 e
2400 1372 p
2450 1588 9
2500 1819
2600 2519 dn+110 -
ceny netto dane techniczne Ptyta kotwowa z zagieta ptyta KFTKG
system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2KFTKGxx*

A|B|C|D

2501= - -
2100 393 2% | - - -
2130 476 25010= = =
2150 535 25 | - - -
2180 635 30| - = =
2200 668 30| - - -
2250 885 30| - = =
2300 1019 3B | - - -
9350 1182 SHN|= = =
2400 1310 3B | - - -
2450 1632 SHN|= = =
2500 1876 3B | - - -
2600 2681 40 | - = =

—

dn+190
|
!

dn+110

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

ceny netto dane techniczne
system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2KFTKG2xx*

TSR A | B | C | D
280 474 2% | - - -
2100 508 25 | - - -
2130 594 25| - - -
2150 647 2% | - - -
2180 751 30| - - -
2200 784 30| - - -
2250 1003 30| - - -
2300 1133 3B | - - -
2350 1302 B | - - -
2400 1426 3B | - - -
2450 1747 H | - - -
2500 1994 3B | - - -
2600 2797 40 | - - -

Ptyta kotwowa z zagieta ptyta i dwoma kré¢cami KFTKG 2

o
~
-
<
= =
o
(=]
=
T
c
o
— —
dn+110

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Wyczystka POTG w Srednicy 200 maindex 2PTG200.Pozostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta.

Ceny w PLN bez podatku VAT
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System dwuscienny, izolowany
MKDT - system do agregatéw pradotwoérczych

Plyta kotwowa przelotowa KFSG

~240

dn+190

dn+110

system
wersja
*index

2100
0130
2150
2180
2200
0250
2300
2350
2400
0450
2500
2600

ceny netto
MKDT z uszczelnieniem
Premium
2KFSGxx*

Plyta kotwowa
przelotowa KFSG

393
474
511
600
663
924
1126
1339
1570
1810
2062
3174

dane techniczne

wymiary (mm)

WYCZYSTKI
Wyczystka POTG

system
wersja
*index

nazwa

280
2100
2130
2150
2180

ceny netto
MKDT z uszczelnieniem
Premium
2POTGxx*

Wyczystka POTG

1006
1006
1056
1111
1213

dane techniczne

wymiary (mm)

350
370
390
410
410

TROJNIKI

Trojnik AFTSG 45°

b

system
wersja
*index

nazwa

280
2100
2130
2150
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2450
2500
2600

ceny netto
MKDT z uszczelnieniem
Premium
2AFTSGASKx*

Tréjnik AFTSG 45°

729
781
871
1011
1272
1344
2080
2516
3692
4036
4527
6798
10372

dane techniczne

wymiary (mm)

510
540
570
570
650
650
820
820
1000
1000
1000
1250
1400

335
355
380
390
4h4d
454
Lok
589
704
729
789
904
1030

350
370
409
433
469
493
574
634
694
755
815
925
1047

ZAMWOE ‘XMW
‘OMN VIYOSIONY

1axnW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALNIW313 33V1S0Z0d
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Tréjnik AFTSG 90°

s

system
wersja
*index
nazwa

280
2100
2130
2150
2180
2200
0250
2300
2350
2400
0450
2500
2600

ceny netto
MKDT z uszczelnieniem
Premium
2AFTSGIO0XX*

Tréjnik AFTSG 90°

580

795
869
1019
1126
1427
1843
2466
2818
3259
4820
7500

dane techniczne

wymiary (mm)

330
370
400
420
450
470
520
570
620
670
720
770
870

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Wyczystka POTG w érednicy 200 ma index 2POTG200.Pozostele elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta.

Ceny w PLN bez podatku VAT.




' . . System dwuscienny, izolowany
MKDT - system do agregatow pradotwoérczych

ceny netto dane techniczne
system  MKDT z uszczelnieniem ZL AC Z K I

wersja Premium wymiary (mm) .
index 27LKGxx* Y Ztaczka z kotnierzem ZLKG

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

Zlaczka
z kotnierzem ZLKG
2100 >,
z
2130 2 2
2150 : EP:
v
0180 podlega UPILIELE) g2
2200 wycenie AB.C DV
0250 indywidualnej po ustaleniu 44
2300 zKlientem 2
2350 0l
400 { ge
2450 z
2500 g,
4
2600 =
:2(' =
ceny netto dane techniczne -
system  MKDT z uszczelnieniem R U RY 9 g
wersja Premium wymiary (mm) 2 E
‘index RTG2S00 RuraRTGL250 &3
Rura RTG L250
-
0100 255 -
2130 271 >
4150 308 2d
2180 360 wymiary elementu ge
2200 399 majduja sie g
9250 506 na rysunku ‘ ‘ —
4300 606 P 5
2350 724 ol | H
2400 811 & | | -
0450 859 Lo s
2500 968 — s
9600 2284 —— =
dn
32
3
ceny netto dane techniczne Rura RTG L500 '
system  MKDT z uszczelnieniem § E
wersja Premium wymiary (mm) g 2
v x
*index 2RTG500xx* gs
<
Rura RTG L500
>
2100 386 J—— ‘ H
2130 470 R °
4150 532 | 1 E
| |
2180 622 wymiary elementu Lol =
5200 686 najduja sie o i [ i E
9250 861 na rysunku 8 | ! Sg
2300 964 R B =
350 1060 i | i P
2400 1234 ! ! &
0450 1433 ol °
2500 1614 | \ Sn
=]
2600 2709 an 3 =z
- g a
ceny netto dane techniczne Rura RTG L1000

system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2RTG1000xx*

Rura RTG L1000
280 516 “ i ‘[
100 627 “ 1 f
2130 755 } |
4150 842 o
2180 982 wymiary elementu i i
2200 1100 znajduja sie | | |
2250 1346 na rysunku } }
0300 1614 1 1
4350 1870 Lol
0400 2175 1 1
0450 2459 L
2500 2734 | ‘
4600 4017 '7

index elementu tworzymy poprzez istawienie w misce XX stedricy elementu np. Wyczystka POTG w Sredicy 200 ma ndex 2P0TG200. Pozosate elementy podiegajaindywiduaing wycenie o podaniu danych przez Tenta. (enywPLNbezpodatiuVAT. (231
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System dwuscienny, izolowany
MKDT - system do agregatéw pradotwoérczych

RURY POZOSTALE

Rura z krd¢cem RTMG 1/2"x1 L330

ceny netto dane techniczne
system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2RTMG1/2330xx*

Rura z kré¢cem
RTMG 1/2"x1 L330

2100 411
0130 430
2150 474
2180 525 wymiary elementu
2200 569 znajduja sie
£250 693 na rysunku
2300 803
2350 927
2400 1023
0450 1081
2500 1195
2600 2643
Rura z kr6¢cem RTMG 64x4x1 L330 ceny netto dane techniczne

MKDT z uszczelnieniem
Premium wymiary (mm)
2RTMG64x4330xx*

system
wersja
*index

Rura z kréécem
23 WERAYE RTMG 64x4 L330
28 280 965
<G 2100 1046
— 2130 1064
Is 0150 1104
)
35 0180 1165 wymiary elementu
o 2200 1202 najduja sie
2250 1326 na rysunku
z 9300 1435
2 2350 -
2400 -
<3 0450 2
S 0500 -
@ 2600 -
= Rura z kr6¢cami RTMG 64x4x2 L330 ceny netto dane techniczne
§ é system  MKDT z uszczelnieniem
= § wersja Premium wymiary (mm)
az “index IRTMG64x4x2330xx*
- Rura z kro¢cem
RTMG 64x4x2 L330
% 280 -
& 4100 -
2130 -
<
2 2150 -
3 2180 - wymiary elementu
- 9200 - najduja sie
RS 2250 . na rysunku
= 2300 -
£
i
]
wE
e85
£3
s& Cenynetlo | demeiedniene |
g % KO ANA system  MKDT z uszczelnieniem
6% wersja Premium wymiary (mm)

1axnW
VIYOSINY

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALNIW313 33V1S0Z0d
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Kolano BGTG 15°

*index 2BGTGI5xx*

nazwa Kolano BGTG 15° A|B|C|D

105 | - - -
2100 397 106 | - - -
2130 471 108 | - - -
2150 567 109 | - - -
2180 672 my - - -
2200 735 m2| - - -
2250 860 15| - - -
2300 951 my | - - -
2350 121 122 | - - -
2400 1426 125 | - - -
2450 1614 129 | - - -
2500 2118 132 | - - -
2600 2434 160 | - - -

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Wyczystka POTG w érednicy 200 ma index 2POTG200.Pozostele elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.



System dwuscienny, izolowany

MKDT - system do agregatow pradotwoérczych

ceny netto dane techniczne Kolano BGTG 30°
system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2BGTG30xx*
nazwa Kolano BGTG 30° A|B|C D
"3 - = =
2100 415 15| - - -
2130 493 120 | - - -
2150 581 123 - - -
2180 719 127 | - - -
2200 784 130 | - - -
2250 981 137 - - -
2300 1121 143 | - - -
2350 1302 150 | - - -
2400 1627 157 | - - -
2450 1886 163 | - - -
2500 2351 170 | - - -
2600 3274 200 | - - -
ceny netto dane techniczne Kolano BGTG 45°
system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Premium wymiary (mm)
“index 2BGTG45xx*

nazwa

Kolano BGTG 45°

124 | - - -
2100 449 128 | - - -
2130 542 13| - - -
2150 641 138 | - - -
2180 738 145 | - - -
2200 811 149 | - - -
2250 1006 159 | - - -
2300 1173 170 | - - -
2350 1409 180 | - - -
2400 1912 190 | - - -
0450 1967 201 | - - -
2500 2458 211 - - -
2600 3651 232 | - - -

ceny netto dane techniczne Kolano BGTG 90°

system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Premium wymiary (mm)
*index 2BGTGIONX*

nazwa

2100
2130
2150
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2600

Kolano BGTG 90°

542
678
778
869
977
1466
1790
1972
2263
2628
3692
6042

210
223
241
254
261
271
278
303
328
353
378
403
470

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

system
wersja
“index

280
2100
2130
2150
2180
2200
9250
2300
2350
2400
2450
2500
2600

ceny netto
MKDT z uszczelnieniem
Premium
2BGMTGxx*

Zakonczenie
z kolanem BGMTG

561
649
819
932
1041
1173
1758
2150
2366
2717
3153
4429
7252

A

210
223
241
254
251
261
278
303
328
353
378
403
470

dane techniczne

wymiary (mm)

ZAKONCZENIA KOMINA

Zakonczenie z kolanem BGMTG

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Wyczystka POTG w Srednicy 200 maindex 2PTG200.Pozostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta.

Ceny w PLN bez podatku VAT

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ
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POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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System dwuscienny, izolowany
MKDT - system do agregatéw pradotwoérczych

Zakonczenie ustnikowe MATG ceny netto

system  MKDT z uszczelnieniem

wersja Premium

*index IMATGxx*
Zakonczenie

ustnikowe MATG
2100 260
2130 297
2150 345
2180 375
2200 437
2250 541
2300 633
2350 708
2400 834
2450 907
2500 1203
2600 1688

270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
290

dane techniczne

wymiary (mm)

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Wyczystka POTG w érednicy 200 ma index 2POTG200.Pozostele elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta.

Ceny w PLN bez podatku VAT.




system
wersja
“index

ceny netto
MKDT z uszczelnieniem
Akcesoria
OWKTTxx*

wymiary (mm)

dane techniczne

System dwuscienny, izolowany

MKDT - akcesoria do systemu

WSPORNIKI

Wspornik WKT 1

WSTEP

nazwa Wspornik WKT 1 A|lB|C|D Eé
420 | 318 [50-150| 230 =g
4100 270 420 | 328 [50-150] 250 * ~—B— -
2130 278 450 | 365 [50-150| 280 Q ? { 2 %
4150 318 500 | 385 [50-150| 300 S i =3
2180 361 550 | 415 [50-150( 330 i | < &2
4200 389 550 | 435 [50-150] 350 NI i
6250 467 600 | 485 [50-150] 400 g i i 28
2300 610 650 | 535 [50-150| 450 i) o L ==z
2350 729 700 | 585 [50-150( 500 o L‘—> ok
0400 851 750 | 635 [56-150] 550 ! HEE: f
2450 961 800 | 685 [50-150| 600 PN g
2500 1284 850 | 735 [50-150| 650 ﬁ\( il £ £
2600 2978 950 | 835 [50-150| 750 ﬁ Qe A z g
8z
E
ceny netto dane techniczne Wspornik WKT 2 -
system  MKDT z uszczelnieniem 0%
wersja Akcesoria wymiary (mm) § 5
*index OWKT2xx* ~2
nazwa Wspornik WKT 2 D .
B i
280 B
- N "
0130 Ul t B,
2150 i i o
0180 WTL mTL < 38
4200 2orth i i
2250 = | ﬁ ﬁ I
0300 J b 5
4350 A h— H
2400 % ) 9 -
2450 W e s
0500 W E s
4600 i :
52
3
ceny netto dane techniczne Wspornik WKT 3 '
system  MKDT z uszczelnieniem <§( E
wersja Akcesoria wymiary (mm) % z
*index OWKT3xx* cH
nazwa Wspornik WKT 3
£
H
&
g 8

[SEN

ceny netto dane techniczne Wspornik prosty WS L325 E g
system  MKDT z uszczelnieniem § i
wersja Akcesoria wymiary (mm) g g
*index 0WS325
nazwa Wspornik prosty WS L325 ([N BT B ORI} g

280 160 | - - - _ JE—

2100 380 140 | - - - 5
o130 380 mj| - | - - P -
2150 380 9 | - - - = )
2180 380 60| - | - | - . 325 &5
2200 - - - - - g =
2250 - - - - - l’i: 325
2350 = SR R R Ha o g3
2400 - S I R - Hieesn 35
2450 - =l =l =l - HH iz
4500 - S R R izl — j = % E
0600 - R R ] g2

index elementu tworzymy poprzez istawienie w misce XX stedricy elementu np. Wyczystka POTG w Sredicy 200 ma ndex 2P0TG200. Pozosate elementy podiegajaindywiduaing wycenie o podaniu danych przez Tenta. (enywPLNbezpodatkuVAT. (235



System dwuscienny, izolowany
MKDT - akcesoria do systemu

§ Wspornik prosty WS L475 ceny netto dane techniczne
° system  MKDT z uszczelnieniem
oz wersja Akcesoria wymiary (mm)
g 3 *index OWS475
i % N nazwa Wspornik prosty WS L475 |- B =T IOl INb]
72 VA - |- -
- i*t:‘ 2100 439 29| - | - | -
g3 g 1me . 0130 439 0| - | - | -
g : ] IR 2150 439 20 - | - | -
i % I L 475 2180 439 210 = = =
S--20 5200 439 19| - | - | -
Zz - 9250 439 140 | - - -
&3 A 0300 439 90 -] -1 -
Zz s T o 02(5,2 - T T
a3 H ' ape L o - S IR R
<3 sl e — 2500 - S I R
24 W 0600 - O
~ Wspornik podparty WSP L570 ceny netto dane techniczne
E = system  MKDT z uszczelnieniem
g : wersja Akcesoria wymiary (mm)
g5 “index OWSPS70
- .- 570 WoPSes P56
4 Ly B 080 555 5| - | - | -
<& aﬁ _ff; e 2100 555 38| - | - | -
—— g T / 0130 555 35| - | - | -
3z “ H 2150 555 3/ - | -] -
33 T le 0180 555 05| - | - | -
Be o ba 4200 555 85| - | - | -
2250 555 235 | - - -
s 6300 555 185 - | - | -
= 2350 555 135 - - -
2400 555 85 - - -
<3 4450 o =l =] =
S 0500 - -] - -
@ 2600 - - - - -
2%
g
N Wspornik podparty WSP L630 ceny netto dane techniczne
§ é system  MKDT z uszczelnieniem
=3 wersja Akcesoria wymiary (mm)
E “index OWSP630
- STy o Wispornlk g
% g‘{#j = =
b g i 4100 565 sl - | - | -
) s 2130 565 45| - - -
z P 4150 565 395 - | - | -
] = » 2180 565 35| - | - | -
— N 2200 565 35| - - -
Fg /AH 0250 565 295 | I |
a7 sl 2300 565 45 - | - | -
o HH 2350 565 195 - | - | -
g HH 6400 565 wl - | - -
A T 0450 - s s || =
WX HH 2500 - S T e
§ z Syl 2600 - HEEE
>
% é Wspornik podparty WSP L720 ceny netto dane techniczne
§ § system  MKDT z uszczelnieniem
EH wersja Akcesoria wymiary (mm)
€ *index 0WSP720
5 -2 ekl ~ [ © | c | o
aﬁ%t H - - 280 8 |l = |l =]l =
H o L&l 2100 585 535 | - - -
B & 0130 585 55| - | - | -
2 I 2150 585 485 | - - -
8 Ll L 2180 585 455 - | - | -
ek 50 4200 585 435 - | - | -
g 0250 585 8| - | - | -
23 2300 585 33B | - - -
8 2350 585 285 | - = =
£z 2400 585 85| - | - | -
4 0450 585 18 - | - | -
EE 0500 585 135 - | - | -
2= 2600 - == =] =

236 index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Wyczystka POTG w érednicy 200 ma index 2POTG200.Pozostele elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.



System dwuscienny, izolowany
' . . MKDT - akcesoria do systemu

ceny netto dane techniczne Wspornik podparty WSP L820 %’
system  MKDT z uszczelnieniem =
wersja Akcesoria wymiary (mm) -
“index OWSPE20 g2
WSPOVI;InS”I; Egggarty AlB|c D R¢ I 12 5 820 gg
655 | - - - {*k b3
0100 660 635 - | - | - of —fE 3y
130 660 65| - | - | - & 23
0150 660 55| - | - | - i =3
4180 660 885 | - | - | - ; g8
2200 660 53| - | - | - &T 50
4250 660 |- | - | - AT 4
4300 660 435 - | - | - (H] “c
2350 660 /| - | - | - gl ob
0400 660 3| - | - | - HH gt
2450 660 285 | - - = LA
2500 660 235 | - - - L ——— £,
2600 - - - - - CH H g
S
ceny netto dane techniczne Wspornik podparty WSP L920 =
system  MKDT z uszczelnieniem 9 g
wersja Akcesoria wymiary (mm) § 5
— Ws| P90 art; R¢ 12 920 £
ek A (B | C | D il 5 g
280 668 755 | - - - B L § 5
2100 668 735 - | - | - 8 £
2130 668 705 | - - - -
0150 668 85| - | - | - e g5
6180 668 65| - | - | - o _5d g
4200 668 65| - | - | - g
2250 668 585 | - - - J—
2300 668 535 | - - - ¥
2350 668 485 | - - - H
2400 668 435 | - - - ]
0450 668 W - |- - ts
4500 668 3| - | - | - it
0600 - === = =
gz
=0
ceny netto dane techniczne Wspornik podparty WSP L1120 -
system  MKDT z uszczelnieniem § E
wersja Akcesoria wymiary (mm) g ;
*index 0WSP1120 gs
. ~, <
s SRR " :
gt*t = .
2100 749 9% | - | - | - g £
4130 749 g5 | - | - | - g | / -
2150 749 885 - - - L I -1 §
2180 749 855 | - - - & q :
200 749 835 | - | - | - Rl 50 -
2250 749 785 | - - - an g g
2300 749 735 | - - - gl =
2350 749 685 | - - - HH y "
2400 749 6% - | - | - M - 5
0450 749 85| - | - | - T ~ c
2500 749 535 | - - - HH ES— Sn
2600 - - - - - Nl E g
5 E
ceny netto dane techniczne Wspornik WKK L473 E %
system  MKDT z uszczelnieniem % 5
wersja Akcesoria wymiary (mm) g

*index OWKK473

I S A | B|C|D g
280 305 | - - - I

2100 425 85| - | - | - g
0130 425 25| - | - | - *
2150 425 235 | - - - <
0180 425 05| - | - | - o5
4200 425 18| - | - | - g=
2250 425 135 | - - =

2300 425 85 | - - - =
0350 5 == =1 = g3
0400 - o e e 2z
2450 - -l - -] - Z3
9500 - S I gg
0600 - SO N I *a

index elementu tworzymy poprzez istawienie w misce XX stedricy elementu np. Wyczystka POTG w Sredicy 200 ma ndex 2P0TG200. Pozosate elementy podiegajaindywiduaing wycenie o podaniu danych przez Tenta. (enywPLNbezpodatkuVAT. (237



System dwuscienny, izolowany
MKDT - akcesoria do systemu

é Wspornik WKK L598 ceny netto dane techniczne
s system  MKDT z uszczelnieniem
oz wersja Akcesoria wymiary (mm)
g 3 *index OWKK598
i % 598 nazwa Wspornik WKK L598 A|B|C|D
#Z . 30| - ; B
= 0 4100 467 o) - | - | -
§,§ ole 2130 467 380 | - = =
)’:,: % 0| 2150 467 360 - - -
32 2180 467 30| - - | -
i 0 200 467 3| - | - | -
B 2250 467 260 - | - | -
g3 4300 467 20| - | - | -
== 2350 467 160 - [ - | -
GES 2400 467 1mo| - | - | -
Z 0450 . A
<3 2500 - -l - - -
&g (L 2600 5 S R I
S Wsporni k WKK L748 ceny netto dane techniczne
E B3 system  MKDT z uszczelnieniem
33 wersja Akcesoria wymiary (mm)
% G *index OWKK748
- 148 nazwa Wspornik WKK L748
:5 B \ 280 758 580 | - | - | -
G - 2100 758 560 | - - -
. 88 N 2130 758 50| - | - | -
3z 2150 758 510 | - - -
35 0 gf 4180 758 0| - | - | -
Be i B 0200 758 ol - | - | -
2250 758 410 | - - -
z 2300 758 360 | - - -
2 2350 758 310 | - - -
2400 758 260 | - - -
<3 2450 758 20 - | - | -
2z 2500 758 60| - | - | -
& 2600 = ==l =] =
2%
g
N Wsporni k WKK L935 ceny netto dane techniczne
£2 system  MKDT z uszczelnieniem
2 g wersja Akcesoria wymiary (mm)
2z 935 “index OWKKS35
- — 2 nazwa  Wspornik WKK L935
=z v S
2 10 &
g 0100 921 A B
- g8 o 0130 921 sl - | - | -
= 2150 921 695 | - - -
8 g 0180 921 665( - | - | -
— 0 Q 2200 921 645 | - - -
Fg 250 921 595 | - | - | -
a7 2300 921 545 | - | - | -
o 2350 921 495 | - - -
g 2400 921 sl - | - | -
A 0450 921 95| - | - | -
W 2500 921 35| - - -
2 z 2600 - =
=X
5 a ceny netto dane techniczne
§§ ROZETY MASKUJACE system  MKDT z uszczelnieniem
6% . wersja Akcesoria wymiary (mm)
: Rozeta maskujaca WBT *index OWBTxx*
] NERATEI O SN EH RN A | B | C | D
280 70 | - - -
K 2100 82 70 | - - -
= 0130 96 8| - |- -
> dn+60 2150 110 80 | - - -
8 - 2180 119 90| -] --
&g =T "~ 200 138 90 (-1 -1 -
g - 0250 159 0 -|-1-
25 @ 2300 168 90 | - - -
28 0350 184 90| -] -1 -
£z 2400 197 (-] -1 -
zr 2450 214 (-1 -1 -
EL] 0500 239 90 - | -] -
23 T 2600 338 0] - | - | -
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*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Wyczystka POTG w érednicy 200 ma index 2POTG200.Pozostele elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta.

Ceny w PLN bez podatku VAT.



' . . System dwuscienny, izolowany
MKDT - akcesoria do systemu

ceny netto dane techniczne Rozeta maskujaca dwuczesciowa katowa WBT 2C 15¢, 300, 45°
system  MKDT z uszczelnieniem

wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index OWBT2Cxx*

WSTEP

PRt A 15°|A-30° P45 -
- - - =a
2100 - - - -] - .
2130 179 197 | 219 | 269 | - 2%
4150 193 27| 243|297 | - E
4180 213 2%9 | 277|329 | - £2
2200 229 269 | 300 | 368 | -
0250 258 321 | 358 | 438 | - g
2300 - - -] - - =z
2350 = = = = = wh
0400 - B T I gL
0450 - N ~
4500 - S £,
0600 - == = e
ceny netto dane techniczne =
system  MKDT z uszczelnieniem O B EJ MY Ko N ST R U KC YJ N E § 5
, - : 32
V\,’E;se]: A:v;:TS];)XTa LR Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 1 ?%
RSl A | B | C | D .
280 162 180 | 100 [65-105 - % %
2100 166 198 | 118 [65-106] - e
2130 180 222 | 142 (96-129] - X
2150 193 240 | 160 [88-122] - og
2180 201 266 | 186 [82-115| - § 5
2200 210 283 | 203 [77-110] - ta
0250 224 326 | 246 |64-98| - —_—
2300 260 370 | 290 |51-84| - x
2350 285 413 | 322 |65-112| - © H
2400 337 456 | 376 [86-159| - -
2450 384 500 | 420 [73-147) - g
6500 465 540 | 463 [64-137] - . gf
2600 703 640 | 530 [120-190 - B o =

MKSZI
OVAL

ceny netto dane techniczne Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 2
system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index OWHT2xx*

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

O o c -
180 | 100 [120-200 - 4
2100 227 198 | 118 165245 - E
0130 270 222 | 162 [121e8] - =
150 293 260 | 160 [115162] - g
0180 31 266 | 186 [108-155| - S
5200 319 283 | 203 (103150 - -
250 370 326 | 246 [126-198] - g4
0300 388 370 | 290 [111-184 - o -e
350 409 413 | 322 [981m2| - =
2400 437 456 | 376 [156-29] - 5
450 471 500 | 420 [113:217] - °
0500 576 540 | 463 [136:207 - N
0600 783 640 | 530 [210-240] - B ° g
e e
ceny netto B danelechniczne Obejma konstrukcyjna przestawna WHT3 =%
system  MKDT z uszczelnieniem § g
wersja Akcesoria wymiary (mm) g g
*index OWHT3xx*
Iy vt el A | B | C [ D o
180 | 100 [235:3%| - S _—
0100 260 198 | 118 [2303%0| - i 5
4130 312 22 | 142 |53 - & | =
0150 335 260 | 160 (18332 - 7o H 2
0180 346 266 | 186 (112305 - A &5
4200 381 283 | 203 0730 - ¥ g=
4250 423 326 | 246 [196:308] - o T F
4300 437 370 | 290 (8139 - i L 3
350 47 413 | 322 (268382 - g3
0400 552 456 | 376 [156:369] - iz
0450 603 500 | 420 26337 - iz
0500 731 540 | 463 |236-:347 - g
0600 862 640 | 530 [270-3%0] - =2

index elementu tworzymy poprzez istawienie w misce XX stedricy elementu np. Wyczystka POTG w Sredicy 200 ma ndex 2P0TG200. Pozosate elementy podiegajaindywiduaing wycenie o podaniu danych przez Tenta. (enywPLNbezpodatkuVAT. (239



System dwuscienny, izolowany
MKDT - akcesoria do systemu

§ Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 4 ceny netto dane techniczne
° system  MKDT z uszczelnieniem
oz wersja Akcesoria wymiary (mm)
g 3 *index OWHTAxx*
& oeimzkerior ENIEIAE
b $ ~p0 o L N
o
= | 2100 - - - -] -
Eﬁ | B L] 2130 427 222 | 142 |326-5%9
1z e % 0150 447 240 | 160 (32153
E% ‘ " 2180 458 266 | 186 |317-531
| 2200 479 283 | 203 |312-525
Eg 8! | 2250 529 326 | 246 |300-513
a3 | 2300 552 370 | 290 |294-508
Zz [ i 2350 - N
§2 0400 - -l - - -
Z A 0450 : N
ag E 0600 : S R IR
- Obejma konstrukcyjna przestawna WHT 5 ceny netto dane techniczne
E B3 system  MKDT z uszczelnieniem
g s wersja Akcesoria wymiary (mm)
z & N *index OWHTSxx*
— § - G oo 4l A | B | C | D
A % | 280 - - - - -
<G N 2100 - -l - -] -
- —— - 2130 536 222 | 142 |622-759] -
3 ‘ il 0150 555 240 | 160 [s14781{ -
33 ! 2180 575 266 | 186 [613751| -
Be ! 4200 601 283 | 203 [608-705 -
© ‘ 2250 663 326 | 246 [596-733 -
z \ 2300 - - - -]
2 \ 4350 - -l - - -
2400 - -l - -] -
-3 A 0450 - ===
Eé =] —4 2500 o B R
- ~B.l ¢ 2600 = s || = | s
2%
4
2 CULCCMM  dencechnicne |
gé OBEJMY SPI NAJACE system  MKDT z uszczelnieniem
§§ Obejma spinajaca waska KBT vﬁ:,se]: AIET(E;?: 4 CpEay
N
S
b 2100 54
2130 54
z 0150 54
& 2180 54 wymiary elementu
. 9200 55 najduja sie
£ 220 65 na rysunku
m o 300 77
— % 2350 20
g 0400 96
E] 2450 105
= 0500 14
% g ﬂ 2600 132
=X
3 Obejma spinajaca szeroka KBTS ceny netto dane techniczne
§ % system  MKDT z uszczelnieniem
EH wersja Akcesoria wymiary (mm)
€ *index OKBTSxx*
;] i ks
E 2100 96
Ef 2130 102
. 2150 104
£ B 2180 106 wymiary elementu
oz 2200 110 znajduja sie
2250 14 na rysunku
23 2300 119
25 2350 126
%E 2400 136
zr 2450 142
EL] 0500 151
33 2600 159

240  *indexelementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Wyczystka POTG w érednicy 200 ma index 2POTG200.Pozostele elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta. Ceny w PLN bez podatku VAT.



' . . System dwuscienny, izolowany
MKDT - akcesoria do systemu
ceny netto dane techniczne Obejma wzmocniona KBS
system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Akcesoria wymiary (mm)

*index OKBSxx*
Obejma wzmocniona
KBS

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

4100 - —
4130 164 23
2150 169 40 dn+60 zs
2180 180 wymiary elementu £2
2200 192 znajduja sie :‘ 5 —
2250 2n na rysunku = 28
2300 233 -
2350 254 oh
2400 275 f
0450 296
2500 316 £ o
2600 335 L
4
ceny netto dane techniczne z -
ssem  MKDTzuszczelnieniem | KOLNIERZE DO PRZEPUSTOW DACHOWYCH ok
wersja Akcesoria wymiary (mm) . . 23
“index ORKTxc* Kotnierz przeciwdeszczowy RKT £y

wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index 0DDT15xx*

Kotnierz
przeciwdeszczow Q>
080 91 is
2100 93 -
2130 106 o
150 114 2
2180 122 wymiary elementu S
2200 146 najduja sie ta
28230 169 na rysunku —
2300 201 X
2350 235 :
2400 297 Fr- = j
0450 330 % 3
2500 377 g3
2600 460 =
=0
ceny netto dane techniczne "
system  MKDT z uszczelnieniem PRZEPUSTY DACHOWE Eg
V\::;se]: Alg[]c;;:;a RS Przepust dachowy DDT 0° g ¢
Przepust dachowy Stosowany na dachach o kacie 0°-5° =
DDT 0° =<
0100 169 B3 - | - | - =
0130 197 ol - | - | - dnt 5 ) =
5150 211 80| - | - | - o ]
0180 233 510 - | - | - & z
2200 254 530 | - - - '_
0250 338 80| - | - | - EE
0300 453 60| - | - | - ‘ o8
2350 522 680 | - - - w
0400 574 30 - | - | - - i< &
0450 651 780 - | - | - °
2500 727 900 | - - - ) gy
2600 851 1080 - | - | - A 15 i
=
ceny netto dane techniczne Przepust dachowy DDT 15° E %
system _ MKDT z uszczelnieniem Stosowany na dachach o kacie 5°-20° E é
§( =

Przepgls)t_r d]ascohowy A B C D g
280 168 495 | - - - —_—
2100 192 55| - | - | - g
4130 224 50 - | - | - =
2150 246 570 | - - - >
2180 263 600 - | - | - 35
4200 282 60| - | - | - ¢=
2250 380 680 | - - -
2300 495 730 | - - - z3
2350 555 90| - | - | - £3
2400 605 840 | - - - ﬁ E
2450 668 890 | - - - 23
2500 811 945 | - - - é E
2600 962 1150] - - - =%

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce W Srednicy elementu np. Wyczystka POTG w Srednicy 200 maindex 2PTG200.Pozostale elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta. CenywPLNbezpodatkuVAT. (241
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System dwuscienny, izolowany
MKDT - akcesoria do systemu

Przepust dachowy DDT 30°

Stosowany na dachach o kacie 20°-35°

ceny netto dane techniczne
MKDT z uszczelnieniem
Akcesoria

0DDT30xx*

system
wersja
*index

wymiary (mm)

dn+80 Przepgsgr d3a0c°howy A B C D
510 | 530 | - -
-k 4100 202 540 [ 585 | - | -
2130 239 570 | 590 | - -
o 2150 263 600 | 620 | - -
Co 2180 310 630 | 650 | - =
2200 330 650 | 670 | - -
2250 460 710 | 740 | - -
———— 2300 594 770 | 800 | - -
2350 681 830 | 860 | - =
2400 870 890 [ 920 | - -
1 @ - 4 0450 927 90|90 | - | -
2500 1152 1000|1040 - -
2600 1339 1220 1265| - -
Przepust dachowy DDT 45° ceny netto dane techniczne
Stosowany na dachach o kagie 35°-50° system  MKDT z uszczelnieniem
wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index 0DDT45xx*

dn+80

Przepust dachowy
DDT 45°

S
2
K4
5
S
NX
5
=
ceny netto dane techniczne
>
z é SILIKON system  MKDT z uszczelnieniem
28 " - .
=3 o wersja Akcesoria wymiary (mm)
gz Silikon GASKET “index 5030900232
a
310ml Silikon GASKET
H
2
5 2100 72
2130 72
<
2 2150 72
g 2180 72
— 2200 72 310 ml
-
Fg 0250 72
mx 2300 72
— . 0350 72
g ZUZYCIE SILIKONU 2400 72
- $rednica | @80 |@100|@130|@150|@180|@200|@250|@300|@350 |@400|@450|B500|BE600 2450 72
WE - 2500 72
% g lloé¢ ztaczy z 1 kartusza 2600 72
Ng
=X
@
28
2>
RS
NS
g
=
S
>
S

HOAMONIWOX MOW3LSAS
ALN3W313 33V150Z0d

N
H
N

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w migjsce W Srednicy elementu np. Wyczystka POTG w érednicy 200 ma index 2POTG200.Pozostele elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Kienta.

Ceny w PLN bez podatku VAT.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243



Notes

WSTEP MKPS, MKKS INV MKPS, MKKS INV MKPS MKKS AKCESORIA MKPS, PEGASUS PEGASUS PEGASUS MKPK MKS, MKKS, MKSZI AKCESORIA MKS, MKFLEX MKNERO LOOK GASFIRE MKD, MKKD, AKCESORIA MKD, ZEN MKDT AKCESORIA POZOSTALE ELEMENTY M
PEGASUS - OPIS TABELA ADAPT. INVEST INVEST MKKS INVEST TABELA ADAPT. PAKIETY PP PS, PP, FLEX MKSZI OVAL MKKS, MKSZI PELLET 30MKDZ MKKD, 30MKDZ MKDT SYSTEMOW KOMINOWYCH ~N



. Pozostate elementy systeméw kominowych

ceny netto dane techniczne %
system Elementy pozostate TL U M I K I =
wersja Akcesoria wymiary (mm) . >0
“index OASDETSKe* Thumik akustyczny ASD E15 z wetna stalowa z5
nazwa ASDE15 E é
o130 4429 350 | 500 | 480 | 90 T2 3 — =F
4150 5019 350 | 550 | 730 | 90 RN . azgstotliwost (Hz) -
4180 6224 400 | 600 | 780 | 90 3 s
2200 6832 400 | 700 | 880 | 90 H————— 15 141d8 |11 0dB §§
4250 9180 450 | 800 | 980 | 90 ' ' £2
2300 12436 500 (1000{1180| 90 ) 4/,& Grupg badawcza stanowity thumiki 8150,
2350 15399 550 | 1150|1410 130 L1 L3 wyniki dla wigkszych $rednic beda wyzsze. £ o
0400 - S T R ‘ L2 2z
2450 - : . - - 1. Paszcz zewnetrzny o grubosci blachy 11ub 1,5 mm olb
2500 - - - - - 2. Materiat thumiacy - wetna stalowa e
3. Kanat wewnetrzny: blacha perforowana
4. Krociec 1/2” g,
8
2z
E
ceny netto dane techniczne Ttumik akustyczny ASD E25 z wetng stalowa =
system Elementy pozostate 0%
| v e
*index XX ta
o ASD E25 zestotliwosé (Hz) F
2130 5333 350 | 800 | 980 | 90 1 2 3 1000 | 2000 g %
0150 6286 350 | 900 |1080| 90 AN e
0180 250, 400} 950 | 1130190 : * Grupe badawcza stanowity tumiki 150, o]
::(5)3 1808;74 6 Zgg :238 lggg Zg T ————79° wyniki dla wigkszych $rednic beda wyiszei é ;
2300 15802 500 | 1550{1730| 90 iy /,H & E
2350 19728 550 | 1750 {2010 | 130 L1 7 e —_—
2400 - - - - - L2 x
330 B e 1. Plaszcz zewnetrzny o grubosci blachy 11ub 1,5 mm =
2500 - - B B : 2. Materiat thumiacy - wetna stalowa -
3. Kanat wewnetrzny: blacha perforowana g B
4. Kréciec 1/2" g3
=
S0
ceny netto dane techniczne Ttumik akustyczny ASD M15 z wetng mineralna -
system Elementy pozostate § 8
we;sja AOII\(SCI;AS](S)rif wymiary (mm) g Z,
*index XX e
rawa ASD M15 czestotliwosc (Hz) =
o130 2963 250 | 400 | 580 | %0 T2 3 3
150 3316 250 | 400 | 580 | 90 AN — 6408 | 8,208 | 9408  E
180
2200 :.2:(6) ggg igg 233 Zg I S | = P Grupe badawczg stanowity ttumiki 8150, e
wyniki dla wiekszych rednic beda wyzsze. 2
0250 6919 500 | 600 | 780 | 90 H
2300 8632 500 | 700 | 880 | 90 i 4/,H -
0350 13287 600 (1100|1360 | 130 L1 L3 g
0400 16884 800 { 1100|1360 | 130 L2 &
2450 18056 800 | 1200 | 1460 | 130 1. Paszcz zewnetrzny o grubosci blachy 11ub 1,5 mm g
2500 18762 800 [ 1300|1560 130 2. Materiat thumiacy - weina mineralna 5
3. Kanat wewnetrzny: blacha perforowana °
4.Krdciec 1/2" S
€8
ceny netto dane techniczne Thumik akustyczny ASD M25 z wetna mineralng H g
system Elementy pozostate & g
wersja Akcesoria wymiary (mm) g £
*index 0ASDM25xx* czestotliwos¢ (Hz)
nazwa ASD M25 1000 | 2000 g
0130 3880 250 | 700 | 880 | 90 12 3 9,808 20,708 | 22,608) ——
4150 4277 250 | 700 | 880 | 90 A\ —\ 5
2180 5177 300 | 750 | 930 | 90 Grupe badawcza stanowity tumiki 150, =
2200 5750 300 | 750 | 930 | 90 ———————+§ 0 wyniki dla wiekszych $rednic beda wyzsze. B
2250 8638 500 | 900 | 1080 | 90 g &
2300 10583 500 | 1000 (1180 | 90 B 4/,& g H
2350 14937 600 | 14001620 | 130 L1 L3
0400 19567 800 | 1800 | 2060 | 130 ‘ L2
2450 21611 800 (20002260 | 130 1. Plaszcz zewnetrzny o grubosci blachy 11ub 1,5 mm
2500 23292 800 | 2200|2460 | 130 2. Materiat thumiacy - weina mineralna

3. Kanat wewnetrzny: blacha perforowana
4.Kréciec 1/2"

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Stednicy elementu np. Tumik akustyczny ASD M25 wSrednicy 200 ma index 0ASDM25200x. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. (enywPLN bezpodatkuVAT. 245
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Pozostate elementy systeméw kominowych

NEUTRALIZATORY

Neutralizator skroplin NSK 5 220
moc kotta: 0-50 kW O‘(*
e}

y

Neutralizator skroplin NSK 10
moc kotfa: 50-300 kW @20

v

Neutralizator skroplin NSK 15 @20
moc kotfa: 300-1000 kW f

250

40, ., G1/2"
N}
o

|
|
|
2,160
T
|
|
|
:

Kociot atmosferyczny i Turbo

Maksymalna szybkos¢ przeptywu 0,13 dm3/h

350

G1/2"

iiﬂ;g]

Kociot atmosferyczny i Turbo

Maksymalna szybkos¢ przeptywu 0,13 dm3/h

3

Yl 2200

o 25 ‘

\

1= \

8 |

f

Kociot atmosferyczny i Turbo

y

Neutralizator skroplin NEUTRAKON 01/25
moc kotta: do 35 kW

Maksymalna szybkos¢ przeptywu 0,13 dm3/h

Sposob podtaczenia:

1. Skropliny

2. Element faczacy z neutralizatorem,
wyjscie z neutralizatora DN 40mm

3. Neutralizator NEUTRAKON 1

UWAGA! Koricowki przytaczeniowe neutralizatora

nie moga by¢ wypetnione granulatem! 2

Kociot kondensacyjny

’ 310
pozostawic okoto 3 cm
woinej przestrzeni

1

Q40

o o

I

Uwaga: Neutralizator jest przystosowany tylko do kottéw atmosferycznych i Turbo.

Uwaga: Neutralizator jest przystosowany tylko do kottéw atmosferycznych i Turbo.

Uwaga: Neutralizator jest przystosowany tylko do kottéw atmosferycznych i Turbo.

system
wersja
*index
nazwa

2130
2150
2180
2200
9250
2300
2350
2400
2450
2500

system
wersja
*index
nazwa

2130
2150
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2450
2500

system
wersja
“index
nazwa

2130
2150
2180
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500

system
wersja
*index
nazwa

0130
2150
2180
2200
0250
2300
2350
2400
2450
0500

ceny netto
Elementy pozostate
Akcesoria
ONSKS

NSK'5

690
690
690
690
690
690
690
690
690
690

ceny netto
Elementy pozostate
Akcesoria
ONSK10

NSK 10

854
854
854
854
854
854
854
854
854
854

ceny netto
Elementy pozostate
Akcesoria
ONSK15

NSK 15

1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056

ceny netto
Elementy pozostate
Akcesoria
NEUTRAKONO125

Neutralizator skroplin
NEUTRAKON 01/25

1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Thumik akustyczny ASD M25 wSrednicy 200 ma index 0ASDM25200x. Pozostate elementy podlegaja indywidualne] wycenie po podaniu danych przez Klienta.

dane technicz

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

dane techniczne

wymiary (mm)

wymiary elementu
znajduja sie
na rysunku

Ceny w PLN bez podatku VAT.



' Pozostate elementy systeméw kominowych

ceny netto dane techniczne Neutralizator skroplin NEUTRAKON 02/50 b
system Elementy pozostate moc kotta: o 65 kW =
wersja Akcesoria wymiary (mm) ) o
*index NEUTRAKON0250 Sposéh podhlczer!m: é g
nazwa | Neutralizator skroplin 1. Skropliny £2

NEUTRAKON 02/50 2. Hlement faczacy z neutralizatorem, g3
2130 1323 Kociot kondensacyjny wyjscie z neutralizatora DN 40mm B
3. Neutralizator NEUTRAKON
e 1 i
5200 1323 wymiary elementu 2 | [ wolnejprzestrzeni Korcéwki przytaczeniowe neutralizatora E 3
2250 1323 znajduja sie ] nie moga by¢ wypetnione granulatem! ¢ %
2300 1323 na rysunku =
2350 1323 o
0400 1323 iz
2450 1323 wh
0500 1323 £
e o g
—— E g
e=
<
ceny netto dane techniczne Neutralizator skroplin NEUTRAKON 03/150 :
system Elementy pozostate moc kotta: do 150 kW 9 %
wersja Akcesoria wymiary (mm) ) . 23
i NEUTRAKON03150 Sposéb pod’chzema: g g
nazwa | Neutralizator skroplin 1. Skropliny c
NEUTRAKON 03/150 2. Element faczacy z neutralizatorem, 0y
2130 1884 Kociot kondensacyjny wyjécie z neutralizatora DN 40mm g m
2150 1884 1 3. Neutralizator NEUTRAKON oy
4180 1884 | e UWAGA!
5200 1884 wymiary elementu 2 o "é‘"“ej preestrzeniT o Koricowki przytaczeniowe neutralizatora " E
2250 1884 znajduja sie 9 K:]D X oienie : 3 nie moga by¢ wypetnione granulatem! g Y
4300 1884 na rysunku & i &f
4350 1884 -
0400 1884 3 <
0450 1884 2 2
2500 1884

MKS, MKKS,
MKSZI

i .

52
X >
£3
ceny netto dane techniczne Neutralizator skroplin NEUTRAKON 04/300 -
system Elementy pozostate moc kotta: do 300 kKW <§( E
wersja Akcesoria wymiary (mm) ) . £2
“index NEUTRAKONO4300 Sposbpodeaenia: g2
nazwa | Neutralizator skroplin - Kropliny <
NEUTRAKON 04/300 2. Element faczacy z neutralizatorem,
2130 2508 Kociot kondensacyjny wyjécie z neutralizatora DN 40mm E
2150 2508 1 3. Neutralizator NEUTRAKON <
5180 2508 i ot i S UWAGA!
2200 2508 wymiary elementu 2 o ‘ [ wolnejprzestrzeniT\ Koricowki przytaczeniowe neutralizatora g
5250 2508 znajduja sie 9 = g nie moga by¢ wypetnione granulatem! z
=
4300 2508 na rysunku oy
0350 2508 E
2400 2508 -8
0450 2508 E_
2500 2508 5
3
gy
oz
€8
gy
ceny netto dane techniczne §§
system Elementy pozostate NASADY KOMINOWE g 5
wersja Akcesoria wymiary (mm) . g%
il ODR-RxxBP* Nasada kominowa bez ptyty Dragon DR-R <=
TR N&s;ga Ig?gir‘;gmll)aRblgz Nie nalezy stosowac do kottéw opalanych weglem i ekogroszkiem z
4100 666 -
0113 666 ]
2120 666 2
2130 666 <
0150 539 28
2160 769 g 3
2180 769
2200 608
2250 668
2300 783

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Stednicy elementu np. Tumik akustyczny ASD M25 wSrednicy 200 ma index 0ASDM25200x. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta. (enywPLN bezpodathuVAT. 247
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Pozostate elementy systeméw kominowych

Nasada kominowa z ptyta Dragon DR-R

Nie nalezy stosowac do kottow opalanych weglem i ekogroszkiem

Q DW
(523
8 ©
o
0
DW+200

Nasada kominowa bez ptyty Turbo TU-R wersje STALOWA i ALUMINIOWA

Nasada kominowa z ptytg Turbo TU-R wersje STALOWA i ALUMINIOWA

PARASOL NAPOLEON

Parasol NAPOLEON A B

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX srednicy elementu np. Thumik akustyczny ASD M25 wSrednicy 200 ma index 0ASDM25200x. Pozostate elementy podlegaja indywidualne] wycenie po podaniu danych przez Klienta.

system
wersja
*index
nazwa

2100
2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
0250
2300

system
wersja
“index
nazwa

2100
2113
2120
2130
2150
2160
2180
2200
9250
2300

ceny netto dane techniczne
system Elementy pozostate
wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index ODR-Rxx*
Nasada kominowa z
UELLE Dragon DR-R pivta
2100 744
2113 744
2120 744 .
5130 749 wymiary elementu
2150 749 znajduja sie
2160 913 na rysunku
2180 913
2200 913
2250 1012
2300 1181
ceny netto dane techniczne
Elementy pozostate
Stalowa Aluminiowa wymiary (mm)
OTU-RxxMAXDNI* OTU-RxxMAXDAL*
Nasada kominowa STALOWA | NasadakominowaALUMIN. | » | g C
bez plyty Turbo TU-RS bezplyty Turbo TU-RA
396 349 - | 313]195
41 363 - | 337 | 225
492 437 - | 409 | 300
637 591 - | 475 | 360
ceny netto dane techniczne
Elementy pozostate
Stalowa Aluminiowa wymiary (mm)
OTU-RxxMAXPNI* OTU-RxxMAXPAL*
Nasada kominowa STALOWA | Nasada kominowa ALUMIN. A B C
zplyta TurboTU-RS z Turbo TURA
498 418 333 [ 193 | 195
526 430 333 | 217 | 225
628 459 333 | 283 | 300
791 585 390 | 365 | 360
ceny netto dane techniczne
system Elementy pozostate
wersja Akcesoria wymiary (mm)
*index ONAPOLEONxxxx*
nazwa ONAPOLEONxxxx*
2130
2150
2180
5200 podlega wymiary elementu
2250 wycenie po uzgodnieniu
0300 indywidualnej zKlientem
2350
2400
2450
2500

Ceny w PLN bez podatku VAT.



' Pozostate elementy systeméw kominowych

Pakiet kominowy jednoscienny PDBU z TR 90°

ceny netto
2113 | 2120 | @130
1PDBUIXX | ST Pakiet MKS - PDBUIZTR90° | 1395 | 1496 | 1590
PDBUXX | PR Pakiet MKS-PDBUZzTR90° | 2442 | 2517 | 2754
PDUXX | ST Pakiet MKS - PDUIZTRI90° | 1686 | 1791 | 1893

i 2PDUXX PR Pakiet MKS - PDUzTR90° | 2743 | 2823 | 3060
l |

“index nazwa / $rednica

Elementy wchodzace w sktad Pakietu: Elementy wchodzace w skfad Pakietu:
Nazwa elementu Symbol System llos¢ sztuk Nazwa elementu
Rura L1000 RP L1000 MKS 7 Rura L1000
Parasol A Akcesoria 1 Parasol
Ptyta dachowa DH Akcesoria 1 Plyta dachowa
Tréjnik 90° TR90° MKS 1 Tréjnik 90°
Wyczystka okragta z odskraplaczem KPR+OK MKS 1 Wyczystka z odskraplaczem
Drzwi

Symbol

RP L1000
A
DH
TR90°
KPR+OD
DR

*index elementu tworzymy poprzez wstawienie w miejsce XX Srednicy elementu np. Thumik akustyczny ASD M25 w Srednicy 200 ma index 0ASDM25200x. Pozostate elementy podlegaja indywidualnej wycenie po podaniu danych przez Klienta.

PAKIETY MKS

Pakiet kominowy jednoscienny PDU z TR 90°

System llos¢ sztuk

MKS
Akcesoria
Akcesoria

MKS

MKS

MKS

[ NN

Cenyw PLN bez podatku VAT

WSTEP

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

PEGASUS
TABELA ADAPT.

PEGASUS
PAKIETY

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

MKS, MKKS,
MKSZI

MKSZI
OVAL

AKCESORIA MKS,
MKKS, MKSZI

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

| ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH

249
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Pozostate - przeliczniki kominowe

PRZELICZNIKI KOMINOWE - OWALNE

wymiar A

wymiar A

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90

80

400

400 | 400

350 | 400 | 400

350 | 350 | 350 | 400

350 | 350 | 350 | 350 | 350

350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350

300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350

300 | 300 | 300 | 350 [ 350 | 350 | 350 | 350

300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350

300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350

250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350

250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350

200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300

200 | 200 | 200 | 200 | 250 [ 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300

200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300

180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300

180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300

160 180 180 180 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300

150 150 160 180 180 180 180 [ 200 | 200 | 200 [ 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 [ 250 | 250 | 300

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
wymiar B

PRZELICZNIKI KOMINOWE - PROSTOKATNE

450

450 | 450

450 | 450 | 450

400 [ 400 | 450 | 450

400 | 400 | 400 | 400 | 400

400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400

400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400

350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400

350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400

350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400

300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400

300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400

250 | 300 | 300 | 300 [ 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 [ 350 | 350 | 400

250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350

200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350

200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350

200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350

200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350

160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350

150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350

140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300

120 | 130 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300

1o | 113 | 120 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
wymiar B




Pozostate elementy systeméw kominowych

WSTEP

DOBOR WYMIARU WKLADU OWALNEGO DO ISTNIEJACEGO SZACHTU

Dobdér wymiaru wktadu owalnego do istniejacego szachtu kominowego:

MKPS, MKKS INV
PEGASUS - OPIS

AiB - wymiary istniejacego szachtu kominowego
a - wymiar nominalny szerszej strony owalu
b - wymiar nominalny wezszej strony owalu

MKPS, MKKS INV
TABELA ADAPT.

Zalecane wymiary wkfadu owalnego:
a=A-20mm
b=B-20mm

MKPS
INVEST

MKKS
INVEST

AKCESORIA MKPS,
MKKS INVEST

Wymiary istniejacego szachtu to:

PEGASUS
TABELA ADAPT.

A =250 mm, B=140mm

PEGASUS
PAKIETY

Zalecany wymiar wktadu owalnego:

a=A-20mm = 250mm - 20mm = 230mm
b =B-20mm = 140mm - 20mm = 120mm

PEGASUS
PPPS, PP, FLEX

MKPK

Dla szachtu o wymiarach 250x140mm zalecany
owal ma wymiar 230x120mm.

MKS, MKKS,
MKSZI

A |
52
al 5
— =

MKKS, MKSZI

AKCESORIA MKS,

al=a+8 -
b1=b+8

b1

MKFLEX

MKNERO

LOOK
PELLET

Zalecane wymiary szachtu:
A=al+12=a+20
B=b1+12=b+20

GASFIRE

MKD, MKKD,
30MKDZ

a, b - nominalne wymiary owalu
al, b1 - wymiary w najszerszym miejscu

AKCESORIA MKD,
MKKD, 30MKDZ

ZEN

MKDT

AKCESORIA
MKDT

POZOSTALE ELEMENTY
SYSTEMOW KOMINOWYCH
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O firmie MK Sp. z o.0. ‘

q lat
K

MK jest najwiekszym producentem systeméw kominowych
i wentylacyjnych w Polsce. W ciggu ostatnich 30 lat firma
rozszerzyta dziatalno$¢ na Europe i umocnita swojg silng
pozycje w Niemczech.

Firma oferuje systemy kominowe i indywidualne
rozwigzania dla wszystkich rodzajow paliw i urzadzen,
do budynkéw mieszkalnych i komercyjnych. Specjalizuje
sie rowniez w produkcji systeméw odprowadzania spalin
z instalacji przemystowych, z agregatéw pradotwérczych
i urzadzen kogeneracyjnych (turbin).

MK od lat koncentruje sie na tym, co jest fundamentalne:
dbatos¢ o potrzeby rynku i zaangazowanie w zakresie
bezpieczenstwa i wtasciwosci produktéw. Takie podejscie
zaowocowato budowg dtugofalowych, partnerskich relacji,
opartych na wzajemnym zaufaniu.

Dzieki zespotowi R&D, wspieranemu przez Grupe oraz
wewnetrznemu centrum innowacji: WeLab® firma MK dazy
by by¢ zawsze o krok przed europejskimi standardami.

MK jest czeécia Grupy Sphering, czotowego gracza na
europejskim rynku systeméw odprowadzania spalin.
Zadaniem Grupy jest projektowanie, produkcja i dystry-
bucja, wysokiej jakosci nowatorskich systeméw komino-
wych i wentylacyjnych.
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' O Grupie Sphering

Grupa Sphering jest wiodacym graczem na europejskim rynku systemoéw
kominowych z obrotem 190 mIn euro i ponad 1000 pracownikéw.

hering
Sphering rozszerza swojg obecnos¢ w branzy z wiodacymi markami i szeroka '

gamga produktéw, przy wsparciu swoich laboratoriéw “WelLab” zajmujacych sie
testowaniem produktéw i innowacjami.

W sktad Grupy, wraz ze swoimi markami, wchodzg firmy: Apros z Wtoch, Eurotip z Belgii, Joncoux i Lorflex z Francji,
MK z Polski, SFL z Wielkiej Brytanii i EKA z Niemiec.

W 2019 roku Grupa Sphering obchodzita stulecie istnienia. Wierna swoim historycznym wartosciom, Grupa
wdrozyta polityke CARE wobec Pracownikdw, Klientéw i Dostawcdw, zapewniajacg oferte bezpiecznych i wydajnych
produktéw, z poszanowaniem aspektéw ochrony srodowiska i wartosci spotecznych.

+10000
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Zaangazowanie Pracownikéw kazdego z przedsiebiorstw i stabilno$¢ finansowa sprawia, ze Grupa udowadnia swoj
potencjat w zakresie szybkiego, ustrukturyzowanego i zyskownego wzrostu.

Yes we CARE

RELIABLE LEADING LONG-TERM NO LOCAL
PARTNER EDGE FAMILY HORIZON SHORTCUT APPROACH
WIARYGODNY WIODACA DLUGOTERMINOWA NIE IDZIEMY LOKALNE
PARTNER POZYCJA PERSPEKTYWA DROGA PODEJSCIE
Z RODZINNYMI NA SKROTY

TRADYCJAMI
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www.sphering-group.com ‘ ‘

www.mkzary.pl

Sphering

Flue & Air Care
Since 1919





