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DEKLARACIJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH (DOP)

Zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 305/2011 i rozporzadzeniem delegowanym komisji (UE) nr 574/2014

DOPO011APR

1. Kod identyfikacyjny wyrobu

Linea Look Pellet/ Look Up Pellet

Jednoscienny metalowy system spalinowy ze stali DCO1 EK z dwustronng emalia ceramiczng / porcelanowa (wewnatrz i na

zewnatrz) zgodnie EN 1856-2:2009

Srednice 80 + 100 mm

Oznaczenie nr 1 - T250-P1-W-V2-L80070-090 Przytacze jednoscienne — praca w nadci$nieniu Z uszczelkq elastomerowsy
Oznaczenie nr 2 -T600-N1-W-V2-L80070-G500 M Przytgcze jednoscienne — praca w podci$nieniu Bez uszczelki
Oznaczenie nr 3 -T250-P1-W-V2-L80120-090 Przytacze jednoscienne — praca w nadcisnieniu Z uszczelkq elastomerows
Oznaczenie nr 4 -T600-N1-W-V2-L80120-G500 M Przytacze jednoscienne — praca w podcisnieniu Bez uszczelki

Dodatkowe uwagi: 1-2 oznaczenia dla systemu Look Pellet i 3-4 oznaczenia dla systemu Look Up Pellet
2.  Przeznaczenie wyrobu budowlanego

Przytacze kominowe do odprowadzania spalin z urzadzenia grzewczego do systemu kominowego
3. Nazwa i adres producenta

APROS srl

Via Lago del Centro Cadore, 3
35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel. 049.9330063 Fax 049.8598393

Email: info@apros.it

4. Nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela
Nie dotyczy
5.  System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

System 2+
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6. Norma zharmonizowana i jednostka notyfikowana

EN 1856-2

Kiwa Cermet Italia S.p.A

7. Deklarowane cechy

Raporty z testéw: raport nr 150101229

Podstawowe cechy

Wiasciwosci

Norma techniczna

Srednice nominalne

80 + 100 mm

Materiat

Stal DCO1 EK gr. 0,7 {Look) emaliowana
Stal DCO1 EK gr. 1,2 {Look Up) emaliowana

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Oznaczenia nr 1+4 (z podporami)
Obcigzenie liniowe maks. 100 kg (0,98 kN)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie

NPD

Montaz pionowy

Oznaczenie nr 1+4 (z uchwytami $ciennymi)
Mocowanie co 1,5 m

Montaz inny niz pionowy
{maksymalne nachylenie 90°)

Oznaczenie nr 1+4 (z uchwytami $ciennymi)
Max dtugos¢ odcinka pochytego 2 m (80+100)
Max dtugos¢ odcinka poziomego 1,5 m (80+100)

Odporno$¢ ogniowa
(i odlegtos$¢ od materiatéw palnych w mm)

Oznaczenie nr 1 — 090 (Nie) “90 mm”
Oznaczenie nr 2 — G500 (Tak) 500 mm” mierzono
Oznaczenie nr 3 — 090 (Nie) “90 mm”
Oznaczenie nr 4 — G500 (Tak) ”500 mm” mierzono

Szczelnosé
(cisnienie testowe)

Oznaczenie nr 1 -P1 (200 Pa)
Oznaczenie nr 2—N1 (40 Pa)
Oznaczenie nr3-N1 (200 Pa)
Oznaczenie nr 4 —N1 (40 Pa)

Wspdtczynnik szorstkosci

NPD

Opdr cieplny

0,01 m?K/W

Szok termiczny
(maksymalne temperatury osiggane w
laboratorium))

Oznaczenie nr 1 - 250°C
Oznaczenie nr 2 - 600°C
Oznaczenie nr 3 - 250°C
Oznaczenie nr 4 - 600°C

Farby / Kolory

Ferro Spain S.A. 1402789

Wytrzymatos¢ na zginanie

NPD

Odpornoé¢ na dyfuzje pary wodnej i
przedostawanie sie kondensatu

Oznaczenie nr 1+4: W

Odpornos$¢ na korozje

Oznaczenie nr 1+4: V2

Odporno$¢ na zamarzanie
i odmarzanie

NPD (Produkt odpowiedni tylko do uzytku w
pomieszczeniach)

Kierunek przeptywu

Montaz kielichem do géry, patrz strzatka kierunku
przeptywa na etykiecie produktu

EN 1856-2:2009

8.  Dokumentacja techniczna

Instrukcja uzytkowania i konserwacji do pobrania z www.Apros.it

Wrtasciwosci uzytkowe wskazanego powyzej produktu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nt 305/2011, na
wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Alessio Civollani

Miejce i data

Dyrektor Genaralny

Podpis

Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD), 22/04/2022
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