M EG - Leistungserklarung

Nr. DOP: 0432-CPR-00095-140-DS

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 0432

Starre Abgasrohre und Verbindungsstiicke aus nichtrostendem Stahl
System "MKS Power - Standard” EN 1856-2: 2009

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR
Artikel 11 Absatz 4:

System ,,MKS Power - Standard” — Einwandige Innenrohre

Ausfihrung 1 T600-H1-W —-V2 -L50050 — G  (DN80-DN250)
T600—-H1-W -V2-150060 —G  (DN300-DN400)
T600-H1-W -V2-150080 -G  (DN450-DN600)

System ,,MKS Power - Standard” — Verbindungsstiicke

Ausfuhrung2 T600-H1-W -V2-L50050 - G500M (DN80-DN250)
T600 - H1 —-W —-V2 - 1L50060 - G500M (DN300-DN400)
T600 — H1 —W —V2 - L50080 — GS500M (DN450-DN600)

Ausfohrung 3 T450 - H1-W -V2 —-L50050 —0250M (DN80-DN250)
T450 - H1 —W - V2 - L50060 - 0250M (DN300-DN400)
T450 - H1 -W - V2 - L50080 — O250M (DN450-DN600)

Ausfohrung4 T200-H1-W -V2 - L50050 — O50M (DN80-DN250)
T200 - H1 -W —-V2 - L50060 - O50M (DN300-DN400)
T200-H1-W —-V2 - 150080 —O50M (DN450-DN600)

* mit 30mm Wéarmeddmmung/ M — gemessen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Abfiihrung der Verbrennungsprodukte von Feuerstétten in die Atmosphaére
(Uberdruckbetrieb), fiir Gas, Ol und feste Brennstoffe (trocken)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:
MK Sp. z o0.0.

ul. Wisniowa 24 / Kadtubia 79
PL 68-200 Zary
Tel: +48684581919; Fax: +48684581914
e-mail: sekretariat@mkzary.pl

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoliméchtigten, der mit den Aufgaben geman
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
gemal Anhang V der Bauproduktenverordnung:

System 2+

7. Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 0432 fur die werkseigene Produktionskontrolle

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
Marsbruchstrapfe 186; D-44287 Dortmund

hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende
Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseignen Produktionskontrolle durchgefuhrt und am
24.08.2017 das EG- Konformitatszertifikat Nr.0432-CPR-00095-140 fir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.
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8. Erklarte Leistung nach EN 1856-2:2009, Anhang ZA

Wesentliche Merkmale

Leistung

Hinweise

Werkstoffe und Blechdicken

Nenndurchmesser:
@: 80; 100; 130; 150; 180; 200; 250; 300; 350; 400;
500; 600

Abgasrohr Material:
L99: 1.4521
DN80-DN250 from 0,5 mm (minimum 0,45 mm)
DN300-DN400 from 0,6 mm (minimum 0,54 mm)
DN450-DN600 from 0,8 mm (minimum 0,72 mm)
Dichtungen Keine Dichtungen - Metalldichtend
Mechanische Festigkeit
Druckfestigkeit DN8O-DN130: biszu80m  DN30O: bis zu 40 m f o
. . DN150: biszu70m  DN350: biszu 30 m Fir weitere Information siehe die
EChmnﬁte'” Abschinitis, DN180-DN200: bis zu 60 m  DN400-DNGOO: bis zu20m | Installationsanweisungen
ormteile und Stiitzen. DN250: big:zu 50
Nicht senkrechte Montage 4 m bei 90° Mz_a:qmaler Apstand ZW{sehan: 2l
seiflichen Stiitzen
Betriebsweise
Ausfiihrung 1:
T600 G
Ausfiihrung 2:
Feuerwiderstand T600 G500*M 14~ geitiGESen L
= Abstand von brennbaren Materialien
Ausfiihrung 3: [mm]
T450 0250"M
Ausfiihrung 4:
T200 O50"M
Gasdichtheit / Leckage H1 (Leckrate: 5000Pa: weniger als 0,006 [l s'm-?] Uberdruckbetrieb

Stromungswiderstand
des Schornsteinabschnitts, der
Formteile und Aufséatze

gemaf EN 13384-1, R=1mm

normativer Wert: siehe
Berechnungsverfahren

Warmedurchlasswiderstand

Ausfiihrung 1, 3

gemessen bei 200 °C

0,56 MKMW
Bestédndigkeit gegen thermischen Schock
; . T600 Priiftemperatur 700° C
oz vsanepTchung ket T450 Priiflemperatur 550° C
P T200 Priiftemperatur 250° C

RuBbrandbestindigkeit

G Bezeichnung: Ja
0 Bezeichnung: Nein

Im Fall G: getestet bei 1000°C
(30 min.)

Dauerhaftigkeit

Wasser und Wasserdampf
Diffusionswiderstand

Ja - Bezeichnung W

Eindringen von Kondensat

Ja-Bezeichnung W
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Korrosionsbesténdigkeit

V2

fiir Gas, Heizol und Holz (offen
Feuersielle)

Frost- Taubestandigkeit

Ja

Ergdanzende Angaben

Kondensatableitung

Merkblatt M 251 der Wassertechnischen Vereinigung
beachten

Genehmigung d. unteren
Wasserbehdrde bzw. Neutralisation
notwendig

Lagerbedingungen

Keine korrosive Umgebung

Reinigungsverfahren

Kein Kehrgerat aus Schwarzblech

Lage der Reinigungsoéffnung (D): normativ DIN 18 160 nationale Regelungen
: D): normativ DIN 18 160

Rennzeichung der Dauerhafte Plakette sichtbar an Anlage, Verkleidung oder | nationale Regelungen

Abgasanlsgen Ummantellung

Beriihrschutz ;gggzelchnung bzw. Abstandshalter filr Temperaturen = EN 1856-1

Stromungsrichtung Einbau: Rohr-Muffe nach oben

Einbau und Montage

Montageanleitung beachten

9. Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach

Nummer 8.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geman Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

AOwinin.

Kinga Pachnik — Direktorin

Zary 30-08-2017
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Ireneusz Koman - Direktor
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